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1. OBJETO 

El objeto de esta memoria técnica valorada, es el de servir de base para la 

convocatoria de obtención de ayudas a entidades locales de las rutas del Camino de 

Santiago para “inversiones en iluminación eficiente de monumentos y mejoras en 

eficiencia energética de infraestructuras turísticas”. 

Para ello se propone este documento que se entiende, cumple lo exigido en 

el apartado 5 punto 1 de la citada resolución en su Base 5ª. 

Se pretende dar un diagnóstico de la instalación de alumbrado existente en el 

puente de La Rabia situado en el camino de Santiago que discurre por la localidad de 

Zubiri. Se analiza el balizado y los proyectores existentes para posteriormente 

proponer alternativas eficientes, analizando técnica y económicamente al menos tres 

actuaciones diferentes. 

El llevar cabo actuaciones de ahorro y eficiencia energética en las 

instalaciones de alumbrado existente se antoja necesario, debido al estado actual de 

obsolescencia, insuficiencia lumínica e incumplimiento del Reglamento de Eficiencia 

Energética en las Instalaciones de alumbrado exterior. 

La nueva instalación perseguirá maximizar la eficacia del alumbrado 

aplicando criterios de sostenibilidad, integrar en el entorno visual el conjunto del 

emplazamiento, eliminar la visión directa de fuentes de iluminación que generan 

deslumbramiento y potenciar la luz de los objetos a iluminar. 

Con esta actuación se logrará un consumo racional de las instalaciones a 

través de la disminución de la potencia instalada, sin mermar en los niveles de 

iluminación actuales, mediante la sustitución de elementos existentes por otros de 

mayor eficiencia. 

2. ANTECEDENTES 

El puente de la Rabia es un paso del río Arga, muy cercano a la localidad 

navarra de Zubiri. La denominación “Zubiri” significa en euskera el pueblo del puente". 

Se encuentra este puente en el Camino de Santiago Francés da acceso a la población 

desde Roncesvalles. Quizás fuera una vía pecuaria antaño, de la que ha quedado la 

tradición oral y el nombre: referencia a la propiedad curativa de la enfermedad de la 

rabia a todo animal que lo cruza. Las propiedades curativas se sentían cuando un 
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animal rondaba el pilar central del puente tres veces. Estas propiedades se atribuían al 

descubrimiento de los restos mortales de Santa Quiteria (abogada contra la rabia). 

3. DATOS DE LA INSTALACIÓN 

 Nombre de la localidad: Zubiri 

 Domicilio:  

- Puente de “La Rabia” 

- Camino de Santiago 

 Isaba 

 Provincia: Navarra 

 C.P.: 31.630 

 Nº de habitantes: 435 
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4. DESCRIPCIÓN DEL ALUMBRADO EXISTENTE  

El estudio, como se ha citado anteriormente, se centra en el puente de la 

Rabia situado en la localidad de Zubiri, entendiendo como tal la zona de paso y el 

alumbrado hornamental 

Balizas;  

El puente consta con un total de 15 balizas compuestas de lámparas de 

halogenuros de 100W ubicadas en la zona de paso.  

 

Proyectores; 

En los terrenos que quedan frente al puente, hay instalados dos Proyectores 

de 200W que iluminan la cara norte del puente. 
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5. RESUMEN DE ALUMBRADOS EXISTENTES  

Tras la descripción del puente y de las características de los receptores de 

alumbrado que lo iluminan, resumimos;  

Zona de paso;  

 Balizas empotradas IP65x150W    15 ud 

Cara norte de puente; 

 Proyector IP65 Led. 1x200W    2 ud. 

6. NORMAS, REGLAMENTOS Y DISPOSICONES GENERALES 

 R.D. 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión y sus instrucciones técnicas 

complementarias, en concreto la ITC-BT-09 de instalaciones de alumbrado 

exterior. 

 R. D. 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones 

técnicas complementarias EA-01 a EA-07.Por lo que cualquier variación o 

ampliación que se desee efectuar en la instalación deberá ser realizada de 

acuerdo con esta Normativa. 

7. ALTERNATIVAS PROPUESTAS SOBRE LA INSTALACIÓN EXISTENTE 

Para mejorar la eficiencia energética del alumbrado existente y potenciar la 

luz de los objetos a iluminar se pretenden realizar las siguientes actuaciones; 

MEDIDA 1 

Sustituir las balizas existentes por otras con tecnología LED, sustituyendo las 

actuales compuestas de lámparas halogenas de gran potencia. 

MEDIDA 2 

Sustitución de los proyectores actuales por otros de iluminación por 

inundación RGBW con control DMX desde 4 columnas cilíndricas pintadas en el color 
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de los proyectores. Se instalará un sistema de control DMX que permita crear 

diferentes escenas fijas y/o dinámicas. 

MEDIDA 3 

Toda zona dispondrá al menos de un sistema de encendido y apagado 

manual/ temporizado por zonas, de manera que en función de las horas y necesidad 

de usos se haga un consumo racional de energía. 

Para el ON/OFF de las balizas, se colocará un interruptor crepuscular, de 

manera que cuando la luz baje de un valor determinado, estas se enciendan y 

apaguen automáticamente.  

Para los nuevos Proyectores a instalar, a parte de colocarles un visor que 

evite la contaminación lumínica, jugar con las ópticas y las diferentes posibles escenas 

de iluminación, se establecerán unas horas de uso que partirán desde que cae la luz 

por la tarde noche hasta las 00.00. 

8. MEMORIA DE ACTUACIÓN 

Para poder ejecutar cada una de las tres medidas adoptadas es necesario un 

estudio de la viabilidad de las mismas.  

El cambio de un receptor por otro, en el caso de las balizas instaladas en el 

puente es sencillo, ya que supone aprovechar la línea de alumbrado existente para 

conectar el nuevo. 

Para la colocación de las cuatro nuevas columnas cilíndricas que servirán de 

apoyo a los 10 proyectores, se realizará una pequeña obra civil para tender nuevas 

canalizaciones y arquetas que conectarán con el cuadro general de protección. 

Al tener un nuevo cuadro de protección y maniobra, se dispondrán sensores 

crepusculares y relojes asociados a relés para el apagado/encendido total de todas las 

luminarias en función de los horarios y de la frecuencia de utilización, a parte de los 

interruptores para el encendido manual de los mismos. 

El plan de mantenimiento preventivo y correctivo quedará detallado en el 

proyecto de eficiencia marcando entre otras acciones, las operaciones de reposición 

de lámparas con la frecuencia de reemplazamiento, la limpieza de luminarias con la 
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metodología prevista y la limpieza de la zona iluminada, incluyendo en ambas la 

periodicidad necesaria. 

9 AHORRO ENERGÉTICO 

9.1 POTENCIA INSTALADA ACTUAL 

Al formar parte del alumbrado público del pueblo de Zubiri, para poder 

calcular la energía consumida anual por la instalación a tratar, tomamos como 

referencia las potencias y horas de uso actuales; 

Paso del puente;  

 Balizas con lámpara halógena de 100W   15 ud 

Iluminación cara norte; 

 Proyectores Led 1x200W     2 ud. 

Potencia total: Pluminaria 1 × número luminarias + Pluminaria 2 × número 
luminarias + ... + Pluminaria n × número luminarias. 

Potencia total instalada Paso del puente: 1,5 kW  

Potencia total instalada Iluminación cara norte: 0,40 kW  

9.2 POTENCIA INSTALADA TRAS LA REFORMA 

Paso del puente;  

 Balizas con lámpara Led de 27,5W   15 ud 

Iluminación cara norte; 

 Proyectores Led RGB 1x150W    10 ud. 

Potencia total: Pluminaria 1 × número luminarias + Pluminaria 2 × número 
luminarias + ... + Pluminaria n × número luminarias. 

Potencia total instalada Paso del puente: 0,4125 kW  

Potencia total instalada Iluminación cara norte: 1,50 kW  
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9.3 HORAS DE UTILIZACIÓN 

El puente objeto de estudio tiene unas horas de usos diferentes en función de 

la estación del año. Así como las balizas del paso del puente están encendidas 

durante toda la noche, los Proyectores úncamente se encenderán cuando caiga la luz 

y durarán hasta las 00.00 horas. 

Para las horas de uso de las balizas acudimos al registro de horas de sol del 

2023;  

 

Horas de sol en enero = 299 h 

Horas de sol en febrero = 300 h 

Horas de sol en marzo = 371h 

Horas de sol en abril = 400h 

Horas de sol en mayo = 449 h 

Horas de sol en junio = 453 h 

Horas de sol en julio = 459 h 

Horas de sol en agosto = 428 h 

Horas de sol en septiembre = 375 h 

Horas de sol en octubre = 346 h 

Horas de sol en noviembre = 299 h  

Horas de sol en diciembre = 290 h 

Horas totales de luz anual: 4469 

Horas totales al año: 8760 

Horas encendido balizas = 8760 – 4469 = 4291 h/año 
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Igualmente, para las horas de uso de los proyectores tomando como 

referencia la hora de puesta de sol de cada mes, contamos las horas hasta las 12 de 

la noche, lo cual nos da el siguiente resultado; 

Horas de encendido proyectores en enero = 179 h 

Horas de encendido proyectores en febrero = 145 h 

Horas de encendido proyectores en marzo = 143 h 

Horas de encendido proyectores en abril = 92 h 

Horas de encendido proyectores en mayo = 79 h 

Horas de encendido proyectores en junio = 66 h 

Horas de encendido proyectores en julio = 69 h 

Horas de encendido proyectores en agosto = 86 h 

Horas de encendido proyectores en septiembre = 108 h 

Horas de encendido proyectores en octubre = 136 h 

Horas de encendido proyectores en noviembre = 181 h  

Horas de encendido proyectores en diciembre = 191 h 

Horas totales al año: 1475 h 

Horas encendido proyectores = 1475 h/año 

9.4 JUSTIFICACIÓN DEL AHORRO ENERGÉTICO   

La justificación del ahorro energético se presenta según el anexo III de la 

RESOLUCIÓN 403E/2023, de 1 de diciembre, de la Directora General de Industria, 

Energía e Innovación, en el cual se indica la metodología a utilizar para calcular este 

ahorro.  

No existe porcentaje de reducción de potencia alcanzada por los equipos de 

regulación por lo tanto, se calculará el ahorro aplicando la siguiente fórmula: 

Ahorro energético (kWh) = Gasto de energía actual – Gasto de energía futuro 

Gasto energético actual (kWh) = (1,5kW * 4291h/año) + (0,4kW * 1475h/año) 

= 7026,5 kWh/año 

Gasto energético futuro (kWh) = (0,4125kW * 4291h/año) + (1,5kW * 

1475h/año) = 3982,54 



Memoria técnica valorada para iluminación eficiente   Concejo de Zubiri 

del puente de la Rabia en Zubiri (esteribar)  Camino de Santiago s/n – 31630 – Zubiri 

12 ELICE Ingeniería 
Plaza Guitarrista Sabicas 1, bajo B – 31015 – Pamplona 

TFNO.: 667 202 174 

Ahorro energético (kWh) = Gasto de energía actual – Gasto de energía futuro  

Ahorro energético (kWh) = 7026,5 kWh/año – 3982,54 kWh/ año  

Ahorro energético (kWh) = 3042,96 kW/año 

9.4 RATIO ENERGÉTICO 

A continuación, analizamos el ahorro de potencia con el consiguiente ahorro 

económico, detallando el coste de la reforma para conseguir una amortización 

determinada. 

En la siguiente tabla se aprecia reducción del consumo que se obtendrá: 

AHORROS ENERGÉTICOS 
BALANCE DE POTENCIA INSTALADA 

Potencia inicial (kW) 1,9 
Potencia futura (kW) 1,91 

Ahorro de Potencia (kW) -0,01 
Ahorro Potencia instalada (%) --- 

BALANCE DE ENERGÍA ELÉCTRICA ANUAL 
Consumo inicial (kWh) 7026,5 

Consumo futuro (kWh) 3982,54 
Ahorro energético (kWh) 3042,96 

Ahorro energético (%) 43,31 

Añadiendo impuestos, costes de energía, mantenimiento etc… Añadiendo 

impuestos, costes de energía, mantenimiento etc… 

 
Inicial Futuro 

Precio medio kWh estimado 0,17 € 0,17 € 
Impuestos (5,11%) 61.04 € 34,60 € 

Coste de energia 1194,51 € 677,03 € 
Gasto de mantenimiento 300,00 € 100,00 € 

 

BALANCE DE AHORRO ECONÓMICO TOTAL 
Consumo inicial (€) 1555,54 

Consumo futuro (€) 811,63 
Ahorro económico (€) 743,91 
Ahorro económico (%) 47,82 
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Se resume a continuación el balance energético y económico de la reforma 

planteada, estimando el importe de la inversión, el ahorro de energía, el ahorro de 

emisiones asociadas de CO2, el ahorro económico y el periodo de amortización simple 

obtenibles. 

INVERSIÓN 
  
 TOTAL INVERSIÓN (SEGÚN ANEXO I. PRESUPUESTO) 
  

29.935,13 € 

*Estos precios incluyen la mano de obra 

RATIO ECONÓMICO 
AHORRO ENERGÉTICO ANUAL (IVA incl.) 900,13 € 
TOTAL INVERSIÓN INICIAL (IVA incl.) 36.221,51 € 
AÑOS DE AMORTIZACIÓN 40,24 
AHORRO DE EMISIONES CO2 (kg eq) 760,74 

 
RATIO ENERGÉTICO-ECONÓMICO 

AHORRO ENERGÉTICO (kWh) 3042,96 
TOTAL INVERSIÓN INICIAL (IVA incl.) 36.221.51 € 

RATIO 0,084 

10. CONCLUSIÓN 

El Plan Energético de Navarra Horizonte 2030 tiene entre sus objetivos 

fomentar un consumo eficiente de la energía, incrementar la contribución de las 

energías renovables en el consumo final de energía, así como reducir el uso de 

combustibles fósiles y el aumento porcentual de las energías renovables en el 

transporte. 

En este caso, el técnico firmante entiende que queda suficientemente 

justificada la necesidad de la renovación del alumbrado del puente de La Rabia de 

Zubiri.  

Pamplona, noviembre de 2024 
EL INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL 

 
Xabier Apostua Iraizoz 

Nº Colegiado: 3113 
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ANEXO I. PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÁMBIO DE ILUMINACIÓN EN PUENTE DE LA RABIA DE ZUBIRI

Presupuesto
Código Nat Ud Resumen CanPres PrPres ImpPres

01 Capítulo ILUMINACIÓN 20.744,55

01.01 Capítulo ZONA DE PASO 1,00 5.512,50

01.01.01 Partida ud BALIZAS 15,00 367,50 5.512,50

Suministro e instalación  de balizas marca LEDSC4 

modelo Micenas Asymetrical Square LED de 27,5W o  

similar. Incluye desmontaje de de luminaria existente, 

pequeño material y cableado.

01.02 Capítulo CARA NORTE DE PUENTE 1,00 15.232,05

01.02.01 Partida ud PROYECTOR RGB OPTICA 12 6,00 890,00 5.340,00

Suministro e instalacion de PROYECTOR RGB marca 

GOLUZ modelo ROUND PLUS  regulado por BMX 150W 

çoptica 12º o similar. Incluye desmontaje de luminaria 

existente, pequeño material y cableado.

01.02.02 Partida ud PROYECTOR RGB OPTICA 30 4,00 890,00 3.560,00

Suministro e instalacion de PROYECTOR RGB marca 

GOLUZ modelo ROUND PLUS  regulado por BMX 150W 

çoptica 30º o similar. Incluye desmontaje de luminaria 

existente, pequeño material y cableado.

01.02.03 Partida ud VISOR PROYECTOR ROUND PLUS 150 10,00 176,00 1.760,00

Suministro e instalacion de VISOR PROYECTOR ROUND 

PLUS para dismuir contaminación lumínica. Incluye 

pequeño material y cableado.

01.02.04 Partida ud COLUMNA 4,00 690,50 2.762,00

Suministro e instalacion de columnas de alumbrado 

urbano y residencial de formato CILÍNDRICA de 

diámetro de 100m.

Materiales: Tubos de acero calidad E-220/UNE-EN 

10.305 y chapa base embutida en acero de calidad S-

235-JR.

Acabado: Galvanizado en caliente según norma UNE-EN 

1461 y Pintura poliuretano dos componentes en color 

NEGRO/BLANCO texturado.

Fijación de luminaria : Entrada vertical Ø 60mm.

Puerta registro: Enrasada – abertura 80x200 mm.

Anclaje: Juego de pernos M14x300mm. Ref. 535.

01.02.05 Partida ud CRUCETA 4,00 185,60 742,40

Suministro e instalacion de cruceta para 3 proyectores 

1500mm galvanizado y pintado en negro.

01.02.06 Partida ud PANEL TACTIL UNIVERSAL 1,00 267,65 267,65

Suministro e instalacion de panel tactil universal STICK-

CW4 para contro DMX de proyectores.

01.02.07 Partida ud PUESTA EN MARCHA 1,00 800,00 800,00

Puesta en marcha y programación de escenas RGBW. 

02 Capítulo PROTECCIONES Y CABLEADO 1,00 1.450,00

02.01 Partida ud MODIFICACIONES EN CUADRO GENERAL 1,00 750,00 750,00



CÁMBIO DE ILUMINACIÓN EN PUENTE DE LA RABIA DE ZUBIRI

Presupuesto
Código Nat Ud Resumen CanPres PrPres ImpPres

Suministro e instalacion de nuevo cuadro de 

protecciones modificando instalación existente 

incluyendo:                                                                                 

- Nuevas protecciones magnetotérmicas y diferenciales 

para columnas de Proyectores.                                               

- Protector de sobretensiones Tipo II                                     

- Sensor crepuscular para encendido automático de 

balizas                                                                                          

- Pequeño material y cableado.

02.02 Partida ud SUSTITUCIÓN DE CABLEADO 1,00 700,00 700,00

Suministro e instalacion de nuevo cableado para 

alimentar nuevos proyectores a instalar según estudio 

de iluminación. 

03 Capítulo OBRA CIVIL 3.486,00

03.01 Partida ud CANALIZACIONES NUEVAS COLUMNAS 1,00 1.250,00 1.250,00

Suministro e instalacion de nueva canalizaciones 

compuestas de tu M63 para alimentar columnas de 

Pryectores RGB.

03.02 Partida ud ARQUETA 2,00 265,00 530,00

Suministro e instalacion de nueva arqueta de 

alumbrado público cerca de nueva columna a instalar.

03.03 Partida ud CIMENTACIÓN COLUMNA 4,00 426,50 1.706,00

Suministro e instalacion de cimentación para columna 

compuesta de dado de hormigon de 400x400x500 mas 

juego mde pernos M14x300mm. Todo según 

instacciones de fabricante.

04 Capítulo LEGALIZACIÓN 350,00

04.01.01 Partida ud CERTIFICADO DE INSTALACIÓN 1,00 350,00 350,00

Certificado de instalación redactado pro instalador 

autorizado en B.T. y legalización ante ornismos 

competentes

Capítulo TOTAL P.E.M. 26.030,55

15% Gastos Generales-Benefico industrial              3.904,58 € 

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA            29.935,13 € 

21,00% I.V.A              6.286,38 € 

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL            36.221,51 € 

HONORARIOS

Documentación técnica              1.200,00 € 

Dirección de Obra              1.200,00 € 

Total              2.400,00 € 

21,00% I.V.A                  504,00 € 

TOTAL PRESUPUESTO              2.904,00 € 
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TFNO.: 667 202 174 

El presupuesto asciende a un total de TRENTA Y SÉIS MIL TREINTA 

EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO. 

Pamplona, noviembre de 2024 
EL INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL 

 
Xabier Apostua Iraizoz 

Nº Colegiado: 3113 
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Puente de "La Rabia" de Zubiri

Contacto: 
N° de encargo: 
Empresa: 
N° de cliente: 

Fecha: 13.11.2024
Proyecto elaborado por: 



Puente de "La Rabia" de Zubiri
13.11.2024

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Índice

Puente de "La Rabia" de Zubiri
Portada del proyecto 1
Índice 2
GOLUZ AR-FL06-150B-RGBW-12 DEG

Hoja de datos de luminarias 3
GOLUZ AR-FL06-150B-RGBW-30 DEG

Hoja de datos de luminarias 4
Puente de "La Rabia" de Zubiri

Datos de planificación 5
Lista de luminarias 6
Luminarias (ubicación) 7
Luminarias (lista de coordenadas) 8
Luminarias de deporte (lista de coordenadas) 10
Rendering (procesado) en 3D 12
Rendering (procesado) de colores falsos 13
Vistas Ray-Trace

Previsualización Ray-Trace 1
Rendering Ray-Trace 14
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Puente de "La Rabia" de Zubiri
13.11.2024

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

GOLUZ AR-FL06-150B-RGBW-12 DEG / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 88  97  100  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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Puente de "La Rabia" de Zubiri
13.11.2024

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

GOLUZ AR-FL06-150B-RGBW-30 DEG / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 87  97  100  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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Puente de "La Rabia" de Zubiri
13.11.2024

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Puente de "La Rabia" de Zubiri / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 29.0% Escala 1:464

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 6
GOLUZ AR-FL06-150B-RGBW-12 DEG 
(0.500) 

6845 6848 151.6

2 4
GOLUZ AR-FL06-150B-RGBW-30 DEG 
(0.500) 

6825 6826 151.6

Total: 68372 Total: 68394 1515.7
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Puente de "La Rabia" de Zubiri
13.11.2024

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Puente de "La Rabia" de Zubiri / Lista de luminarias

6 Pieza GOLUZ AR-FL06-150B-RGBW-12 DEG
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 6845 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 6848 lm
Potencia de las luminarias: 151.6 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 88  97  100  100  100
Lámpara: 1 x / (Factor de corrección 0.500).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

4 Pieza GOLUZ AR-FL06-150B-RGBW-30 DEG
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 6825 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 6826 lm
Potencia de las luminarias: 151.6 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 87  97  100  100  100
Lámpara: 1 x / (Factor de corrección 0.500).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Puente de "La Rabia" de Zubiri
13.11.2024

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Puente de "La Rabia" de Zubiri / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 444

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 6 GOLUZ AR-FL06-150B-RGBW-12 DEG

2 4 GOLUZ AR-FL06-150B-RGBW-30 DEG
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Puente de "La Rabia" de Zubiri
13.11.2024

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Puente de "La Rabia" de Zubiri / Luminarias (lista de coordenadas)

GOLUZ AR-FL06-150B-RGBW-12 DEG
6845 lm, 151.6 W, 1 x 1 x / (Factor de corrección 0.500).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 11.500 28.000 6.500 88.8 -180.0 50.4

2 50.500 28.000 6.500 88.8 -180.0 -50.4

3 11.000 28.000 6.500 81.7 0.0 -128.8

4 51.000 28.000 6.500 81.7 0.0 128.8

5 10.500 28.000 6.500 88.8 180.0 40.7

6 51.500 28.000 6.500 88.8 -180.0 -40.7
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Puente de "La Rabia" de Zubiri
13.11.2024

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Puente de "La Rabia" de Zubiri / Luminarias (lista de coordenadas)

GOLUZ AR-FL06-150B-RGBW-30 DEG
6825 lm, 151.6 W, 1 x 1 x / (Factor de corrección 0.500).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 10.500 26.000 6.500 84.1 0.0 -155.2

2 51.500 26.000 6.500 84.1 0.0 155.2

3 9.500 26.000 6.500 81.9 0.0 -179.1

4 52.500 26.000 6.500 81.9 0.0 179.1

Página 9



Puente de "La Rabia" de Zubiri
13.11.2024

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Puente de "La Rabia" de Zubiri / Luminarias de deporte (lista de coordenadas)

Escala 1 : 444

Lista de zonas luminarias deportivas

Luminaria Índice Posición [m] Punto de irradiación [m] Ángulo de irradiación [°] Orientación Mástil
X Y Z X Y Z

GOLUZ AR-FL06-
150B-RGBW-12 DEG

1 11.500 28.000 6.500 29.650 13.000 7.000 -1.2 (C 90, G IMax) /

GOLUZ AR-FL06-
150B-RGBW-12 DEG

2 50.500 28.000 6.500 32.350 13.000 7.000 -1.2 (C 90, G IMax) /

GOLUZ AR-FL06-
150B-RGBW-12 DEG

3 11.000 28.000 6.500 29.650 13.000 3.000 8.3 (C 90, G IMax) /

GOLUZ AR-FL06-
150B-RGBW-12 DEG

4 51.000 28.000 6.500 32.350 13.000 3.000 8.3 (C 90, G IMax) /
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Puente de "La Rabia" de Zubiri
13.11.2024

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Puente de "La Rabia" de Zubiri / Luminarias de deporte (lista de coordenadas)

Lista de zonas luminarias deportivas

Luminaria Índice Posición [m] Punto de irradiación [m] Ángulo de irradiación [°] Orientación Mástil
X Y Z X Y Z

GOLUZ AR-FL06-
150B-RGBW-12 DEG

5 10.500 28.000 6.500 26.010 10.000 7.000 -1.2 (C 90, G IMax) /

GOLUZ AR-FL06-
150B-RGBW-12 DEG

6 51.500 28.000 6.500 35.990 10.000 7.000 -1.2 (C 90, G IMax) /

GOLUZ AR-FL06-
150B-RGBW-30 DEG

7 10.500 26.000 6.500 17.901 10.000 5.000 4.9 (C 90, G IMax) /

GOLUZ AR-FL06-
150B-RGBW-30 DEG

8 51.500 26.000 6.500 44.099 10.000 5.000 4.9 (C 90, G IMax) /

GOLUZ AR-FL06-
150B-RGBW-30 DEG

9 9.500 26.000 6.500 9.745 10.000 4.500 7.1 (C 90, G IMax) /

GOLUZ AR-FL06-
150B-RGBW-30 DEG

10 52.500 26.000 6.500 52.255 10.000 4.500 7.1 (C 90, G IMax) /
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Puente de "La Rabia" de Zubiri
13.11.2024

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Puente de "La Rabia" de Zubiri / Rendering (procesado) en 3D
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Puente de "La Rabia" de Zubiri
13.11.2024

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Puente de "La Rabia" de Zubiri / Rendering (procesado) de colores falsos
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Puente de "La Rabia" de Zubiri
13.11.2024

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Puente de "La Rabia" de Zubiri / Previsualización Ray-Trace 1
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ANEXO III. FICHAS TÉCNICAS 

 



La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los
datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.

Micenas Asymmetrical Square
05-E128-Z5-EH

ledsc4@ledsc4.com
LedsC4, Afores s/n 25750 Torà (Lleida) Spain +34 973 468 100

13/11/2024
Página 1/3

Product Code

05-E128-Z5-EH

Instrucciones de montaje
Fichero 3D
Datos Fotométricos
Dialux | ULD
Revit (BIM)

Micenas Asymmetrical Square
LedsC4 Team
Empotrable de pared IP66 Micenas Asymmetrical Square LED 27.5W SW 2700-3200-4000K ON-OFF Gris urbano
1923lm

Características técnicas
Potencia total luminaria: 27.5W
Lúmenes reales: 1923 (3200K)
Lm / W reales: 70
Temperatura de color correlacionada (CCT): SW
2700-3200-4000K
Ángulo Ópticas / Reflector: FLOOD 97º
Material de la estructura: Aluminio
Acabado estructura: Gris urbano
Material del difusor: Cristal
Acabado difusor: Transparente
Voltaje / Frecuencia: 220-240V/50-60Hz
Protocolo de regulación: ON-OFF
Power Factor: 0.97
THD%: 7
Vida útil: 50,000h L80B20
Garantía: 5 años
Resistencia ambientes marinos: Sí
Luminaria fácilmente reciclable
 

IP66 IK10

Características luminotécnicas
TM30 RG: 98
TM30 RF: 83
Ratio melanópico: 0.650
CRI: 80
MacAdam steps: 3
Riesgo fotobiológico: RG0
UGR Transversal: 34.4
UGR Longitudinal: 9.8

Portalámparas Cantidad
Potencia
fuente
de luz

(W)
LED 1 24.8W


