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13 SEER Traiden air

BLUE FIN

Serpentin de unidad exterior reforzado, el aluminio empleado
para su fabricacian es tratado con un compuesto repelente a la

humedad. brindando proteccian adicional ante brisa salina, lluvia Fl I:I R F I N EN
Vs

y otros agentes corrosivos.

Gompressaor MEXICU

Compresor eficiente de energia, que utiliza un motor de iman permanente
que ofrece una mayor eficiencia operativa

Disfruta de tu Hogar con

Traiden Air

l- TIADEN .

www.traiden.com.mx
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ESTEIEAIRE LT 13 SEER Traiden air

Caracteristicas y opciones:

%, TEMPORIZADOR: EI temporizador de 24 s mente (enfriando) o disminuira (calentando)
horas se puede configurar para encender y I'C por hora durante las primeras 2 horas,
apagar luego se mantendra firme durante las proxi-
automaticamente el dispositivo mas a horas, después de que se apague,

esta funcian mantiene el ahorro de energia y
la comodidad en la noche

(* MODO de SUEND: aumentard automatica-

AUTO-RESET: Si la unidad se detiene inespe- TUREDt: Permlte que la urtm:lbz;l:l .SdUbH hEStE;
radamente debido a un corte de energia, la : una temperatira presstablecica &n- g
unidad de CA se reiniciara automaticamen- ® menor tiempo utilizando ventiladores de

flujp transversal de gran diametro para
proporcionar un flujo de aire alto y reducir
al minimo los niveles de ruido.

te en el modo anterior una vez que se
restablezca la alimentacian

Tipos de Modelos estandard ultra

Modelo | tonelada | tonelada | tonelada | tonelada |.atoneladas 1. toneladas
Tipo Salo frin Frio Calor Solo frin Frio Calor Solo frin Frio Calor
Voltaje 110 volts 110 volts 220 vaolts 220 volts 220 valts 220 volts
Tipl] de Modelo EMTCSIZIA CMTCSI2A EMTHSIZIA CMTHSI2A EMTCSI22A CMTHSIZ2A EMTHSI22A CMTHSI22A EMTCSIB2A CMTCSIB2A EMTHSIB2A CMTHSIB2A
Accitn
Capacidad de Enfriamiento Bu/h 12000 BTUS 12000 BTUS 12000 BTUS 12000 BTUS 18000 BIUS 18000 BTUS
Lapacidad de Lalentamiento Btu/h 12000 BTUS 12000 BTUS 13000
tER [ 302 FER 3.02 FER 302 FER 302 EER 300 EER 300 EER
cop W/W 285 295 2.95 295 295 285
Volumen de Hujo de Aire m3/h B0 300 600 600 300 300
Nivel de Ruido dB(A) 34/31/42 34/31/44 34/31/42 34/31/42 31/41/45 31/41/45
dB(A) 57 57 a7 97 54 34
Dimensitn Neta & Peso Neto
WxHxD mm_| 750785700 750285700 750*285*200 750*285°200 300°310*725 900+310°725
mm 730xa45x285 730xa4ax28a 730xa40x3285 730xa40x283 800xa4ax31a BO0xa4ax315
Peso Neto(Interior/Al aire libre) kg 8/77 8/21 8/21 8/28 12/31 12/38
Dimensitin de Embalaje & Peso Bruto
WxHD mm | 800345765 BO0*345°265 B0 345265 BO0*345°265 550380290 850*380*290
mm B50x620:370 850x620x370 850x620x370 B50x620x370 320x620x400 920x620x400
Peso Bruto(Interior/Al aire libre) kg 0/30 10/30 10730 10/31 15/41 15/42
[antidad de Carga
Cantidad de Carga 40H 756 758 256 256 204 204
Tipos de Modelos estandard ultra Ahorro hasta un a
Modelo 2 tonelada 7 tonelada
Tipo Salo frin Frio Calor
Voltaje 220 volts 220 volts
Til]l] de Modelo EMTCS242A CMTCS242A EMTHS242A CMTHS242A
g
Capacidad de Enfriamiento Btu/h 24000 BTUS 24000 BIUS
Lapacidad de Lalentamiento Btu/h 24000 BTUS
EER W/W 3.0 EER 3.01 EER
COP W/W 285 293
Volumen de Hujo de Aire ma/h 1150 1150
Nivel de Ruido dB(A) 40/42/47 40/42/47
dB(A) 58 58

Dimensitn Neta & Peso Ne AHORRO DE ENERGIA

ol wor === | QSEER (0 SEER 13 SEER
Peso Neta(Interior/Al aire libre) kg 14.5/43 14.5/445
Dimensidn de Embalaje & Peso Bruto

‘

WxHxD mm 1130*385+300 1130*395*300
mm 985, 7B0x415 985BS A |'| arro d B
Peso Bruta(Interior/Al aire libre) kg 18/48 18/435
[antidad de Carga 1
[antidad de Carga 40H 180 180 E ner g Id h d Sta un

4

WWW.tI"EI | d EN.COM.IMMX Ahorro de energia comparado con un equipo de 8 SEER



