
Ventas, servicio, refacciones, diseño y automatización de sistemas de  aplicación de adhesivo Hot-Melt.

El equipo fusor NOR-06 es 
un sistema confiable ideal para 

aplicaciones manuales y automáticas.

Manguera 
termofusible. 

Aplicador automático
Miniblue. 

Aplicador 
manual AD31/41. 

Hasta 4 
conexiones

Sensores 
RTD (PT100, Ni120)

Sistema de bomba 
de engranes

  EQUIPO 

NOR-6
SISTEMA DE APLICACIÓN DE ADHESIVO 

CARACTERÍSTICAS

•  Controlador de temperatura digital de 
pantalla Touch de 4.3”.

• Control independiente de cada zona 
calefactada.

• Fácil instalación.

• Ligero y fácil de mover.

• Motor A.C de larga duración.

• Soporta PT100/Ni120

• Tanque con recubrimiento de teflón de 6L.

• Soporta hasta 4 canales

ACCESORIOS COMPATIBLES

www.norseni.mx



Guadalajara, Jal.

Av. Mariano Otero No. 5071
Col. La Calma, Sector Juárez
C.P. 45070 Guadalajara, Jal.

Tel: (33) 36•31•37•12,
guadalajara@norseni.com.mx

Matriz México, D.F.

Gral. Sóstenes Rocha No. 12
Col. Magdalena Mixhuca

C.P. 15860, México, CDMX.
Tel: (55) 57•68•43•40 

ventas@norseni.com.mx

Monterrey, N.L.

C. San Santiago N° 1202
Col. Balcones de Santo Domingo

S. Nicolás de los Garza, N.L. 
C.P. 66446

Tel: (81) 83•83•90•00
monterrey@norseni.com.mx

NOS ENORGULLECE ESTAR A LA VANGUARDIA Y SER EMPRESA 
LIDER EN SERVICIOS PARA EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL 

CON MÁS DE 28 AÑOS EN EL MERCADO
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Siguenos en redes:

NOR-6
Fácil configuración y manejo

• Mediante su pantalla táctil se puede llevar a cabo el 
monitoreo del sistema asi como el acceso a diferentes me-
nús de  configuración.

• Se pueden realizar las funciones de habilitación de pistola, 
arranque y paro de proceso, así como monitorizar el sistema.

• Encendido y apagado automatico configurable.

*Medidas expresadas en mm.

Tipo de sistema
Capacidad de tanque kg

Caudal máximo kg/hr
Capacidad máxima de bombeo kg/hr

Capacidad de fusión kg/hr
Número de salidas de Mangueras y pistolas

Presión hidráulica de trabajo máxima
Rango de viscosidad

Tipo de sensor
Rango de temperatura

Rango de temperatura ambiente
Estabilidad de control de temperatura

Suministro eléctrico

Peso/Dimensiones

NOR-06E 
Bomba de engranes motorizada con desplazamiento positivo

6
  6.7 
31.75

6
4

690 - 2096 KPa   100 - 300 psi
50,000 cps máximo
RTD/ PT100 / Ni120

40-230 °C
0-50 °C

RTD ± 1 °C
Requerimientos de potencia... 120VAC L1/N G, 20A, 50/60 Hz

 ... 240VAC L1,L2, G, 20A, 50/60Hz
50 KG

Especificaciones

DIMENSIONES


