
CODIGO DESCRIPCION CANT 
DISPONIBLE 

PRECIO UNI  
SIN  IVA 

FOTO 

AFSM1745MTF 

 
Cilindro neumático marca BIMBA, 
Modelo FSM-1745-MTF, Flat I, 
Diámetro de 38mm, Recorrido de 
45mm, Vástago en acero inoxidable 
rosca fina macho, Doble efecto, Simple 
pistón, Conexión neumática 1/8" NPT. 
Origen U.S.A. 
 

3 
$ 250.000  
 

       

AFSS172 

Cilindro neumático marca BIMBA, 
Modelo FSS-172, Flat I, Diámetro de 1-
1/2", Recorrido de 2", Vástago en 
acero inoxidable, Simple efecto, 
Simple pistón, Conexión neumática 
1/8" NPT. Origen U.S.A. 

2 $ 260.000 

         

AFSS312  

Cilindro neumático marca BIMBA, 
Modelo FSS-312, Flat I, Diámetro de 
2", Recorrido de 2", Vástago en acero 
inoxidable, Simple efecto, Simple 
pistón, Conexión neumática 1/8" NPT. 
Origen U.S.A. 

1 
$ 260.000  
 

            

AMRS125DXP  

 
Cilindro neumático marca BIMBA, 
Modelo MRS-125-DXP, Magnético, 
Diámetro de 1-1/4", Recorrido de 5", 
Vástago en acero inoxidable, Pivote 
trasero, Doble efecto, Conexión 
neumática de 1/8" NPT. Origen U.S.A. 
 
 

1 
$ 200.000  
 

 



CODIGO DESCRIPCION CANT 
DISPONIBLE 

PRECIO UNI  
SIN  IVA 

FOTO 

APT006180 

Actuador neumático rotativo marca 
BIMBA, Modelo PT-006180, Doble 
efecto, Diámetro de 9/16", Simple 
cremallera, Angulo de rotación de 
180°, Material del cuerpo en acero 
inoxidable 304, Conexión neumática 
#10-32. Origen U.S.A. 

2 
$ 200.000  
 

      

APT037090 

 
 
Actuador neumático rotativo marca 
BIMBA, Modelo PT-037090, Doble 
efecto, Diámetro de 1-1/16", Simple 
cremallera, Angulo de rotación de 90°, 
Material del cuerpo en acero 
inoxidable 304, Conexión neumática 
de 1/8" NPT. Origen U.S.A. 
 
 

1 
$ 300.000  
 

 

 
 B001495 

Válvula solenoide proporcional 
marca BURKERT, Modelo 2832, Tipo 
2/2 vías, Normalmente Cerrada, 
Diámetro 1/4" G, Material cuerpo 
latón, Material sellos FKM, Orificio 
1,2 mm, Voltaje 24 VDC, 8 Watts, 
Rango de presión -1 a 12 bar, 
Temperatura máxima de operación 
90°C. Origen Alemán. 

 

2 
 
 $ 1.050.000  

                                       



CODIGO DESCRIPCION CANT 
DISPONIBLE 

PRECIO UNI  
SIN  IVA 

FOTO 

B141138 

Válvula solenoide BURKERT 5282 2/2v 
NC/A ½"G cuerpo inox sellos EPDM 
20mm 24VDC 8W 145psi Alemán 
 
 

13 $ 1.500.000 

         

B146730 
Val BURKERT 2712 NC, ½" RF, en acero 
inox Sello Metal Actuador PA 80 mm 
Ori ALE 

1 $ 1.900.000 

 

 
B154642 

Val BURKERT 2712 NC DN80 flanchada 
en ace inox Sello metal Actuador PA 
225mm Ori ALE 

1 $9.100.000 

                                 



CODIGO DESCRIPCION CANT 
DISPONIBLE 

PRECIO UNI  
SIN  IVA 

FOTO 

B155633 
Tapón BURKERT ace Inox Usado en 
Vals 2712 de 3 orificio DN 80 mm Ori 
ALE 

2 $1.300.000   

 

 B165592 

Válvula de control marca BURKERT, 
Modelo 2702, Tipo asiento inclinado, 
Diámetro 1 1/2" G, PN 25, Material 
cuerpo acero inoxidable 316L, Kv 35 
isoporcentual, Material internos acero 
inoxidable, Sellos en inox., 
Normalmente Abierta, Actuador PA 
100 mm, Presión de trabajo 0 a 181 
psig, Temperatura de trabajo -10°C a 
180°C. Origen Alemán 

1 $1.800.000    

 

B196411 
Cabezal de control BURKERT, 8681, 1 
solenoide.  ORI ALE. 

3 $1.100.000    

     



CODIGO DESCRIPCION CANT 
DISPONIBLE 

PRECIO UNI  
SIN  IVA 

FOTO 

B227317 
Posicionador BURKERT 8692 
actuadores de 225 mm SE Protección 
IP65 Ori ALE 

1 $2.900.000      

       

B297153 
Solenoide BURKERT 6281, 2/2, NC, 2" 
NPT, cuerpo latón, sello NBR, 50mm 
,110V 56 Hz 8W 232psi. Alemán 

2 $1.020.000     

  

B303704 
Solenoide BURKERT 6281, 2/2, NC, 2" 
NPT, cuerpo latón, sello NBR, 50mm 
,110V 56 Hz 8W 232psi. Alemán 

2 
 

$1.050.000      
 

B417728 

Transmisor de presión marca 
BURKERT, Modelo 8323, Rango 
presión 0 - 10 bar, Conexión 1/2" NPT, 
Protección IP65 con conector DIN 
175301-803, Material en acero 
inoxidable, Temperatura operación 
fluido -20°C a 100°C, Voltaje de 
alimentación 10 a 30 VDC, Señal de 
salida 4 a 20 mA, Origen Alemán. 

3 $1.000.000      

                 



CODIGO DESCRIPCION CANT 
DISPONIBLE 

PRECIO UNI  
SIN  IVA 

FOTO 

B419540 

Transmisor de flujo BURKERT, Modelo 
8025, Versión montaje en pared, 2 
totalizadores, Tensión de alimentación 
12 a 30 VDC, Salida de 4 - 20 mA, 
Protección IP65. Origen Alemán. 

1 
$2.700.000  
 

   
 
 
 
 
EVT1000A08G00 
 
 
 
 

Actuador eléctrico VALPES 
VT1000.A08.G00 On/Off 1000Nm 230 
VAC 250W giro 90° IP68 Francia 

1 $ 6.000.000 

     

 
 
 
 
EVT600A08G00 
 
 
 
 

Actuador eléctrico VALPES 
VT600.A08.G00 On/Off 600Nm 230 
VAC 250W giro 90° IP68 Francia 

1 $ 5.000.000 

 

 
 
 
 
G0765V6A 
 
 
 

Bomba de vacío marca GAST, Modelo 
0765-V6A, Tipo paletas rotativas, 
Lubricada, Flujo de 6 CFM a flujo 
abierto, Máximo vacío 28" Hg, 1725 
rpm a 60 Hz, 1/3 Hp, 0.25 kW, No 
incluye motor. Origen U.S.A. 
 

1 $ 1.650.000 

 



CODIGO DESCRIPCION CANT 
DISPONIBLE 

PRECIO UNI  
SIN  IVA 

FOTO 

 

G1065V2A 
Bomba vacío GAST 1065-V2A paletas 
rotativas lubricada 8.5CFM 28"Hg 
1725rpm ½ hp sin motor USA 

1 $ 2.600.000 

   

G2565V2A 
Bomba vacío GAST 2565-V2A paletas 
rotativas Lub 21 CFM 28Hg 1-1-2Hp No 
incluye motor USA 

1 $ 3.100.000 

          

G6066V103  

Bomba de vacío marca GAST, Modelo 
6066-V103, Tipo paletas rotativas, 
Libre de aceite, Flujo de 55 CFM a flujo 
abierto, Máximo vacío 25" Hg, 1725 
rpm a 60 Hz, 5 Hp, 3.73 kW, No incluye 
motor ni base. Origen U.S.A. 

1 $ 5.100.000 

 



CODIGO DESCRIPCION CANT 
DISPONIBLE 

PRECIO UNI  
SIN  IVA 

FOTO 

P1531S050 
Val bola ABV-PRISMA 1531S 2 G ace 
inox 316 RPFTE 900 WOG ISO 5211 
F05-F07 ESP. 

8 
$ 600.000  
 

  

P1531S065 

Válvula bola marca ABV-PRISMA, 
Modelo 1531S, Tipo tres piezas, 
Diámetro 2-1/2" G, Cuerpo e internos 
en acero inoxidable 316, Material 
asiento RPFTE, Material juntas PTFE y 
Vitón, Temperatura de trabajo de -
20°C a 150°C, 900 psi WOG, Norma de 
fijación ISO 5211 F03/F04.Esp 

3 
$ 900.000  
 

 

P1531S100 
Val bola ABV-PRISMA 1531S 4 G ace 
inox 316 RPFTE 900 WOG ISO 5211 
F07-F10 ESP 

6 
$ 2.150.000  
 

       

P30 
 

Actuador neumático rotativo marca 
PRISMA, Modelo P30, Auto lubricado, 
Material cuerpo en aluminio con doble 
recubrimiento (Cataphoresis/Rilsan), 
Doble efecto, Exento de silicona, 
Norma de construcción VDE-3845 
NAMUR, Rotación 0°-90°, 
Temperatura de funcionamiento de -
32°C a 90°C, Presión de trabajo 3 a 8 
bar. Origen España. 

15 $   1.060.000 

 
 

 
 



CODIGO DESCRIPCION CANT 
DISPONIBLE 

PRECIO UNI  
SIN  IVA 

FOTO 

P40 

Actuador neumático rotativo marca 
PRISMA, Modelo P40, Auto lubricado, 
Material cuerpo en aluminio con doble 
recubrimiento (Cataphoresis/Rilsan), 
Doble efecto, Exento de silicona, 
Norma de construcción VDE-3845 
NAMUR, Rotación 0°-90°, 
Temperatura de funcionamiento de -
32°C a 90°C, Presión de trabajo 3 a 8 
bar. Origen España. 

6 $ 2.100.000 

 

 

PK64TGGV050 
Val de bola PEKOS 64 TGG V 2 RF en 
A216 WCC Ori ESP 

1 $ 2.000.000 

 

PKZ14TTTGV25 
Válvula bola PEKOS Z14TTTGV flotante 
1" paso full RF class150 c/A216WCC 
bola/eje inox as/PTFE España 

1 $ 540.000 

 



CODIGO DESCRIPCION CANT 
DISPONIBLE 

PRECIO UNI  
SIN  IVA 

FOTO 

PKZ14TTTGVA100  
Válvula bola PEKOS Z14 TTTGV flotante 
4" p/full b/RF class150 c/A216WCC 
bola/eje inox as/PTFE España 

1 $ 2.200.000 

 

PKZ14TTTGVA40 
Válvula bola PEKOS Z14TTTGV flotante 
1-½" p/full b/RF class150 c/A216WCC 
bola/eje inox a/PTFE España 

1 $ 850.000 

 

PKZ14TTTGVA65 
Válvula bola PEKOS Z14TTTGV flotante 
2-½" p/full b/RF class150 c/A216WCC 
bola/eje inox a/PTFE España 

1 $ 2.100.000 

 



CODIGO DESCRIPCION CANT 
DISPONIBLE 

PRECIO UNI  
SIN  IVA 

FOTO 

PKZ16TTTGV150RF1 
Válvula bola PEKOS Z16TTTGV flotante 
paso total 1" RF class 150 cuerpo 
A351CF8M. España 

5 $ 750.000 

 

PKZ16TTTGV150RF112 
Válvula bola PEKOS Z16TTTGV flotante 
paso total 1 1/2 " RF class 150 cuerpo 
A351CF8M. España 

2 $ 1.150.000 

   

PKZ16TTTGV150RF3 
Válvula bola PEKOS Z16TTTGV flotante 
paso total 3" RF class 150 cuerpo 
A351CF8M. España 

8 $ 2.000.000 

 



CODIGO DESCRIPCION CANT 
DISPONIBLE 

PRECIO UNI  
SIN  IVA 

FOTO 

PKZ16TTTGV150RF4 
Válvula bola PEKOS Z16TTTGV flotante 
paso total 4" RF class 150 cuerpo 
A351CF8M. España 

2 $ 2.750.000 

     

ATSC150F07 
Actuador neumático rotativo 
AIRTORQUE ATSC150, S10 , F07. 
Simple efecto. Origen Italiano 

1 $ 2.400.000   

         

ATSC300F07 

Actuador - ATSC300F07 - Actuador 
neumático rotativo AIRTORQUE ATSC 
300, S10 , F07. Simple efecto. Origen 
italiano 

1 $ 3.500.000   

 

S1003657 

Actuador de cierre 2427 PN 40; 
Diferencial de presión 0.2 bar/3 psi; 
Rango del Set point 0.2 to 1 bar/3 to 15 
psi; area 160 cm²/24.8 sq. in.; Para 
válvula DN 15...100 / 1/2"...4"; 
Diafragma en EPDM; Sellol 
PTFE/EPDM/1.4305/grafito; Conexión 
de línea de control G 1/4". Origen 
Alemán 

1 $ 2.400.000 

 

   



CODIGO DESCRIPCION CANT 
DISPONIBLE 

PRECIO UNI  
SIN  IVA 

FOTO 

S1005062 
Actuador SAMSON 3271 700cm2 
Rango resortes 30-48 psi Travel 30 
mm, vástago saliendo Ori ALE 

1 $ 5.500.000 

 

S1008212 

Posicionador neumático marca 
SAMSON, Modelo 3766, Carcaza 
metálica, Para montaje universal, 
Conexión neumática 1/4"" NPT, 
Protección IP54, Señal de mando 3-15 
psi. Origen Alemán 

1 $ 1.550.000 

                                

S1028676 

válvula de control SAMSON, Modelo 
3241, conexión 1/2" NPT, ANSI CLASS 
250, Material cuerpo hierro fundición 
A126B, Cv 5 isoporcentual, Material 
internos Acero inoxidable, Sellos clase 
IV (metal-metal), Empaquetadura 
PTFE-Carbono, Bonet estándar. Origen 
alemán 

3 $ 1.600.000 

                             



CODIGO DESCRIPCION CANT 
DISPONIBLE 

PRECIO UNI  
SIN  IVA 

FOTO 

S1092457 

Actuador neumático marca SAMSON, 
Modelo 3277, área 700 cm2, 
Diafragma en NBR, Rango resortes 2.1 
- 3.3 Bar (30 - 48 psi), Recorrido 15 mm, 
posición de seguridad vástago 
saliendo. Origen alemán. 

1 $ 4.700.000 

                

S1296725 

Termóstato marca SAMSON, Modelo 
2231, Rango del punto de consigna 20-
120°C , Material del sensor bronce, 
Material tubo capilar cobre, Longitud 
capilar 3 mts, Conexión 1" NPT, 
Longitud tubo de inmersión 290 mm. 
Origen Alemán. 

1 $ 2.000.000 

                                       

S1397018 

Válvula de membrana SAMSON, 
Modelo 3345, Conexión 4" Bridas FF, 
ANSI CLASS 125, Material cuerpo 
hierro fundición A126B, Cv250 lineal, 
Material interno butilo 300, Sellos 
Clase IV Empaquetadura 
PTFE-Carbono. Origen alemán 

3 $ 6.500.000 

 

 



CODIGO DESCRIPCION CANT 
DISPONIBLE 

PRECIO UNI  
SIN  IVA 

FOTO 

S1815211 

Válvula termostática SAMSON, 
Modelo 2437K, conexión DN 32, rosca 
macho, PN 25, Material cuerpo bronce 
(Rg5), Sellos PTFE, Temperatura 
admisible 200°C, máxima presión 
diferencial 115 psi, Kvs 12.5/Cv 14.6. 
Origen alemán 

1 $ 2.600.000 

 

S4340360 

Válvula de control SAMSON, modelo 
3321, Conexión 2 1/2", Cuerpo en 
hierro fundición EN-JL1040/A 126 B; 
ANSI Class 125; Bridas FF; Kvs 100/Cv 
120 Isoporcentual; Material internos 
en acero inoxidable; Empaquetadura 
PTFE-carbon. Origen Alemán 

1 $ 2.200.000 

                        

T1001930 

Trampa para aire TLV, Modelo G8, Tipo 
flotador libre, Conexión 1" NPT, 
Material cuerpo hierro fundición 
FC250, Filtro incorporado, Presión 
máxima de operación 150 psig, 
Temperatura máxima de operación 
100°C. Origen Japón. 

2 $ 1.500.000 

 

T1002817 

Trampa para vapor marca TLV, Modelo 
SJ7FNX-125, Tipo flotador libre, 
Diámetro DN40 (1-1/2"), PN40 RF, 
Orificio No. 9, Material cuerpo hierro 
GGG40.3, Filtro y eliminador de aire 
incorporado, presión máxima de 
operación 125 psig, Temperatura 
máxima de operación 220°C. Origen 
Japón. 

1 $ 2.650,000 

 



CODIGO DESCRIPCION CANT 
DISPONIBLE 

PRECIO UNI  
SIN  IVA 

FOTO 

T1011791 

Trampa para vapor marca TLV, Modelo 
J8X-10, Tipo flotador libre, Diámetro 
2", Bridas RF X 250, Material cuerpo 
hierro fundición FC250, Filtro 
incorporado, Eliminador de aire 
incorporado, Fácil mantenimiento, 
Presión máxima de operación 150 psig, 
Temperatura máxima de operación 
220°C. Origen Japón 

1 $ 8.000.000 

 

T1012232 
Separador ciclónico TLV DC3S-10, 1/2" 
NPT, Mat cuerpo hierro fundición 
Origen Japón. 

2 $ 2.200.000 

 

T1012233 
Separador ciclónico TLV DC3S-10, 3/4" 
NPT, Mat cuerpo hierro fundición 
Origen Japón. 

2 $  2.050.000 

 



CODIGO DESCRIPCION CANT 
DISPONIBLE 

PRECIO UNI  
SIN  IVA 

FOTO 

T1014232 
Separador ciclónico con filtro TLV, SF1, 
1/2" NPT, Cuerpo en Inox. 5 micras. Ori 
JAP. 

1 $ 7.700.000 

 

T1025026 
Separador ciclónico TLV DC3S-10 1 
1/2" RF X 150 Mat cuerpo hierro 
fundición Ori JAP 

1 $ 3.400.000 

 

T1041335 
Contador de ciclos TLV, C1CM, acero 
inox, para usar Bombas GP, 1/2" NPT; 
LED.  Japón 

1 $   2.000.000   

 



CODIGO DESCRIPCION CANT 
DISPONIBLE 

PRECIO UNI  
SIN  IVA 

FOTO 

T1349393 
Val reductora pilotada de presión 
vapor TLV COSR-16 2-½ RF X 250 Ori 
JAP 

2 $   8.000.000   

 

T1350028 
Val cheque TLV CK3MG 3 NPT en ace 
Inox CF8 Ori JAP 

3 $ 1.450.000   

 

 

T1350148 

Trampa para vapor marca TLV, Modelo 
SJ5FNX-14, Tipo flotador libre, 
Diámetro DN25 (1"), PN40 RF, Material 
cuerpo hierro GGG40.3, Filtro y 
eliminador de aire incorporado, 
Presión máxima de operación 14 bar, 
Temperatura máxima de operación 
220°C. Origen Japón 

1 $ 1.400.000   

 

 



CODIGO DESCRIPCION CANT 
DISPONIBLE 

PRECIO UNI  
SIN  IVA 

FOTO 

T1350987 
Trampa-Bomba de condensados TLV 
Model GT5C Conexión 1 NPT Ori JAP. 

2 $ 4.850.000 

 

T1952125 

Trampa para vapor marca TLV, Modelo 
SJ7FNX-200, Tipo flotador libre, 
Diámetro DN50 (2"), PN40 RF, Orificio 
No. 14, Material cuerpo hierro 
GGG40.3, Filtro y eliminador de aire 
incorporado, Presión máxima de 
operación 200 psig, Temperatura 
máxima de operación 220°C. Origen 
Japón. 

1 $ 2.800.000 

 

U201WFABP250 

Válvula mariposa, Modelo 201WFABP, 
10", Wafer, Material cuerpo hierro 
fundición nodular GJS 400, ANSI CLASS 
150, Material eje en acero inoxidable 
AISI 420, Material disco en acero 
inoxidable antiabrasión, Material 
asiento en FLUCAST AB/P, Norma de 
fijación ISO 5211 F10, Diseño API 
609/EN 593, Cara ISO 5752, Pruebas 
ISO 5208/API 598, PMO 16bar, Eje 
libre. 

2 $ 550.000 

                           



CODIGO DESCRIPCION CANT 
DISPONIBLE 

PRECIO UNI  
SIN  IVA 

FOTO 

U205WE200 

Válvula mariposa, Modelo 205WE, 8", 
Wafer, Material cuerpo Hierro 
fundición nodular GJS 400, Ansi Class 
150, Material eje en acero inoxidable 
AISI 420, Material disco en acero 
inoxidable AISI 316, Material asiento 
en EPDM, Norma de fijación ISO 5211 
F07, Diseño API 609/EN 593, Cara ISO 
5752, Pruebas ISO 5208/API 598, PMO 
16bar, Eje libre. 

7 $ 790.000 

                          

U205WE250 

Válvula mariposa, Modelo 205WE, 
10", Wafer, Material cuerpo Hierro 
fundición nodular GJS 400, Ansi Class 
150, Material eje en acero inoxidable 
AISI 420, Material disco en acero 
inoxidable AISI 316, Material asiento 
en EPDM, Norma de fijación ISO 5211 
F10, Diseño API 609/EN 593, Cara ISO 
5752, Pruebas ISO 5208/API 598, PMO 
16bar, Eje libre. 

16 $ 1.550.000 

                                   

U205WE300 

Válvula mariposa, Modelo 205WE, 
12", Wafer, Material cuerpo Hierro 
fundición nodular GJS 400, Ansi Class 
150, Material eje en acero inoxidable 
AISI 420, Material disco en acero 
inoxidable AISI 316, Material asiento 
en EPDM, Norma de fijación ISO 5211 
F10, Diseño API 609/EN 593, Cara ISO 
5752, Pruebas ISO 5208/API 598, PMO 
16bar, Eje libre. 

1 $ 1.650.000 

                                     



CODIGO DESCRIPCION CANT 
DISPONIBLE 

PRECIO UNI  
SIN  IVA 

FOTO 

U205WE65 

Válvula mariposa, Modelo 205WE, 2-
½", Wafer, Material cuerpo Hierro 
fundición nodular GJS 400, Ansi Class 
150, Material eje en acero inoxidable 
AISI 420, Material disco en acero 
inoxidable AISI 316, Material asiento 
en EPDM, Norma de fijación ISO 5211 
F07, Diseño API 609/EN 593, Cara ISO 
5752, Pruebas ISO 5208/API 598, PMO 
16bar, Eje libre. 

13 $ 260.000 

                                

U215TWT150 

Válvula mariposa, Modelo 215TWT, 6", 
Wafer, Material cuerpo hierro 
fundición nodular GJS 400, Ansi Class 
150, Material eje en acero inoxidable 
316, Material disco en acero 
inoxidable 316 recubierto en PFA, 
Material asiento en PTFE, Norma de 
fijación ISO 5211 F07, Diseño API 
609/EN 593, Cara ISO 5752, Pruebas 
ISO 5208/API 598, PMO 16bar, Eje 
libre. 

2 $ 3.500.000  

                              

U215TWT65 

Válvula mariposa, Modelo 215TWT, 2-
½", Wafer, Material cuerpo hierro 
fundición nodular GJS 400, Ansi Class 
150, Material eje en acero inoxidable 
316, Material disco en acero 
inoxidable 316 recubierto en PFA, 
Material asiento en PTFE, Norma de 
fijación ISO 5211 F07, Diseño API 
609/EN 593, Cara ISO 5752, Pruebas 
ISO 5208/API 598, PMO 16bar, Eje libre 

2 $ 1.450.000 

                                   

                                    



CODIGO DESCRIPCION CANT 
DISPONIBLE 

PRECIO UNI  
SIN  IVA 

FOTO 

U215TWT80 

Válvula mariposa, Modelo 215TWT, 3", 
Wafer, Material cuerpo hierro 
fundición nodular GJS 400, Ansi Class 
150, Material eje en acero inoxidable 
316, Material disco en acero 
inoxidable 316 recubierto en PFA, 
Material asiento en PTFE, Norma de 
fijación ISO 5211 F07, Diseño API 
609/EN 593, Cara ISO 5752, Pruebas 
ISO 5208/API 598, PMO 16bar, Eje 
libre. 

1 $ 1.500.000 

                                

WE2806A000 

Válvula rápida descarga/inicio lento 
para aire marca WILKERSON, Modelo 
E28-06-A000, Estándar, Diámetro 3/4" 
NPT, Material cuerpo Aluminio, Flujo 
230 SCFM, Máxima presión de 
operación 150 psig, Mínima presión de 
operación 30 psig, Máxima 
temperatura de operación 65.5°C, 
Piloto neumático, Sin función eléctrica. 
Origen U.S.A 

1 $ 530.000 

    

WK4520N14060 

Manómetro marca WILKERSON, 
Modelo K4520N14060, Caratula de 2", 
Material caja metálica, Conexión 
trasera, Diámetro conexión 1/4" NPT, 
Materiales internos en bronce, Rango 
de presión 0 a 60 psig, No recalibradle, 
Seco. Origen U.S.A. 

8 $ 30.000 

                            



CODIGO DESCRIPCION CANT 
DISPONIBLE 

PRECIO UNI  
SIN  IVA 

FOTO 

WL0302000 

Lubricador para aire marca 
WILKERSON, Modelo L03-02-000, 
Diámetro 1/4" NPT, Material cuerpo 
Zinc, Material vaso policarbonato, 
Flujo 20 SCFM, Máxima presión de 
operación 150 psig, Máxima 
temperatura de operación 52°C. 
Origen U.S.A. 

17 $ 75.000 

                     
 

WL1804KK00 

Lubricador para aire marca 
WILKERSON, Modelo L18-04-KK00, 
Diámetro 1/2" NPT, Material cuerpo 
Zinc, Material vaso policarbonato con 
protector plástico, Flujo 88 SCFM, 
Máxima presión de operación 150 
psig, Máxima temperatura de 
operación 52°C. Origen U.S.A 

2 $ 130.000 

                  

WWDV3G22BL 

Drenaje eléctrico automático marca 
WILKERSON, Modelo WDV3-G22BL, 
2/2 vías, Normalmente cerrada, 
Servoasistida, Diámetro 1/4" NPT, 
Material cuerpo Laton, Sello en NBR, 
Tensión 230 VAC, 50/60 Hz, Presión 
máxima de operación 230 psig, 
Descarga 20 GPM a 100 psig, Tiempo 
de apertura 0.5 a 10 Seg, Tiempo de 
ciclaje 30 Seg a 45 Min ajustable, Uso 
general. Origen U.S.A. 

5 $ 250.000 

 

 



CODIGO DESCRIPCION CANT 
DISPONIBLE 

PRECIO UNI  
SIN  IVA 

FOTO 

WWSA02F00 

Separador de líquidos para aire marca 
WILKERSON, Modelo WSA-02-F00, 
Ciclónico, Diámetro 1/4" NPT, Material 
cuerpo Zinc, Material vaso 
policarbonato con protector metálico, 
Flujo 25 SCFM, Drenaje automático, 
Máxima presión de operación 150 
psig, Máxima temperatura de 
operación 52°C. Origen U.S.A. 
 

1 $ 200.000 

                  

WX0701000 

Switch de presión para aire marca 
WILKERSON, Modelo X07-01-000, 
Diámetro 1/8" NPT, Material cuerpo 
Aluminio, Eléctrico, Tensión 125 VAC, 
3A, Máxima presión de operación 250 
psig, Máxima temperatura de 
operación 66°C. Origen U.S.A. 

6 $ 80.000 

      

WX2504000 

Secador desecante para aire marca 
WILKERSON, Modelo X25-04-000, Gel 
Silica, Diámetro 1/2" NPT, Material 
cuerpo Zinc, Material vaso aluminio, 
Punto de rocío atmosférico -43°C, 
Máximo flujo 25 SCFM, Máxima 
presión de operación 150 psig, 
Máxima temperatura de operación 
66°C. Origen U.S.A 

1 $ 800.000 

              



CODIGO DESCRIPCION CANT 
DISPONIBLE 

PRECIO UNI  
SIN  IVA 

FOTO 

X2307252 

Electroválvula SUDMO para IntelliTop 
2.0. Electroválvula de repuesto con 
adaptador neumático y conexión a 
tarjeta del cabezal. Origen Alemán. 

14 $ 300.000 

    

X2701904 

Accionamiento neumático SUDMO, 
Modelo Z690K, Para usar en válvulas 
mariposa cuerpo acero inoxidable de 
1"" a 1 1/2"" (DN25-40), Tipo Doble 
efecto. Origen Alemán 

1 
$ 900.000  
 

         

                  

XS0001510 

Válvula mariposa, Sudmo, modelo K 
588, sanitaria, cuerpo en acero 
inoxidable forjado, AISI 316 L, 
pulimiento interno de 0,8 micras, 
sellos en EPDM/FDA, conexión Clamp, 
diámetro DN 25, máxima temperatura 
120º C, máxima presión 10 bar, sin 
accionamiento 

1 $ 390.000 

 

 



CODIGO DESCRIPCION CANT 
DISPONIBLE 

PRECIO UNI  
SIN  IVA 

FOTO 

XS0001515 

Válvula mariposa, Sudmo, modelo K 
588, sanitaria, cuerpo en acero 
inoxidable forjado, AISI 316 L, 
pulimiento interno de 0,8 micras, 
sellos en EPDM/FDA, conexión Clamp, 
diámetro DN 100, máxima 
temperatura 120º C, máxima presión 
10 bar, sin accionamiento.  
Origen Alemán. 

3 $ 820.000 

         

XS0001519 

Válvula mariposa, Südmo, modelo K 
588, sanitaria, cuerpo en acero 
inoxidable forjado, AISI 316 L, 
pulimiento interno de 0,8 micras, 
sellos en EPDM/FDA, conexión Clamp, 
diámetro 2 1/2"", máxima 
temperatura 120º C, máxima presión 
10 bar, sin accionamiento.  
Origen Alemán 

1 $   600.000 

         

XS0002241 

Válvula mariposa marca SUDMO, 
Modelo K582, Sanitaria, Cuerpo acero 
inoxidable forjado, AISI 316 L, 
Pulimiento interno de 0,8 micras, 
Sellos en EPDM/FDA, Conexión soldar 
- Soldar, Diámetro DN125, Máxima 
temperatura 120°C, Máxima presión 
10 bar. Sin operador. Origen Alemán. 

1 $ 1.800.000 

 



CODIGO DESCRIPCION CANT 
DISPONIBLE 

PRECIO UNI  
SIN  IVA 

FOTO 

XS0003003 

Válvula mariposa marca SUDMO, 
Modelo K585, Sanitaria, Cuerpo acero 
inoxidable forjado, AISI 316 L, 
Pulimiento interno de 0,8 micras, 
Sellos en EPDM/FDA, Conexión roscar-
Soldar (Rosca SMS), Diámetro 2"", 
Máxima temperatura 120°C, Máxima 
presión 10 bar. Sin operador. Origen 
Alemán 

1 $ 350.000 

   

XS0003029 
Val mariposa SUDMO K585 AISI 316 L 
EPDM-FDA roscar-Soldar Rosca SMS 1 
Ori ALE 

4 $ 300.000 

    

XS0003031 

Válvula mariposa marca SUDMO, 
Modelo K585, Sanitaria, Cuerpo acero 
inoxidable forjado, AISI 316 L, 
Pulimiento interno de 0,8 micras, 
Sellos en EPDM/FDA, Conexión roscar-
Soldar (Rosca SMS), Diámetro 3"", 
Máxima temperatura 120°C, Máxima 
presión 10 bar. Sin operador. Origen 
Alemán 

2 $ 600.000 

  



CODIGO DESCRIPCION CANT 
DISPONIBLE 

PRECIO UNI  
SIN  IVA 

FOTO 

XS0003036 

Válvula mariposa marca SUDMO, 
Modelo K585, Sanitaria, Cuerpo acero 
inoxidable forjado, AISI 316 L, 
Pulimiento interno de 0,8 micras, 
Sellos en EPDM/FDA, Conexión roscar-
Soldar (Rosca SMS), Diámetro 2 1/2"", 
Máxima temperatura 120°C, Máxima 
presión 10 bar. Sin operador. Origen 
Alemán 

20 $ 485.000 

 

XS0003303 

Válvula mariposa marca SUDMO, 
Modelo K580, Sanitaria, Cuerpo acero 
inoxidable forjado, AISI 316 L, 
Pulimiento interno de 0,8 micras, 
Sellos en EPDM/FDA, Conexión roscar-
roscar (Rosca SMS), Diámetro 2", 
Máxima temperatura 120°C, Máxima 
presión 10 bar. Sin operador. Origen 
Alemán 

10 $ 350.000 

             

XS0004340 

Válvula mariposa marca SUDMO, 
Modelo K582, Sanitaria, Cuerpo acero 
inoxidable forjado, AISI 316 L, 
Pulimiento interno de 0,8 micras, 
Sellos en EPDM/FDA, Conexión roscar-
roscar (Rosca SMS), Diámetro 1 1/2"", 
Máxima temperatura 120°C, Máxima 
presión 10 bar. Sin operador. Origen 
Alemán 

4 $ 350.000 

         
 


