
METAL Y PANEL INDUSTRIAL DEPOT, S.A. DE C.V. 
Flor de Hortensia 20, Col. El Zapote del Valle, CP 45672, Tlajomulco Jalisco, México 

Tels. (33) 2101 0734 - www.panelbuy.com - ventas@panelbuy.com 

FICHA TÉCNICA 

APLICACIONES 
 

Salas principales, Cuartos de baño, Estar de TV, Sala de juntas, 
Cocinas, Pasillos, Elevadores, Locales comerciales, Oficinas, 
Hoteles, Hospitales, Escuelas, Estéticas, Carpintería en general etc. 
 

 

 

MARMOL PVC 

Lámina lisa de apariencia natural al mármol, que resalta un acabado agradable a la vista, es higiénica y de bajo 
costo en comparación con el mármol natural. Está hecha principalmente de cloruro de polivinilo o PVC y 
carbonato de calcio; la impresión del diseño es por transferencia de calor, cuenta con protección UV y una 
película de polietileno para facilitar su manejo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

VARIEDAD DE DISEÑOS  30+ 

PROPIEDADES  

✓ Impermeable, a prueba de humedad 
✓ Ignifuga con resistencia al fuego GRADO B 
✓ No se deforma, no se hincha 
✓ Antibacterial, no toxico, no es volátil 
✓ Alta resistencia, mínimo desgaste 
✓ Anti-moho y antipolillas  
✓ Fácil de cortar, fácil de instalar 
✓ Fácil de limpiar 
 

 

 

 

Medidas: 1.22 x 2.44 
Espesor: 3mm 
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MOLDURAS 

Son accesorios metálicos necesarios para la instalación de las láminas PVC mármol. Fabricadas en aluminio 
brillante resolverán y aportarán un terminado limpio y profesional a tu instalación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llámanos, será un placer atenderte.  

 

Esquinero Exterior Esquinero Interior 

Moldura H Moldura T 

Reborde J Angulo 

Disponibles en color Plata, Negro Champagne y Oro, Fabricadas en 2.5 cm 
 

RECOMENDACIÓN DE ADHESIVO 
Para mejores resultados en la fijación del panel MARMOL PVC, recomendamos 
utilizar el adhesivo de montaje “no más clavos” de la marca Resistol. Adhiere 
el material a cualquier superficie, en cuestión de segundos. 
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