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REMOVING  
CLEANING
PROFILING
MontiPower đã và đang cung cấp
cho ngành công nghiệp ô tô các giải
pháp chuẩn bị bề mặt tiên tiến
từ năm 1987 và chúng tôi hiểu tầm
quan trọng của tốc độ và hiệu suất.
Ngày nay, cho dù chúng ta nói về ô
tô, xe tải, tàu lửa, máy bay, xe điện
hay máy kéo và rơ moóc,
MontiPower® đều có một dòng sản
phẩm phong phú gồm máy khí nén,
máy điện và máy chạy pin, cung cấp
các giải pháp thay thế bắn cát hiệu
quả  trong cửa hàng, trong nhà máy
hoặc ngoài trời.

Các giải pháp chuẩn bị bề mặt trực
tiếp với kim loại của chúng tôi có
khả năng thích ứng cao với hầu hết
mọi hình dạng chất nền và lớp hoàn
thiện kim loại gần như trắng (Sa 2.5)
của chúng tôi mang lại bề mặt gia
tăng và độ bám dính vượt trội giúp
cho sự lựa chọn lớp phủ của bạn
hoạt động tốt hơn. Các giải pháp
của chúng tôi có thể làm giảm
chi phí lao động và hậu cần, tăng
sản lượng nhờ ít sửa chữa và thời
gian ngừng hoạt động hơn, cải
thiện độ an toàn và tác động tích
cực đến lợi nhuận của bạn.





MBX®

CÔNG NGHỆ MBX® CỦA CHÚNG TÔI ĐƯỢC
PHÁT TRIỂN ĐẶC BIỆT ĐỂ SỬ DỤNG TRONG

CÁC XƯỞNG Ô TÔ.
MBX® LOẠI BỎ RỈ, 

LỚP ĂN MÒN, OXI HÓA,
GIOĂNG, SƠN, LỚP LÓT VÀ 

CHẤT LÀM KÍN TRÊN KHUNG XE 
MỘT CÁCH DỄ DÀNG.

THE MBX®

XỬ LÝ DỄ DÀNG VÀ AN TOÀN

SELECTED MBX® THE MBX®

ƯU ĐIỂM ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ

Nhanh chóng loại bỏ lớp ăn mòn và
oxy hóa của cả vật liệu cứng và mềm

Thực hiện cả trên bề mặt không bằng
phẳng

Tính linh hoạt cao trong các khu vực
chật hẹp

Không bị kẹt hoặc dính chổi

Không mài hoặc loại bỏ vật liệu nền

Thao tác cắt hiệu quả – tạo độ nhám
bề mặt góc cạnh

Làm sạch bề mặt đồng đều

Quan sát trực quan đầy đủ  bề mặt
làm việc

Không sinh nhiệt

Tuổi thọ hiệu suất cao và chi phí vận
hành thấp
 
Mức độ an toàn cao

Loại bỏ ăn mòn và oxy hóa, rỉ sét và
quy mô

Loại bỏ sơn, lớp phủ bảo vệ và chất
làm kín

Loại bỏ vinyl, đề can, băng phản chiếu
và chất kết dính

Loại bỏ xỉ và vết cháy hàn, tẩy nhiễm
bề mặt kim loại

Tạo kết cấu bề mặt - từ các cấu hình
sắc nét, góc cạnh đến bề mặt mịn

Feathering vào lớp phủ hiện có

Sợi thủy tinh thô, nhựa hoặc
bề mặt cao su để sửa chữa hoặc
liên kết

Loại bỏ dư lượng từ các hoạt động
công nghiệp, sản xuất hoặc xây dựng

Các đai dây mềm quay được cấp
bằng sáng chế, quay ra ngoài bằng
lực ly tâm và hoạt động trên đệm
không khí

Lông chổi kim loại được thiết kế
đặc biệt là kim ghim hình chữ U
được chèn xuyên qua một đai nylon
bền và mang lại hiệu quả an toàn,
lâu dài

Các đầu lông bàn chải có góc cào,
chạm vào bề mặt và bật lại khi đục,
loại bỏ lớp phủ bề mặt và vảy thép
nhưng không hư vật liệu nền

Đầu lông được làm cứng và
mài sắc để loại bỏ hiệu quả cả vật
liệu cứng và mềm và tạo biên dạng 
bề mặt có cấu trúc

• Loại bỏ rỉ sét, sơn, lớp lót và chất bịt kín
• Khả năng thích ứng cao hơn với các khu vực có đường viền
• Mất vật liệu cơ bản tối thiểu
• Không bị lem và dính nhờ giảm thiểu tạo nhiệt 

LOW
ROTATIONAL

SPEED OF MAX. 

3,500
RPM

• Tốc độ quay thấp - tối đa. 3500 vòng /
phút
• Âm thanh thấp – tối đa. 83dB(A)
• Độ rung thấp – 1 m/giây2
• Phát triển nhiệt thấp



DỄ SỬ DỤNG VÀ AN TOÀN

VINYL ZAPPER® ĐÃ ĐƯỢC CẤP BẰNG
SÁNG CHẾ LOẠI BỎ LỚP PHIM VINYL,
LỚP KEO, DECAL, LỚP PHẢN QUANG,

STICKER, LỚP KEO 2 MẶT TRÊN CÁC BỀ
MẶT 

KIM LOẠI, GỖ VÀ NHÔM.

HIỆU SUẤT
VƯỢT TRỘI

VINYL
ZAPPER®

• Độ rung thấp
• Tạo nhiệt thấp
• Tuân thủ Quy định EU REACH 
(Số 1907/2006 về Đăng ký, Đánh giá, Cấp
phép và Hạn chế Hóa chất.)

Loại bỏ lớp phim vinyl, keo dính, phim phản quang, nhãn
dán, đề can và băng dính hai mặt từ sơn acrylic trên bề mặt
kim loại, kim loại sáng, gỗ, nhôm và tấm trang trí
Không làm hỏng lớp sơn nhờ thiết kế đã được cấp bằng
sáng chế và vật liệu được phát triển đặc biệt dựa trên cao su
tự nhiên
Tốc độ làm việc nhanh và hiệu quả làm sạch tuyệt vời nhờ
tốc độ hoạt động 3.500 vòng / phút

THE VINYL ZAPPER®

ƯU ĐIỂM MẸO VẬN HÀNH

Không làm hỏng bề mặt sơn OEM

Không làm hỏng bề mặt trên kim
loại, thủy tinh, sợi thủy tinh hoặc gỗ
cứng

Không gây thiệt hại do nhiệt hoặc
vết bẩn trên bề mặt

Không rung hoặc nhảy – giảm mệt
mỏi khi vận hành

Dư lượng chất kết dính tối thiểu -
có thể dễ dàng loại bỏ bằng dung
môi phù hợp

Vận hành nhanh chóng, dễ dàng –
cắt giảm hơn 60% sức lao động

Bắt đầu từ các cạnh của vinyl và
di chuyển theo chuyển động từ
phải sang trái qua mép của vinyl. 

Giữ máy thẳng góc trên bề mặt,
không nghiêng.

Không nên sử dụng trên
polyetylen, polypropylen, acrylic,
lexan hoặc plexiglass

 Sử dụng dung môi thích hợp để
loại bỏ lớp keo nếu có còn lại

Giải pháp hàng đầu để loại bỏ chất kết
dính còn sót lại — và kết quả tuyệt vời:
không làm hỏng lớp sơn.

Một vật liệu được thiết kế đặc biệt bao
gồm đế cao su tự nhiên đảm bảo
không làm hỏng lớp sơn hoặc vết bẩn
trên bề mặt làm việc
mặc dù tốc độ hoạt động quay là 3.500
vòng / phút.

Vinyl Zapper® được gắn vào hệ thống
kẹp có chiều rộng 23 mm và có thể
được sử dụng với bộ truyền động
MBX® khí nén hoặc điện.

Đeo kính bảo hộ.

 Chỉ sử dụng áp lực nhẹ, không 
đè lên bánh cao su Vinyl Zapper®

TỐC ĐỘ 

3.2-4.6
M2/GIỜ



VINYL ZAPPER®
ULTIMATE

Đai MBX® Vinyl Zapper® Ultimate đã được cấp bằng
sáng chế giúp loại bỏ lớp phim vinyl, chất kết dính còn
sót lại, màng phản quang, nhãn dán sticker, đề can và
băng dính hai mặt trên bề mặt kim loại, kim loại sáng,
gỗ, nhôm và các tấm trang trí.

Thiết kế đã được cấp bằng sáng chế của MBX® Vinyl
Zapper® Ultimate do Đức sản xuất đảm bảo rằng lớp sơn
không bị hư hại. Đai MBX® Vinyl Zapper® Ultimate được
gắn vào hệ thống kẹp có chiều rộng 30 mm và có thể
được sử dụng không dây với pin 18V.

NEW!

Không làm hỏng bề mặt sơn
OEM

Ngoài ra còn có dây belts với
kích thước 15 mm

Không gây thiệt hại do nhiệt
hoặc vết bẩn trên bề mặt

Không làm hỏng bề mặt trên kim
loại, thủy tinh, sợi thủy tinh hoặc gỗ
cứng

Không có dư lượng chất kết dính

Không rung hoặc nhảy – giảm
mệt mỏi khi vận hành

Vận hành nhanh chóng, dễ dàng –
cắt giảm hơn 60% sức lao động

Nên sử dụng khăn lau phù hợp để chăm
sóc sau đó để tránh nhiễm tạp chất
silicone

CLICK&GO 

WEARLESS

ADAPTOR
SYSTEM

ERASER
WHEEL

Chạy pin



MBX®
AXIAL

MBX® AXIALVỚI THANH GIA TỐC ĐÃ
ĐƯỢC CẤP BẰNG SÁNG CHẾ ĐƯỢC
THIẾT KẾ ĐẶC BIỆT ĐỂ LOẠI BỎ SỰ 

ĂN MÒN Ở NHỮNG KHU VỰC 
KHÓ TIẾP TỤC – NHƯ KHUNG CỬA,

MỐI NỐI TRẦN , HỐC ĐẶT BÁNH XE 
- ĐỂ TẠO MỘT BỀ MẶT 

NHƯ ĐƯỢC BẮN CÁT 
ĐỂ PHỦ LỚP KẾT DÍNH CAO CẤP.

Độ rung thấp – 1,45 m/giây
Độ ồn thấp – 84 Db(A)
Vỏ bảo vệ có thể điều chỉnh

Loại bỏ rỉ sét và chất bịt kín ở những khu vực khó tiếp cận
Thanh gia tốc được cấp bằng sáng chế làm tăng năng
lượng nổi bật của lông cứng
Tạo ra bề mặt nhám, “như bắn cát”
Bề mặt kim loại sáng và được làm sạch kỹ lưỡng

MBX® Axial với Thanh gia tốc đã được cấp bằng sáng
chế được thiết kế đặc biệt để loại bỏ sự ăn mòn ở những
khu vực khó tiếp cận – như rãnh cửa, mối nối mái, vỏ
bánh xe – để tạo ra một bề mặt được phun cát để có độ
bám dính vượt trội.

Những đặc điểm này làm cho Axial trở thành một sự bổ
sung hoàn hảo cho các hệ thống MBX® đã được chứng
minh rõ ràng.

Thanh gia tốc đã được cấp bằng sáng chế đảm bảo hiệu
suất liên tục và cao hơn đáng kể của dây đai MBX® Axial
và do đó đạt được:

Bao gồm một đầu nối xoay

Tiết kiệm thời gian và tiền bạc so với
các phương pháp truyền thống

Giảm 75% thời gian chuẩn bị bề mặt

Tạo ra một 'bề mặt như bắn cát' để có
độ bám dính vượt trội

ACCELERATOR
BAR

UNIQUE 

ON & OFF

Hiệu suất cao trong việc loại bỏ rỉ sét
Tẩy sơn nhanh
Tốc độ làm việc cao trong khi loại bỏ lớp sơn lót

DỄ SỬ DỤNG VÀ AN TOÀN

Đánh góc



GERMANY 
SINCE 

QUALITY
MADE IN 

1987



READY
TO TAKE
A SPIN



WEARLESS
ERASER
WHEEL

VINYL
ZAPPER®
ULTIMATE

www.montipowervietnam.com

NEW!



DRIVE UNIT

MBX® BELTS

AIR PRESSURE REGULATOR SWIVEL CONNECTOR

VINYL ZAPPER®

RE-SHARPENING 

DUST EXHAUST

ADAPTOR SYSTEM

BLOW MOULD CASE

ITEM NO.
SP-118
SP-205
SP-204
SP-203
SE-204
SE-110

SP-121-BMC Heavy Duty

Incl. coupling and nipple.

ITEM NO.APPLICATION
ZU-07011 mm belts (reduction to 5,2 bar)
ZU-07123 mm belts (reduction to 6,2 bar)

Depending on the application and the surface / material to be treated,
we offer MBX® belts of different contours and materials.

ITEM NO.GRADE/MATERIAL*WIDTH(MM)BRAND COLOR
MB-020Coarse, CS 11Black
MB-001Coarse, CS23Black
MB-021Medium, CS11Ochre
MB-009Medium, CS23Ochre
MB-028Fine, CS11Green
MB-005Fine, CS23Green
MB-030Coarse, SS11Blue
MB-011Coarse, SS23Blue
MB-031Fine, SS11Blue
MB-007Fine, SS23Blue

For MBX® Pneumatic Heavy Duty incl. adaptor systems 23mm &
11mm For MBX® Pneumatic incl. adaptor systems 23mm & 11mm
For MBX® Pneumatic incl. adaptor system 11mm
For MBX® Pneumatic incl. adaptor system 23mm
For MBX® Electric incl. adaptor systems 23mm & 11mm (230V /
50Hz) For MBX® Electric incl. adaptor systems 23mm & 11mm (120V /
60Hz)

ITEM
NO. ZU-
073

SE-106-BMC 120V / 60Hz SE-
206-BMC 230V / 50Hz

Swivel connector for drive unit
Pneumatic

Increases freedom of movement through a full
360°. Makes working even easier. Prevents air
pressure hoses from twisting.

The air-cushioned polymer wheel is
designed to remove decals, pinstripes,
molding tapes and adhesives without
damaging the paint surface - no smea-
ring, no jumping, no vibration - removes
35 - 50 sq ft per hour.

Use Belt Housing AS-009-23 

ITEM NO.
ZU-010

For re-sharpening MBX® Belts coarse and

medium. ITEM NO.
ZU-003

ITEM
NO. ZU-
020

ITEM NO.
AS-012
AS-009

ITEM NO.
ZU-054
ZU-055
ZU-056

WIDTH
(MM) 11
23

For MBX® PHD
For MBX® PSD
For MBX® Electric

Dust Exhaust for MBX® Pneumatic

APPLICATIO
N 11 mm
belts
23 mm belts,
Vinyl
Zapper®

Captures up to 80% of the particles that arise as a re-
sult of the work process. Can be adapted for use with
all commonly used industrial vacuum cleaners.

MBX®
PNEUMATIC SET

MBX®
ELECTRIC SET

 Drive Unit MBX® Pneumatic Heavy 
Duty (PHD)
 Adaptor System 23 mm
 Adaptor System 11 mm
 1 MBX® Belt, Steel, Coarse, Black, 23 mm
 1 MBX® Belt, Steel, Coarse, Black, 11 mm
 1 MBX® Belt, Steel, Medium, Ochre, 11
mm  1 MBX® Belt, Steel, Fine, Green, 11
mm
 1 Vinyl Zapper®
 Packed in a Blow Mould Storage Case

 Drive Unit MBX® Electric
 Adaptor System 23 mm
 Adaptor System 11 mm 
1 MBX® Belt, Steel, Coarse, Black, 23 mm

 1 MBX® Belt, Steel, Coarse, Black, 11 mm
 1 MBX® Belt, Steel, Medium, Ochre, 11
mm  1MBX® Belt, Steel, Fine, Green, 11
mm
 1 Vinyl Zapper®
 Packed in a Blow Mould Storage Case

*Materials CS-Carbon Steel SS-Stainless Steel

MBX® SETS, 
BELTS & ACCESSORIES



ITEM
NO. AS-
009

SDB-201-BMC

SE-202-BMC 230V / 50Hz SE-
105-BMC 120V / 60Hz

WIDTH
(MM) 23

ITEM NO.
MB-020
MB-021
MB-028
MB-030
MB-031

SB-202
SB-201 Without battery and charger

GRADE/MATERIAL* WIDTH(MM)
Coarse, CS11 mm
Medium, CS11 mm
Fine, CS11 mm
Coarse, SS11 mm
Fine, SS11 mm

Upgrade Kit enables the use of the machine with 
Birstle Blaster® Belts: consisting of:

ITEM NO.
ZU-082Arm for Accelerator Bar (steel) screw and 
Allen key
ZU-064Accelerator Bar, steel
BELTS

ITEM NO.MATERIALWIDTH(MM)
BB-034Steel11 mm
BB-098Steel11 mm - right
BB-099Steel11 mm - left

BRAND
COLOR Black
Ochre
Green
Blue
Blue

Silicone compound almost no wear-out!

Use Belt Housing AS-009-23 

ITEM NO.
ZU-017Working width ca. 30 mm
ZU-018Working width ca. 15 mm

ITEM
NO. AS-
012

Battery LiHD.

ITEM NO.
ZU-60018V / 5,5Ah

WIDTH
(MM) 11

Upgrade Kit Enables the use of the machine with
Birstle Blaster® Belts: consisting of:

ITEM NO.
ZU-083Arm for Accelerator Bar (stainless steel) 
screw and Allen key
ZU-065Accelerator Bar, stainless steel
BELTS

ITEM NO.MATERIALWIDTH(MM)
BB-103Stainless steel11 mm
BB-108Stainless steel11 mm - right
BB-109Stainless steel11 mm - left

Lithium-ion Battery Fast Charger.
Air- cooled, suitable for CAS
batteries.

ITEM NO.
ZU-60112 - 36V

ADAPTOR SYSTEM

MBX® BELTS

UPGRADE KIT STEEL

VINYL ZAPPER® ULTIMATE

BATTERY

CHARGER

ADAPTOR SYSTEM

UPGRADE KIT STAINLESS STEEL

MBX®
AXIAL SET

VINYL ZAPPER®
ELECTRIC SET

VINYL ZAPPER®
ULTIMATE SET

 Drive Unit MBX® Electric
 Adaptor System 23 mm
 3 Vinyl Zapper® wheels
 Packed in a Blow Mould Storage Case

 Drive Unit MBX® Axial Pneumatic including 
Air Pressure Regulator, 360° Swivel 
Connector
 Adaptor System 11 mm
 2x MBX® Belt, steel, 11 mm, coarse (black)
 2x MBX® Belt, steel, 11 mm, medium (ochre)
 2x MBX® Belt, steel, 11 mm, fine (green)
 Packed in a Blow Mould Storage Case

 Cordless drive unit, reduced rotation speed
for safe working (ca. 1350 RPM) incl. Anti-

vibration-handle
 1 Battery LiHD 18V / 5.5Ah
 Lithium-ion Battery Fast Charger
 Vinyl Zapper® Ultimate 30 wheel, silicone 
compound, wearless
 EasyLock-Adaptor Hub
 Packed in carton box

*Materials CS-Carbon Steel SS-Stainless Steel

MBX® AXIAL SETS,
BELTS & ACCESSORIES

VINYL ZAPPER® SETS,
BELTS & ACCESSORIES
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MontiPower Vietnam
3N Tech Co.,ltd
Room 1901, Floor 19, 37 Ton Duc Thang street 
Dist 1, Ho Chi Minh city
Vietnam.
M: 0917 726 192
www.montipowervietnam.com


