
Bristle Blaster® có loại bỏ được muối không?

Trong ấn bản thứ 4 này của Dr. Prepper, chúng tôi chia sẻ với
bạn kết quả thử nghiệm một số clorua nhất định do MTEST
thực hiện. MTEST (Thiết bị kiểm tra MontiPower® và Dụng cụ
chuyên dụng) cung cấp các công cụ kiểm soát chất lượng để
kiểm tra lớp phủ, thiết bị kiểm tra không phá hủy và kiểm tra
mối hàn. Văn phòng của MTEST đặt tại Houston, Texas, với
phạm vi địa lý rộng lớn. MTEST là thành viên tích cực của Hiệp
hội Sơn phủ Houston.

Câu hỏi mà chúng tôi muốn trả lời khi tiến hành thử
nghiệm này:  Bristle Blaster® có loại bỏ muối không?
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CÁC SỐ ĐO TRUNG BÌNH MẬT ĐỘ BỀ MẶT NHƯ SAU: 

MTEST lấy ba tấm, ngâm chúng bằng natri clorua, làm ướt
chúng bằng nước và để chúng bên ngoài trong hai tuần. Sau
đó, họ tiến hành kiểm tra độ rỉ sét và đúng như dự đoán, chỉ số
muối rất cao.

TỔNG MUỐI: 
TỔNG CLORUA: 

115.7 ㎍/cm

1.BASELINE
PANELS

SALT CHLORIDES

36 ㎍/cm
2

2



Có những mảng rỉ sét nhỏ xuất hiện
trong vòng 24 giờ.

Chỉ sử dụng Bristle Blaster®, MTEST cho ra:

Một trong những tấm được đánh hoàn toàn bằng Bristle Blaster®.
Tấm thứ hai được đánh bằng Bristle Blaster®, sau khi đã bắn nước
khử ion lên bề mặt. Tấm thứ ba được đánh bằng Bristle Blaster® sau
khi đã phun chất hoạt động bề mặt lên bề mặt. Sau đó, các tấm này
được để yên trong 24 giờ trước khi xác minh tình trạng rỉ sét của
chúng.

Không có rỉ sét trên bề mặt trong
khoảng thời gian 48 giờ.

Có những mảng rỉ sét nhỏ xuất hiện
trong vòng 24 giờ.

Sử dụng Bristle Blaster® sau khi đổ 3ml
nước khử ion lên bề mặt,  MTEST 
nhận thấy:

Sử dụng Bristle Blaster® sau khi đổ 3ml
hỗn hợp chất hoạt động bề mặt lên bề mặt,
MTEST nhận thấy:

C h ỉ  d ù n g
B r i s t l e
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B r i s t l e  B l a s t i n g
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v ớ i   c h ấ t  h o ạ t
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3-5 ㎍/cm

1 ㎍/cm

2.BRISTLE
BLASTING

48 giờ

1-2 ㎍/cm

5-12 ㎍/cmTỔNG MUỐI: 
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3. KẾT LUẬN
BRISTLE BLASTING

KHÔNG CÓ NGHI NGỜ NÀO
BRISTLE BLASTER® ĐÃ THỰC
HIỆN CÔNG VIỆC LOẠI BỎ MUỐI
MỘT CÁCH TUYỆT VỜI

Thử nghiệm cho thấy bản thân Bristle
Blaster đã loại bỏ một lượng muối bề mặt
đáng kể, nhưng khi sử dụng với nước hoặc
thậm chí tốt hơn với hỗn hợp chất hoạt
động bề mặt, muối bề mặt có thể bị giảm
hơn nữa chỉ còn một lượng nhỏ.

CẢNH BÁO: Đây là một nghiên cứu rất hạn chế. Nghiên cứu
này được thực hiện trên các tấm rỉ sét trong đó phần lớn
muối bị ràng buộc trong lớp rỉ sét và không thể so sánh với
việc phun cát . Muối duy nhất là natri clorua.
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CHÚNG TÔI TIN VÀO SỨC
MẠNH CỦA SỰ SÁNG TẠO 
Bằng cách chuẩn bị các bề mặt tối ưu, chúng tôi làm
cho lớp phủ hoạt động tốt hơn. MontiPower® đã và
đang đổi mới máy móc chuẩn bị bề mặt nguyên bản.
Sản xuất chất lượng tại Đức từ năm 1987.


