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CONEXIÓN CATÁLOGO 2019

Conexión de Cobre 

Mod. M

-
tacto eléctrico. Incorporan un tope central que facilita el 
posicionamiento del cable.
Según norma CEI 61238-1-3.

Mod. RJU

-
cados en barra de cobre electrolítico.
Incorporan un tope central que divide el conector en dos 
partes iguales.

015100
015110
015120
015130
015140
015150
015160
015170
015190
015200
015210
015220
015230
015240
015250
015260
015270
015280
015290

017160
017170
017180
017190
017200
017210
017220
017230
017240

1,5
2,5

4
6

10
16
25
35
50
70
95

120
150
185
240
300
400
500
630

25
35
50
70
95

120
150
185
240

15,0
15,0
22,0
22,0
25,0
27,0
29,0
33,0
35,0
39,0
43,0
47,0
58,0
64,0
75,0
90,0
90,0
98,0

105,0

95
95
95
95
95
95

102
102
105

1,8
2,7
3,3
3,8
4,7
5,6
7,1
8,7
9,8

11,5
13,5
15,6
16,5
18,9
21,2
23,4
26,8
29,8
34,5

7,5
8,5
9,5
11
13

14,2
16
18
20

20
20
20
20
20
20
25
25
32

0,072
0,109
0,204
0,227
0,397
0,516
0,730
1,127
1,434
2,149
2,906
4,730
6,375
8,929

11,834
16,082
20,998
40,235
64,730

23,28
22,32
21,23
19,37
16,48
14,51
27,51
22,92
48,53

100
100
100
100
100
100
50
50
20
20
20
10
10
10
5
5
5
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

5000
3500
1600
1300
800
600
400
250
200
120
80
60
50
40
30
15
10
5
1

25
25
25
25
25
25
15
15
10

M-1,5
M-2,5
M-4
M-6
M-10
M-16
M-25
M-35
M-50
M-70
M-95
M-120
M-150
M-185
M-240
M-300
M-400
M-500
M-630

RJU0-25
RJU0-35
RJU1-50
RJU1-70
RJU1-95
RJU2-120
RJU2-150
RJU4-185
RJU4-240

Código

Código

Sección
(mm²)

Sección
(mm²)

ØI

ØIØE

L

L

x 100

x 100

Bolsa

Bolsa

Caja

Caja

L

Ø
I

Ø
E
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CONEXIÓN CATÁLOGO 2019

Conexión de Cobre 

Mod. TL
Terminal cobre caña larga

Los terminales TL están fabricados en cobre electrolíti-

contacto eléctrico. La mayor longitud de la caña permite 
asegurar una mejor conexión eléctrica en condiciones más 
desfavorables.
Según norma CEI 61238-1-3.

006270
006280
006320
006330
006370
006380
006420
006430
006520
006530
006580
006590
006650
006660
006670
006710
006720
006730
006760
006770
006780
006810
006820
006830
006860
006870
006880
006920
006950
006980
006985

6
8
6
8
8

10
8

10
10
12
10
12
12
14
16
12
14
16
12
14
16
12
14
16
12
14
16
16
16
16
16

10

16

25

35

50

70

95

120

150

185

240

300
400
500
630

4,7

5,6

7,1

8,7

9,8

11,5

13,5

15,6

16,5

18,8

21,2

23,4
26,8
29,8
34,5

35
38
39

41,5
50
55
53
57
63
67
69
71
79
83
86
87
91
95
99

103
103
108
112
113
114
118
119
132
140
143
155

6,4
8,3
6,4
8,3
8,3

10,5
8,3

10,5
10,5
13,0
10,5
13,0
13,0
14,5
16,5
13,0
14,5
16,5
13,0
14,5
16,5
13,0
14,5
16,5
13,0
14,5
16,5
16,5
16,5
16,5
16,5

11,9
15,0
11,9
15,0
15,0
18,0
15,7
19,0
20,0
21,0
21,5
21,5
24,7
24,7
27,0
28,9
28,9
28,9
30,4
30,4
30,4
34,0
34,0
34,0
38,4
38,4
38,4
41,7
47,8
54,8
64,4

7,0
8,0
7,0
8,0
8,5

11,0
9,0

11,0
11,0
13,0
11,0
12,0
12,0
15,0
16,0
14,0
16,0
17,0
16,0
18,0
18,0
16,0
18,0
18,0
16,0
18,0
18,0
19,0
21,0
22,0
22,0

6,0
8,0
6,0
7,5
7,5

10,0
8,0

10,0
10,0
12,0
10,0
11,0
12,0
13,0
15,0
12,0
14,0
16,0
14,0
16,0
16,0
14,0
16,0
17,0
14,0
16,0
17,0
18,0
19,0
19,0
19,0

0,492
0,513
0,685
0,691
1,128
1,193
1,685
1,765
2,372
2,402
3,600
3,561
5,260
5,137
5,191
8,231
8,630
8,834

10,243
10,290
10,423
14,417
14,891
14,746
17,324
17,978
17,914

22,698
32,130
53,430
85,713

100
100
100
100
50
50
50
50
20
20
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
5
5
5
6
4
1
1

600
600
400
400
250
200
150
150
120
100
40
40
40
40
40
30
30
30
30
30
30
20
20
20
15
15
15
12
8
7
3

TL-10/6
TL-10/8
TL-16/6
TL-16/8
TL-25/8
TL-25/10
TL-35/8
TL-35/10
TL-50/10
TL-50/12
TL-70/10
TL-70/12
TL-95/12
TL-95/14
TL-95/16
TL-120/12
TL-120/14
TL-120/16
TL-150/12
TL-150/14
TL-150/16
TL-185/12
TL-185/14
TL-185/16
TL-240/12  
TL-240/14
TL-240/16
TL-300/16
TL-400/16
TL-500/16
TL-630/16

Código Sección
(mm²) ØI L ØT A C1 C2 x 100 Bolsa Caja
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CONEXIÓN CATÁLOGO 2019

Conexión de Cobre 

Mod. T45°
Terminal de cobre 45°

Los terminales T45° están fabricados en cobre electrolítico 
-

tacto eléctrico. 
Su particular orientación los hace idóneos en instalaciones 
donde la conexión requiera de una ubicación determinada.
Según norma CEI 61238-1-3.

007270
007280
007320
007330
007370
007380
007420
007430
007520
007530
007580
007590
007660
007670
007720
007730
007770
007780
007830
007880

6
8
6
8
8

10
8

10
10
12
10
12
14
16
14
16
14
16
16
16

10

16

25

35

50

70

95

120

150

185
240

4,7

5,6

7,1

8,7

9,8

11,5

13,5

15,6

16,5

18,8
21,2

10

11

13

16

19

21 21,5

24,7
27,0

28,9

24

28

32 18,0

18,0
18,0

30,4

34,0
38,4

34
38

6,4
8,3
6,4
8,3
8,3

10,5
8,3

10,5
10,5
13,0
10,5
13,0
14,5
16,5
14,5
16,5
14,5
16,5
16,5
16,5

11,9
15,0
11,9
15,0
15,0
18,0
15,7
19,0
20,0
21,0

7,0
8,0
7,0
8,0
8,5

11,0
9,0

11,0
11,0
13,0
11,0
12,0
15,0
16,0
16,0
17,0

6,0
8,0
6,0
7,5
7,5

10,0
8,0

10,0
10,0
12,0
10,0
11,0
13,0
15,0
14,0
16,0
16,0
16,0
17,0
17,0

0,391
0,400
0,518
0,527
0,731
0,803
1,157
1,219
1,822
1,768
2,470
2,514
3,606
3,619
5,948
6,260
7,814
7,618

10,540
13,126

100
100
100
100
50
50
50
50
20
20
20
20
20
20
10
10
10
10
10
5

800
800
600
600
350
350
250
200
120
120
100
100
60
60
50
40
40
30
20
20

T45-10/6
T45-10/8
T45-16/6
T45-16/8
T45-25/8
T45-25/10
T45-35/8
T45-35/10
T45-50/10
T45-50/12
T45-70/10
T45-70/12
T45-95/14
T45-95/16
T45-120/14
T45-120/16
T45-150/14
T45-150/16
T45-185/16
T45-240/16

Código Sección
(mm²) ØI L ØT A C1 C2 x 100 Bolsa Caja
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CONEXIÓN CATÁLOGO 2019

Conexión de Cobre 

Mod. T4H
Terminal de cobre de pala de 4 agujeros

Los terminales de cobre de pala de 4 agujeros están fa-

estañado para reforzar el contacto eléctrico.

Mod. TDT
Terminal de cobre de pala de 2 agujeros

Los terminales de cobre de pala de 2 agujeros están fa-

estañado para mejorar el contacto eléctrico. 

001100
001110
001120
001130
001140
001150
001160

002530
002590
002650
002710
002760
002810
002860
002900
002940
002980

185
240
300
400
500
630
800

50
70
95

120
150
185
240
300
400
500

23,7
26,2
28,6
32,8
38,4
44,7
52,0

14,0
15,0
18,0
20,0
22,0
23,0
28,0
32,0
37,0
40,0

11,0
12,0
14,0
16,0
17,0
18,2
22,0
25,0
30,0
31,0

130,0
130,0
132,0
135,0
150,0
150,0
150,0
180,0
180,0
180,0

13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
17,0
17,0
17,0
17,0

20,5
21,4
26,0
29,0
31,5
33,0
40,0
46,0
54,0
57,5

40,0
40,0
42,0
42,0
50,0
50,0
50,0
68,0
60,0
60,0

14,5
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
21,5
22,0
23,5

75,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
89,0
90,0
93,0

18,8
21,2
23,4
26,8
29,8
34,5
40,0

124,0
128,0
133,0
134,0
139,0
145,0
160,0

46,0
48,0
50,0
50,0
54,0
60,0
70,0

14,924
17,328
21,280
28,570
51,860
76,075

115,175

5,757
6,365

10,676
11,952
18,350
18,678
27,072
44,516
55,198
72,520

10
5
5
2
2
2
1

30
30
10
10
5
5
5
6
2
2

30
15
15
10
8
4
3

60
60
30
30
25
20
15
12
8
8

T-185/4H
T-240/4H
T-300/4H
T-400/4H
T-500/4H
T-630/4H
T-800/4H

TDT-50/12
TDT-70/12
TDT-95/12
TDT-120/12
TDT-150/12
TDT-185/12
TDT-240/16
TDT-300/16
TDT-400/16
TDT-500/16

Código

Código

Sección
(mm²)

Sección
(mm²)

ØE

ØE ØI L ØT A L2 C1 C

ØI L L2 x 100

x 100

Bolsa

Bolsa

Caja

Caja
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CONEXIÓN CATÁLOGO 2019

Conexión de Cobre 

Mod. TCD

-
jorar el contacto eléctrico.

005220
005230
005240
005260
005270
005280
005320
005330
005340
005350
005360
005370
005380
005390
005410
005420
005430
005440
005450
005510
005520
005530
005540
005550
005570
005580
005590
005600
005610
005630
005640
005650
005660
005670

5
6
8
5
6
8
6
8

10
12
6
8

10
12
6
8

10
12
14
8

10
12
14
16
8

10
12
14
16
8

10
12
14
16

33,0
34,5
37,0
36,0
37,5
40,0
46,5
49,0
51,0
53,0
48,5
51,0
53,0
54,0
55,0
55,0
57,0
58,0
58,0
65,0
67,0
68,0
71,0
71,0
68,0
70,0
71,0
74,0
74,0
77,0
77,0
78,0
79,5
81,0

5,3
6,4
8,4
5,3
6,4
8,4
6,4
8,4

10,5
13,0
6,4
8,4

10,5
13,0
6,4
8,4

10,5
13,0
15,0
8,4

10,5
13,0
15,0
17,0
8,4

10,5
13,0
15,0
17,0
8,4

10,5
13,0
15,0
17,0

8,5
8,5
8,5
9,0
9,0
9,0

13,0
13,0
17,0
17,0
14,0
16,0
17,0
19,0
17,5
17,5
19,0
21,0
21,0
20,0
22,0
24,0
28,0
28,0
24,0
24,0
24,0
30,0
30,0
28,0
28,0
28,0
32,0
32,0

15,0
18,5
23,0
15,0
19,5
21,0
18,5
23,0
27,0
29,0
18,5
23,0
27,0
29,0
23,0
23,0
27,0
29,0
29,0
23,0
27,0
29,0
35,0
35,0
23,0
27,0
27,0
35,0
35,0
24,0
24,0
26,0
29,0
32,0

8,0
9,5

12,0
8,0
9,5

12,0
9,5

12,0
14,0
15,0
9,5

12,0
14,0
15,0
12,0
12,0
14,0
15,0
15,0
12,0
14,0
15,0
18,0
18,0
12,0
14,0
14,0
18,0
18,0
12,0
12,0
13,0
14,5
16,0

0,319
0,317
0,322
0,353
0,350
0,354
1,194
1,206
1,210
1,889
1,520
1,551
1,543
1,490
3,070
3,010
2,997
2,959
2,806
4,498
4,497
4,403
4,455
4,297
5,992
6,029
6,065
5,972
5,842
8,918
8,470
8,373
8,357
8,596

100
100
100
100
100
100
50
50
50
50
50
50
50
50
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
10
10
10
10
10

1000
1000
800
700
700
600
250
250
250
200
200
200
200
200
140
120
120
120
120
100
100
100
80
80
60
60
60
60
60
40
40
40
40
40

TCD-6/5
TCD-6/6
TCD-6/8
TCD-10/5
TCD-10/6
TCD-10/8
TCD-16/6
TCD-16/8
TCD-16/10
TCD-16/12
TCD-25/6
TCD-25/8
TCD-25/10
TCD-25/12
TCD-35/6
TCD-35/8
TCD-35/10
TCD-35/12
TCD-35/14
TCD-50/8
TCD-50/10
TCD-50/12
TCD-50/14
TCD-50/16
TCD-70/8
TCD-70/10
TCD-70/12
TCD-70/14
TCD-70/16
TCD-95/8
TCD-95/10
TCD-95/12
TCD-95/14
TCD-95/16

Código Sección
(mm²) ØE ØI L ØT A L1 C x 100 Bolsa Caja

6 5,5 3,8

10 6,0 4,5

16 8,5 5,5

25 10,0 7,0

35 12,5 8,2

50 14,5 10,0

70 16,5 11,5

95 19,0 13,5
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CONEXIÓN CATÁLOGO 2019

Conexión de Cobre 

Mod. TD
Terminal de cobre estañado

-

contacto eléctrico.

020100
020110
020120
020130
020140
020150
020160
020170
020180
020190
020200
020210
020220
020230
020240
020250
020260
020270
020280
020290
020300
020310
020320
020330
020340
020350
020360
020370
020380
020390
020400
020410
020420

3
4
5
3
4
5
6
8
4
5
6
8

10
5
6
8

10
12
5
6
8

10
12
6
8

10
12
16
6
8

10
12
16

6,0
8,0

10,0
6,0
8,0

10,0
11,0
14,0
8,0

10,0
11,0
14,0
18,0
11,0
11,0
14,0
18,0
22,0
10,0
11,0
14,0
18,0
22,0
12,0
16,0
18,0
22,0
28,0
15,0
26,0
18,0
22,0
28,0

11,0
12,0
13,0
11,0
12,0
14,0
16,0
17,0
14,0
15,0
16,0
19,0
21,0
16,0
17,0
20,0
21,0
23,0
20,0
20,0
22,0
24,0
26,0
25,0
25,0
26,0
31,0
35,0
26,0
26,0
27,0
31,0
36,0

0,055
0,070
0,084
0,064
0,077
0,080
0,110
0,135
0,139
0,157
0,168
0,213
0,279
0,229
0,240
0,290
0,349
0,414
0,406
0,381
0,425
0,502
0,600
1,400
1,480
1,560
1,920
2,320
1,920
1,920
2,040
2,360
2,880

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

4000
3500
3000
3000
3000
2000
2000
2000

800
800
800
600
600
600
600
600
500
400
600
600
600
500
400
300
300
300
200
200
200
200
200
200
200

TD-1,5/3
TD-1,5/4
TD-1,5/5
TD-2,5/3
TD-2,5/4
TD-2,5/5
TD-2,5/6
TD-2,5/8
TD-6/4
TD-6/5
TD-6/6
TD-6/8
TD-6/10
TD-10/5
TD-10/6
TD-10/8
TD-10/10
TD-10/12
TD-16/5
TD-16/6
TD-16/8
TD-16/10
TD-16/12
TD-25/6
TD-25/8
TD-25/10
TD-25/12
TD-25/16
TD-35/6
TD-35/8
TD-35/10
TD-35/12
TD-35/16

Código Sección
(mm²) ØI L A C G x 100 Bolsa Caja

1,5

2,5

6

10

16

25

35

1,6

2,3

3,6

4,5

5,8

7,5

9,0

5,0

5,0

6,0

8,0

10,0

11,0

12,0

0,8

0,8

1,0

1,1

1,2

1,5

1,6

G

L

C

Ø
I

A
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CONEXIÓN CATÁLOGO 2019

Conexión de Cobre 

Mod. TD
Terminal de cobre estañado

-

contacto eléctrico.

020430
020440
020450
020460
020470
020480
020490
020500
020510
020520
020530
020540
020550
020560
020570
020580
020590
020600
020610
020620
020630
020640
020650
020660
020670
020680
020690

6
8

10
12
16
6
8

10
12
16
8

10
12
16
8

10
12
16
10
12
16
10
12
16
10
12
16

18,0
18,0
18,0
22,0
28,0
22,0
22,0
22,0
22,0
22,0
24,0
24,0
24,0
28,0
24,0
24,0
24,0
28,0
30,0
30,0
30,0
36,0
36,0
36,0
38,0
38,0
38,0

34,0
34,0
34,0
36,0
40,0
38,0
38,0
38,0
38,0
38,0
42,0
42,0
42,0
44,0
44,0
44,0
44,0
48,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
56,0
56,0
56,0

1,760
1,720
1,680
1,840
2,120
2,600
2,600
2,600
2,600
2,600
4,100
4,100
4,000
4,100
5,600
6,200
5,400
5,700
8,400
8,600
7,700

11,100
10,800
10,700
15,200
15,000
14,700

25
25
25
25
25
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
5
5
5
5
5
5
5
5
5

150
150
150
150
100
80
80
80
80
80
60
60
60
60
60
60
60
40
30
25
20
20
20
20
20
20
15

TD-50/6
TD-50/8
TD-50/10
TD-50/12
TD-50/16
TD-70/6
TD-70/8
TD-70/10
TD-70/12
TD-70/16
TD-95/8
TD-95/10
TD-95/12
TD-95/16
TD-120/8
TD-120/10
TD-120/12
TD-120/16
TD-150/10
TD-150/12
TD-150/16
TD-185/10
TD-185/12
TD-185/16
TD-240/10
TD-240/12
TD-240/16

Código Sección
(mm²) ØI L A C G x 100 Bolsa Caja

50

70

95

120

150

185

240

11,0

13,0

15,0

16,5

19,0

21,0

23,5

16,0

18,0

20

22

24

28

32

1,8

2,0

2,5

3,0

3,2

3,5

4,0

G

L

C

Ø
I

A
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Conexiones de Aluminio

Mod. TBEM/S
Terminal bimetálico estañado

tubo de aleación de aluminio de pureza igual o superior al 

neutra en el agujero para evitar la oxidación del aluminio. 

Mod. TBEM/A
Terminal bimetálico estañado

tubo de aleación de aluminio de pureza igual o superior al 

neutra en el agujero para evitar la oxidación del aluminio. 

Para cable subterráneo

Para cable aéreo

125100
125110
125120
125130
125140
125150
125160
125180

125190
125200
125210
125220
125230
125235
125240
125250

25
35
50
70
95

120
150
240

LA-30
LA-56
LA-78
LA-100
LA-110
LA-125
LA-145
LA-180

20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
25,0
25,0
32,0

20,0
20,0
20,0
20,0
25,0
25,0
25,0
32,0

6,5
8,0
9,0

11,0
12,5
13,7
15,5
19,5

7,6
10,0
12,0
13,0
14,5
15,5
16,5
18,3

13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0

13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0

47,5
47,5
47,5
47,5
47,5
64,5
64,5
64,5

7,7
7,7
7,7
7,7
7,7

11,6
11,6
11,6

7,7
7,7
7,7
7,7

11,6
11,6
11,6
 -

170
170
170
170
170
190
190
199

170
170
170
170
190
190
190
199

13,300
12,500
12,000
11,700
11,200
20,700
19,400
27,800

12,200
11,800
10,600
10,200
19,800
19,500
19,300
32,500

60
60
60
50
50
40
40
30

80
80
80
50
40
40
40
30

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

TBEM/S-25
TBEM/S-35
TBEM/S-50
TBEM/S-70
TBEM/S-95
TBEM/S-120
TBEM/S-150
TBEM/S-240

TBEM/A-30
TBEM/A-56
TBEM/A-78
TBEM/A-100
TBEM/A-110
TBEM/A-125
TBEM/A-145
TBEM/A-180

Código

Código

Sección
(mm²)

Sección
(mm²)

ØE

ØE

ØI

ØI

ØT

ØT

L1 G

G

L

L

x 100

x 100

Bolsa

Bolsa

Caja

Caja

Ø
I

Ø
E

L

L1 ØT ØT

G

L

GØ
I

Ø
E

ØT ØT
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Conexiones de Aluminio

Mod. MAL

de pureza igual o superior al 99,5%. Incorporan un tope 
central que divide el conector en dos partes iguales.
Lleva incorporada grasa neutra en ambos agujeros para 
evitar la oxidación del aluminio.

080100
080110
080120
080130
080140
080150
080160
080170
080180
080190*

25
35
50
70
95

120
150
185
240
300

11,0
13,3
15,2
17,0
19,3
21,7
25,0
28,1
32,0
34,0

6,5
7,8
9,7

11,0
12,6
14,1
15,5
18,3
19,5
23,3

100
100
100
100
100
140
140
140
140
145

1,880
2,660
2,840
3,700
4,700
9,200

12,300
13,800
18,800
25,000

250
200
200
150
130
90
85
60
50
50

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

MAL-25
MAL-35
MAL-50
MAL-70
MAL-95
MAL-120
MAL-150
MAL-185
MAL-240
MAL-300

Código Sección
(mm²) ØE ØI L x 100 Bolsa Caja

L

Ø
I

Ø
E

* Bajo pedido.
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Conexiones de Aluminio

Mod. BT

Los manguitos BT están fabricados en aleación de alumi-
nio de pureza igual o superior al 99,5%. Incorporan un tope 
central que divide el conector en dos partes iguales. Lleva 
incorporada grasa neutra en ambos agujeros para evitar la 
oxidación del aluminio.

Mod. RBT

-
nio de pureza igual o superior al 99,5%. Incorporan un tope 
central que divide el conector en dos partes iguales. Lleva 
incorporada grasa neutra en ambos agujeros para evitar la 
oxidación del aluminio.

085100
085110
085120
085130
085140
085150
085160
085170
085180
085190*
085200*

090100
090110
090120
090130
090140
090150

25
35
50
70
95

120
150
185
240
300
400

50
95

150
150
240
240

25
50
50
95
95

150

20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
25,0
25,0
32,0
32,0
40,0
40,0

20,0
20,0
25,0
25,0
32,0
32,0

9,0
12,5
15,5
15,5
19,5
19,5

20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
25,0

6,5
9,0
9,0

12,5
12,5
15,5

100,0
100,0
118,5
118,5
118,5
135,0

47,5
47,5
64,0
64,0
64,0
64,0

47,5
47,5
47,5
47,5
47,5
64,0

6,5
8,0
9,0

11,0
12,5
13,7
15,5
17,0
19,5
23,3
26,0

47,5
47,5
47,5
47,5
47,5
64,0
64,0
64,0
64,0
90,0
90,0

100
100
100
100
100
135
135
135
135
187
187

7,500
7,200
6,600
5,900
5,700

13,300
11,900
21,600
20,000
34,000
32,000

7,000
5,000
9,000
8,800

13,600
16,000

125
125
125
125
125
75
75
50
50
25
25

125
125
75
75
50
50

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

BT-25
BT-35
BT-50
BT-70
BT-95
BT-120
BT-150
BT-185
BT-240
BT-300
BT-400

RBT-50/25
RBT-95/50
RBT-150/50
RBT-150/95
RBT-240/95
RBT-240/150

Código

Código

Sección
(mm²)

Sección Al.
(mm²)

ØE

ØE11 2 ØE2ØI1 ØI2 L L1 L2

ØI L L1 x 100

x 100

Bolsa

Bolsa

Caja

Caja

* Bajo pedido.

Otras secciones bajo pedido.

L1

L
Ø

I

Ø
E

L

Ø
E2

Ø
I2

Ø
I1

Ø
E1

L1 L2
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Conexiones de Aluminio

Mod. RJA

-
minio de pureza igual o superior al 99,5%. Incorporan un 
tope central que divide el conector en dos partes iguales. 
Contiene grasa neutra en ambos agujeros para evitar la 
oxidación del aluminio.

095100
095110
095120
095130
095140
095150
095160
095170
095180
095190
095200

25
35
50
70
95

120
150
185
240
300
400

106,5
106,5
106,5
106,5
106,5
133,0
133,0
143,5
143,5
218,0
218,0

6,5
8,0
9,0

11,0
12,5
13,7
15,5
17,0
19,5
23,3
26,0

20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
25,0
25,0
32,0
32,0
40,0
40,0

7,900
7,600
7,160
7,000
5,700

13,000
11,300
22,000
19,000
48,000
43,000

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

150
150
150
150
150
90
90
50
50
15
15

RJ1A-25
RJ1A-35
RJ1A-50*
RJ1A-70
RJ1A-95*
RJ2A-120
RJ2A-150*
RJ4A-185
RJ4A-240*
RJ5A-300
RJ5A-400*

Código Sección
(mm²) ØE ØI L x 100 Bolsa Caja

L

Ø
I

Ø
E

Ø
I

Ø
E
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Conexiones Bimetálicas

Mod. TTG
Terminal a tornillo fusible

Los terminales TTG están fabricados por fundición de 
aluminio de alta conductividad de pureza igual o superior 

-
lítico.
Según norma UNE 211024-3.

Producto
Certificado

Ø
I

A
1

Ø
E A

L

ØT

Ø
I

A
1

A

Ø
E

L

ØT

101105
101106
101107
101113
101114
101115
101135
101136 
101099
101100
101119
101120

25 a 50

50 a 95

95 a 240

240 a 400

8
8
8
8
8
8

10
10 

13,5
13,5
13,5
13,5

22
22
22
22
22
22
26
26 
33
33
40
40

9
11
13
9

11
13
11
13 
11
13
13
17

64
64
64
64
64
64

100
100
112
112
135
135

13
13
13
13
13
13
16
16
20
20
26
26

22
22
22
22
22
22
26
26 
33
33
40
40

12

12

17

22

1

1

2

2

35

35

60

75

95 a 150 172 60

4,500
4,300
4,300
4,400
4,300
4,000

11,000
10,800 
17,300
17,400
27,500
28,500

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

100
100
100
100
100
100
50
50
45
45
30
30

TTG-50/8*
TTG-50/10*
TTG-50/12*
TTG-95/8*
TTG-95/10*
TTG-95/12*
TTG-150/10*
TTG-150/12* 
TTG-240/10*
TTG-240/12*
TTG-400/12
TTG-400/16

Código Sección
(mm²) A1AØTLØIØE

Long.

x 100 Bolsa CajaM
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Conexiones Bimetálicas

Mod. RJAU

-
ción de aluminio de pureza igual o superior al 99,5% y tubo 

por fricción se unen ambos materiales formando el man-
guito bimetálico. Lleva incorporada grasa neutra en el agu-
jero de la parte de aluminio para evitar la oxidación del mis-

Cumplen con la norma NF C33-090-1.

135090
135100
135101
135155
135156
135157
135105
135158
135109
135113
135110
135111
135159
135160
135161
135114
135115
135116
135117
135118
135119
135120
135124
135130
135121
135162
135163
135164
135165
135166
135167
135154
135168

16
25
35
16
25
35
50
16
25
35
50
70
16
25
35
50
70
95
16
25
35
50
70
95

120
16
25
35
50
70
95

120
150

50

70

95

120

150

185

20

20

20

25

25

32

9

11

12,5

13,7

15,5

17,0

106,5

106,5

106,5

133

133

143,5

5,5
7
8

5,5
6,5

8
9,5
5,5

7
8

9,5
11

5,5
7
8

9,5
11
13

5,5
7
8

9,5
11
13

14,2
5,5

7
8

9,5
11
13

14,2
16

18,910
18,402
17,504
18,420
17,930
17,050
16,360
17,990
17,500
16,620
15,930
14,310
31,020
30,540
29,650
28,960
27,340
25,910
30,190
29,710
28,820
28,130
26,510
25,080
23,810
53,250
52,810
51,910
51,210
49,610
48,110
46,910
44,710

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
8
8
8
8
8
8
8
8

RJ1AU-50/16
RJ1AU-50/25
RJ1AU-50/35
RJ1AU-70/16
RJ1AU-70/25
RJ1AU-70/35
RJ1AU-70/50
RJ1AU-95/16
RJ1AU-95/25
RJ1AU-95/35
RJ1AU-95/50
RJ1AU-95/70
RJ2AU-120/16
RJ2AU-120/25
RJ2AU-120/35
RJ2AU-120/50
RJ2AU-120/70
RJ2AU-120/95
RJ2AU-150/16
RJ2AU-150/25
RJ2AU-150/35
RJ2AU-150/50
RJ2AU-150/70
RJ2AU-150/95
RJ2AU-150/120
RJ4AU-185/16
RJ4AU-185/25
RJ4AU-185/35
RJ4AU-185/50
RJ4AU-185/70
RJ4AU-185/95
RJ4AU-185/120
RJ4AU-185/150

Código
Sección (mm²)

ØEAl Cu ØI1 ØI2 L x 100 Bolsa Caja

Otras secciones bajo pedido.

Al Cu

L

Ø
I1Ø
E

Ø
I2
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Conexiones Bimetálicas

Mod. RJAU

-
ción de aluminio de pureza igual o superior al 99,5% y tubo 

por fricción se unen ambos materiales formando el man-
guito bimetálico. Lleva incorporada grasa neutra en el agu-
jero de la parte de aluminio para evitar la oxidación del mis-

Cumplen con la norma NF C33-090-1.

135169
135132
135133
135134
135135
135137
135138
135140
135144
135170
135171
135172
135173
135174
135175
135176
135177
135178
135179
135180
135181
135182
135183
135184
135185
135186
135187
135188
135189
135190

16
25
35
50
70
95

120
150
185

16
25
35
50
70
95

120
150
185
240

16
25
35
50
70
95

120
150
185
240
300

240

300

400

32

40

40

19,5

23,3

26,0

143,5

218

218

5,5
7
8

9,5
11
13

14,2
16
18

5,5
7
8

9,5
11
13

14,2
16
18
20
5,5

7
8

9,5
11
13

14,2
16
18
20
23

51,630
51,190

50,290
49,590
47,990
46,409
45,290
43,009
41,109
82,310
81,810
80,910
80,210
78,610
77,210
75,910
73,810
71,810
68,110
82,310
79,450
78,550
77,850
76,250
74,850
73,550
71,450
69,450
65,750
59,150

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

8
8
8
8
8
8
8
8
8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

RJ4AU-240/16
RJ4AU-240/25
RJ4AU-240/35
RJ4AU-240/50
RJ4AU-240/70
RJ4AU-240/95
RJ4AU-240/120
RJ4AU-240/150
RJ4AU-240/185
RJ5AU-300/16
RJ5AU-300/25
RJ5AU-300/35
RJ5AU-300/50
RJ5AU-300/70
RJ5AU-300/95
RJ5AU-300/120
RJ5AU-300/150
RJ5AU-300/185
RJ5AU-300/240
RJ5AU-400/16
RJ5AU-400/25
RJ5AU-400/35
RJ5AU-400/50
RJ5AU-400/70
RJ5AU-400/95
RJ5AU-400/120
RJ5AU-400/150
RJ5AU-400/185
RJ5AU-400/240
RJ5AU-400/300

Código
Sección (mm²)

ØEAl Cu ØI1 ØI2 L x 100 Bolsa Caja

Otras secciones bajo pedido.

Al Cu

L

Ø
I1Ø
E

Ø
I2
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Mod. TPA
Petaca derivación a tornillería

Las petacas de TPA están fabricadas con aleación de alu-
minio con acabado estañado de 20 μ. Tornillería en acero 

Mod. TPA/D
Petaca derivación a tornillería

aluminio con acabado estañado de 20 μ. Tornillería en ace-

156100

156110

2 x 95

4 x 95

50

50

68

88

57

57

33

33

18,48

26,04

1

1

10

5

TPA-95

TPA/D-95

Código

Código

Sección

Sección

L1

L1

L

L

B

B

A

A

x 100

x 100

Bolsa

Bolsa

Caja

Caja

Mod. LBE-ID
Petaca derivación a tornillería estañada

de aluminio con acabado estañado de 20 μ.
La tornillería en acero inoxidable.

M A

155001
155002
155003

120
185
70

35
70
70

50
50
25

6
10
25

29
35
44

8
10
8

10,950
18,250
9,400

1
1
1

25
10
25

LBE-2-ID
LBE-3-ID
LBE-4-ID

Código
Principal

A x 100 Bolsa Caja

A

L

B

L1

A

L

L1

B

A
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Picas y Accesorios de Puesta a Tierra

Pica de puesta a tierra
Picas 100 o 300 micras

Las picas de puesta a tierra están fabricadas con acero 
-

trolítico de 100 o 300 micras. 

Las picas de 100μ con diámetro 14,2 cumplen con la Nor-

T101415

T101420

T101820

T301420

1,5 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

14,2 mm

14,2 mm

18,2 mm

14,6 mm

10

10

5

10

100

100

100

100

400

400

400

400

Picas tierra 100μ - Ø 14,2 
Long 1,5 m

Picas tierra 100μ - Ø 14,2 
Long 2,0 m

Picas tierra 100μ - Ø 18,2 
Long 2,0 m

Picas tierra 300μ - Ø 14,6 
Long 2,0 m

Código

Código

Código

L

L

L

Bolsa

Bolsa

Bolsa

Caja

Caja

Caja

Palet

Palet

Palet

L

D

Picas de puesta a tierra 100μ - Ø 18,2 mm

Picas de puesta a tierra 100μ - Ø 14,2 mm

Picas de puesta a tierra 300μ - Ø 14,6 mm
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L

H

G

T M

H

M

Ø
P

Conexiones a Tornillería

Mod. TR
Terminal a tornillería entrada recta

con bridas y tornillos en acero galvanizado.

Mod. TRE
Terminal a tornillería entrada 90°

con bridas y tornillos en acero galvanizado. Su particular 
orientación los hace idóneos para instalaciones donde la 
conexión requiera de una ubicación determinada.

180100
180110
180120
180130
180140

TR-10/50
TR-25/120
TR-70/150
TR-150/240
TR-240/400

31
42
54
42
53

52
68
77
78
105

5
8
8
6
7

26,5
32,5
35,5
41,0
54,0

13
13
13
16
18

5
7
6
6
8

10
14
16
20
24

4
6
10
14
20

70
120
150
240
400

10
16
25
120
240

6,500
18,600
23,400
22,100
47,700

-
-
-
-
-

40
20
15
10
5

Código
Ø Varilla (mm) Cable (mm²)

H L ØP ØT G Bolsax 100 Caja

185100
185110

TRE-10/50
TRE-25/120

31
42

57
68

5
8

26,5
32,5

12,5
12,5

5,5
6,0

10
14

4
6

70
120

10
16

6,700
18,500

-
-

40
20

Código
Ø Varilla (mm) Cable (mm²)

H L ØP ØT G Bolsax 100 Caja
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Conexiones a Tornillería

Mod. TRM

con bridas y tornillos en acero galvanizado.

190100
190110
190120

TRM-10/50
TRM-25/120
TRM-70/150

31
42
55

47
65
70

5
8
8

10
14
16

4
6

10

50
120
150

10
16
25

8,600
25,350
33,800

-
-
-

35
15
10

Código
Ø Varilla (mm) Cable (mm²)

H L Bolsax 100 Caja

H

M

L

Mod. TRT

-
cados en latón con bridas y tornillos en acero galvanizado.

195100
195110
195120

TRT-10/50
TRT-25/120
TRT-70/150

31
42
52

52,0
73,0
82,5

5
8
8

10
14
16

4
6

10

50
120
150

10
16
25

8,800
26,700
34,700

-
-
-

35
15
10

Código
Ø Varilla (mm) Cable (mm²)

H L Bolsax 100 Caja

L

H

M







separar

Nueva regleta de conexión de polipropileno
Fácil de separar
Poseen la marca      del certificado AENOR

Regletas de Conexión
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Mod. SKL
Regletas de Conexión

Regletas de bornes SKL se fabrican a partir de polipropi-
leno con aditivos. 
Según la directiva RoHS.

polipropileno

cado AENOR

315350
315360
315370
315380
315390
315400
315410
315420
315430
315440
315450
315460

SKL-4
SKL-6
SKL-10
SKL-16
SKL-25
SKL-35
SKL-4N
SKL-6N
SKL-10N
SKL-16N
SKL-25N
SKL-35N

94,9
116,5
133,8
174,5
187,3
211,0
94,9
116,5
133,8
174,7
187,3
211,0

13,0
14,9
17,3
20,7
28,0
29,6
13,0
14,9
17,3
20,7
28,0
29,6

16,6
18,9
23,4
25,0
30,0
36,4
16,6
18,9
23,4
25,0
30,0
36,4

3,2
3,6
4,3
5,5
7,0
8,0
3,2
3,6
4,3
5,5
7,0
8,0

8,1
10,0
11,5
15,0
16,0
18,0
8,1

10,0
11,5
15,0
16,0
18,0

6,4
7,3

10,0
11,0
11,5
15,0
6,4
7,3

10,0
11,0
11,5
15,0

2,6
3,4
3,7
4,9
4,5
4,5
2,6
3,4
3,7
4,9
4,5
4,5

4
6
10
16
25
35
4
6
10
16
25
35

M2,6
M3,0
M3,5
M4,0
M5,0
M5,0
M2,6
M3,0
M3,5
M4,0
M5,0
M5,0

19,0
26,5
43,6
76,8

116,0
174,6
19,0
26,5
43,6
76,8

116,0
174,6

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

500
250
250
100
50
50

500
250
250
100
50
50

Código Ref. MétricaColor
Dimensiones (mm)

Sección
(mm²) A B C ØG E D ØF Bolsax 100 Caja
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Punteras Huecas

Mod. APF
Punteras huecas aisladas

Las punteras huecas APF están fabricadas en tubo capilar 
de cobre electrolítico con un acabado plateado estañado 
para mejorar el contacto eléctrico. La parte aislante está 
hecha de polipropileno (PP).

G
1

Ø
I1

Ø
I2

G
2

L1

L

Sección
(mm²) L1

F W
Código Código Código

Color Color Color

8
10
8
12
8
12
8
18
8
18
10
18
12
18
12
18
12
18
16
22
16
22
20
25

245100
260100
245110
260110
245120
260120
245130
260130
245140
260140
245150
260150
245160
260160
245170
260170
245180
260180
245190
260190
245200
260200
245210
260210

246100
261100
246110
261110
246120
261120
246130
261130
246140
261140
246150
261150
246160
261160
246170
261170
246180
261180
246190
261190
246200
261200
246210
261210

245100
260100
250110
262110
245120
260120
245130
260130
246140
261140
246150
261150
250160
262160
250170
262170
250180
262180
250190
262190
245200
260200
245210
260210

APF-0,50
APF/L-0,50
APF-0,75
APF/L-0,75
APF-1,00
APF/L-1,00
APF-1,50
APF/L-1,50
APF-2,50
APF/L-2,50
APF-4,00
APF/L-4,00
APF-6,00
APF/L-6,00
APF-10,00
APF/L-10,00
APF-16,00
APF/L-16,00
APF-25,00
APF/L-25,00
APF-35,00
APF/L-35,00
APF-50,00
APF/L-50,00

APF-0,50 W
APF/L-0,50 W
APF-0,75 W
APF/L-0,75 W
APF-1,00 W
APF/L-1,00 W
APF-1,50 W
APF/L-1,50 W
APF-2,50 W
APF/L-2,50 W
APF-4,00 W
APF/L-4,00 W
APF-6,00 W
APF/L-6,00 W
APF-10,00 W
APF/L-10,00 W
APF-16,00 W
APF/L-16,00 W
APF-25,00 W
APF/L-25,00 W
APF-35,00 W
APF/L-35,00 W
APF-50,00 W
APF/L-50,00 W

APF-0,50
APF/L-0,50
APF-0,75 D
APF/L-0,75 D
APF-1,00
APF/L-1,00
APF-1,50
APF/L-1,50
APF-2,50 W
APF/L-2,50 W
APF-4,00 W
APF/L-4,00 W
APF-6,00 D
APF/L-6,00 D
APF-10,00 D
APF/L-10,00 D
APF-16,00 D
APF/L-16,00 D
APF-25,00 D
APF/L-25,00 D
APF-35,00
APF/L-35,00
APF-50,00
APF/L-50,00

0,50 BLANCO BLANCO

AZUL BLANCO

AZUL AZUL

AZUL

BEIGE

AZUL OLIVA AZUL

0,75

1

1,5

2,5

4

6

10

16

25

35

50
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Punteras Huecas

Mod. APF
Punteras huecas aisladas

Las punteras huecas APF están fabricadas en tubo capilar 
de cobre electrolítico con un acabado plateado estañado 
para mejorar el contacto eléctrico. La parte aislante está 
hecha de polipropileno (PP).

G
1

Ø
I1

Ø
I2

G
2

L1

L

Sección
(mm²) L L1 ØI1 G1 ØI2 G2 Bolsax 1.000 Caja

14,5
16,0
14,6
18,4
14,6
18,4
14,6
24,4
15,2
25,0
16,5
25,5
20,0
26,0
21,5
27,5
22,2
28,2
29,0
35,0
30,0
39,0
36,0
40,0

8
10
8
12
8
12
8
18
8
18
10
18
12
18
12
18
12
18
16
22
16
22
20
25

1,0
1,0
1,2
1,2
1,4
1,4
1,7
1,7
2,2
2,2
2,8
2,8
3,5
3,5
4,5
4,5
5,8
5,8
7,3
7,3
8,3
8,3
10,3
10,3

0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,30
0,30

2,6
2,6
2,8
2,8
3,0
3,0
3,5
3,5
4,0
4,0
4,4
4,4
6,3
6,3
7,6
7,6
8,8
8,8
11,2
11,2
12,5
12,5
15,0
15,0

0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,30
0,30
0,30
0,30
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,50
0,50
0,60
0,60

0,090
0,090
0,100
0,120
0,100
0,130
0,120
0,200
0,170
0,260
0,230
0,360
0,360
0,690
0,530
0,690
0,740
0,980
1,080
1,250
1,250
1,550
2,170
2,600

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
50
50
50
50
25

4000
3500
4000
3500
3500
3000
3000
2500
2500
2000
2000
1600
1000
800
800
400
500
300
350
200
250
200
150
125

0,50

0,75

1

1,5

2,5

4

6

10

16

25

35

50
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Punteras Huecas

Mod. APF/D
Puntera hueca aislada doble

-
pilar de cobre electrolítico con un acabado plateado esta-
ñado para mejorar el contacto eléctrico. La parte aislante 
está hecha de polipropileno (PP). Están diseñados para 
cuadros eléctricos.

Sección
(mm²) L1

F W
Código Código Código

Color Color Color

0,50 255100 256100 255100APF/D-0,50 D APF/D-0,50 W APF/D-0,50 D8 BLANCO BLANCO

AZUL BLANCO

AZUL AZUL

AZUL

0,75 258110 256110 255110APF/D-0,75 APF/D-0,75 W APF/D-0,75 D8

1 255120 256120 255120APF/D-1,00 D APF/D-1,00 W APF/D-1,00 D8

1,5 255130 256130 255130APF/D-1,50 D APF/D-1,50 W APF/D-1,50 D8

2,5 258140 255140 255140APF/D-2,50 APF/D-2,50 D APF/D-2,50 D10

4 258150 255150 255150APF/D-4,00 APF/D-4,00 D APF/D-4,00 D12

6 258160 256160 255160APF/D-6,00 APF/D-6,00 W APF/D-6,00 D14

10 258170 256170 255170APF/D-10,00 APF/D-10,00 W APF/D-10,00 D14

16 258180 256180 255180APF/D-16,00 APF/D-16,00 W APF/D-16,00 D14

G
2

L

L1

Ø
I

G
1

D2

D
1
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Punteras Huecas

Mod. APF/D
Puntera hueca aislada doble

-
pilar de cobre electrolítico con un acabado plateado esta-
ñado para mejorar el contacto eléctrico. La parte aislante 
está hecha de polipropileno (PP). Están diseñados para 
cuadros eléctricos.

Sección
(mm²) ØI L1L G1 G2 Bolsax 1.000 Caja

0,50 1,5 2,5 4,7 15,0 8,0 0,15 0,25 0,110 100 3500

0,75 1,8 2,8 5,0 15,0 8,0 0,15 0,25 0,140 100 3500

1 2,3 3,4 5,4 15,0 8,0 0,15 0,30 0,160 100 2500

1,5 2,3 3,6 6,6 16,0 8,0 0,15 0,30 0,200 100 2000

2,5 2,9 4,2 7,8 18,5 10,0 0,20 0,30 0,300 100 1000

4 3,8 4,9 8,8 23,0 12,0 0,20 0,30 0,460 100 800

6 4,9 6,9 10,0 26,0 14,0 0,20 0,40 0,640 100 500

10 6,5 7,2 13,0 26,0 14,0 0,20 0,40 0,990 100 400

16 8,3 9,6 18,4 30,0 14,0 0,30 0,40 1,450 100 200

G
2

L

L1

Ø
I

G
1

D2

D
1
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Punteras Huecas

Mod. PF
Puntera hueca sin aislar

Las punteras PF están fabricadas en tubo capilar de cobre 
-

jorar el contacto eléctrico.

G

Ø
I

Ø
E

L

L1

265100

265110

265120

265140

265160

265190

265200

265220

265240

265255

265258

265265

PF-0,50/6

PF-0,75/6

PF-1,00/10

PF-1,50/10

PF-2,50/10

PF-4,00/12

PF-6,00/12

PF-10,00/18

PF-16,00/18

PF-25,00/22

PF-35,00/25

PF-50,00/25

0,50

0,75

1,00

1,50

2,50

4,00

6,00

10,00

16,00

25,00

35,00

50,00

6,1

6,1

10,0

10,0

10,0

12,0

12,0

18,0

18,0

22,5

25,5

25,5

5,3

5,3

9,3

9,0

9,0

11,0

11,0

17,0

17,0

21,0

24,0

24,0

1,3

1,7

1,4

1,7

2,2

2,8

3,5

4,5

5,8

7,7

8,7

10,9

2,1

2,5

2,5

2,8

3,4

4,0

4,7

5,8

7,5

9,5

11,0

13,5

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,020

0,050

0,070

0,080

0,090

0,180

0,230

0,460

0,650

0,810

1,170

1,720

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

50

6000

6000

6000

6000

5000

4000

3300

2500

1000

800

500

250

Código Sección
(mm²) L L1 ØI ØE G Bolsax 1.000 Caja
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Terminales Preaislados

Mod. AT
Terminal preaislado redondo

de cobre electrolítico y aislamiento en PVC.

Mod. AU
Terminal preaislado horquilla

de cobre electrolítico y aislamiento en PVC.

270100
270110
270120
270130
270140
270150
270160
270170
270180
270190
270200
270210
270220
270230
270240
270250
270260

275100
275110
275120
275130
275140
275160
275170
275180
275190
275200
275220
275230
275240
275250

AT-1,5/3
AT-1,5/4
AT-1,5/5
AT-1,5/6
AT-1,5/8
AT-1,5/10
AT-2,5/3
AT-2,5/4
AT-2,5/5
AT-2,5/6
AT-2,5/8
AT-2,5/10
AT-6/4
AT-6/5
AT-6/6
AT-6/8
AT-6/10

AU-1,5/3
AU-1,5/4
AU-1,5/5
AU-1,5/6
AU-1,5/8
AU-2,5/3
AU-2,5/4
AU-2,5/5
AU-2,5/6
AU-2,5/8
AU-6/4
AU-6/5
AU-6/6
AU-6/8

3
4
5
6
8

10
3
4
5
6
8

10
4
5
6
8

10

3
4
5
6
8
3
4
5
6
8
4
5
6
8

3,2
4,3
5,3
6,4
8,4

10,5
3,2
4,3
5,3
6,4
8,4

10,5
4,3
5,3
6,4
8,4

10,5

3,2
4,3
5,3
6,4

-
3,2
4,3
5,3
6,4

-
4,3
5,3
6,4
8,4

5,5
6,6
8,0

10,0
11,6
13,6
6,6
6,6
8,5

11,0
11,8
13,6

7,2
9,5

12,0
15,0
15,0

5,7
6,4
8,1
9,5

 -
5,7
6,4
7,9
9,3

 -
8,3
9,0
9,0

14,0

10,0

10,0

1,5

1,5

2,5

2,5

6,0

6,0

10,0

10,0

13,0

13,0

1,7

1,7

2,3

2,3

3,4

3,4

17,5
19,4
20,8
23,0
26,8
30,5
17,8
19,4
21,8
26,8
26,8
305
22,7
26,0
29,5
34,0
34,0

21,0
21,0
21,0
21,0

-
21,0
21,0
21,0
21,0

-
25,5
25,5
25,5
30,5

0,580
0,620
0,680
0,850
0,930
1,020
0,708
0,710
0,829
1,172
1,000
1,141
1,341
1,623
1,927
2,374
2,103

0,660
0,650
0,680
0,680
1,000
0,771
0,748
0,786
0,781
0,946
1,542
1,523
1,417
2,116

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

1600
1600
1600
1000
1000
800

1400
1400
1200
1000
1000
800
800
700
600
500
500

1600
1600
1400
1400
1000
1400
1400
1200
1200
800
800
800
700
600

Código

Código

Sección
(mm²)

Sección
(mm²)

d2

d2

W

W

E

E

d1

d1

L

L

Bolsa

Bolsa

x 1.000

x 1.000

Caja

Caja
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Terminales Preaislados

Mod. AP
Terminal preaislado punta redonda

de cobre electrolítico y aislamiento en PVC.

Mod. APP
Terminal preaislado punta plana

de cobre electrolítico y aislamiento en PVC.

Mod. AML

de cobre electrolítico y aislamiento en PVC. Incorporan un 

soportar posibles vibraciones mecanicas.

285100

285130

285110

285140

285120

300100

300110

300120

AP-1,5

APL-1,5

AP-2,5

APL-2,5

AP-6

AML-1,5

AML-2,5

AML-6

10,0

12,0

10,0

12,0

13,0

4,0

4,5

6,3

20,0

21,8

20,0

21,8

27,0

1,7

2,3

3,4

1,7

1,7

2,3

2,3

3,4

1,9

1,9

1,9

1,9

2,8

24,2

24,2

26,0

1,5

1,5

2,5

2,5

6,0

6,0

0,670

0,720

0,752

0,806

1,639

0,840

1,010

2,130

100

100

100

100

100

100

100

100

2000

2000

1800

1800

800

1000

800

500

Código

Código

Sección
(mm²)

Sección
(mm²)

W

L

F L

L

d1 Bolsa

Bolsa

x 1.000

x 1.000

Caja

Caja

290100

290130

290110

290140

290120

290150

APP-1,5

APPL-1,5

APP-2,5

APPL-2,5

APP-6

APPL-6

9,0

18,0

9,0

18,0

10,0

18,0

18,8

27,8

18,8

27,8

23,0

31,0

1,7

1,7

2,3

2,3

3,4

3,4

2,8

2,2

2,8

2,2

2,8

4,5

1,5

2,5

6,0

0,580

0,660

0,670

0,766

1,221

1,693

100

100

100

100

100

100

1600

1400

1600

1400

900

700

Código Sección
(mm²) W F L d1 Bolsax 1.000 Caja
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Terminales Preaislados

Mod. AFM
Terminal preaislado enchufable macho

de cobre electrolítico y aislamiento en PVC. Incorporan un 

soportar posibles vibraciones mecánicas.

Mod. AFH/A
Terminal totalmente preaislado 
enchufable hembra

electrolítico y aislamiento en PVC. Incorporan un casquillo 

posibles vibraciones mecánicas.

Mod. AFH
Terminal preaislado enchufable hembra

de cobre electrolítico y aislamiento en PVC. Incorporan un 

soportar posibles vibraciones mecánicas.

295100

295110

295120

305100

305110

305120

280100

280120

280130

280140

280150

280160

280170

AFM-1,5

AFM-2,5

AFM-6,0

AFH/A-1,5

AFH/A-2,5

AFH/A-6

AFH-1,5/2,8

AFH-1,5/4,8

AFH-1,5/6,3

AFH-2,5/4,8

AFH-2,5/6,3

AFH-6/6,3

AFH-6/9,5

21,8

21,8

24,0

21,8

22,2

24,2

19,0

19,4

20,8

19,4

20,8

23,3

28,6

10,5

10,5

13,0

10,5

10,5

12,5

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

13.0

13,0

1,7

2,3

3,4

1,7

2,3

3,4

1,7

1,7

1,7

2,3

2,3

3,4

3,4

6,35

6,35

6,35

6,6

3,2

5,0

6,6

5,0

6,6

6,6

10,0

1,5

1,5

1,5

2,5

2,5

2,5

6,0

6,0

6,0

0,794

0,882

1,494

1,094

1,282

1,764

0,604

0,754

0,874

0,942

1,022

1,534

2,534

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1600

1400

800

800

800

500

1600

1400

1200

1400

1000

700

500

Código

Código

Código

Sección
(mm²)

Sección
(mm²)

Sección
(mm²)

W

W

W

L

L

L

B

B

B

C

C

C

Bolsa

Bolsa

Bolsa

x 1.000

x 1.000

x 1.000

Caja

Caja

Caja
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Terminales Preaislados

Mod. AFH/M
Terminal preaislado macho-hembra

-

para soportar posibles vibraciones mecánicas.

Mod. ACM
Bulón preaislado macho

de cobre electrolítico y aislamiento en PVC. Incorporan un 

soportar posibles vibraciones mecánicas.

Mod. ACH
Bulón preaislado hembra

de cobre electrolítico y aislamiento en PVC. Incorporan un 

soportar posibles vibraciones mecánicas.

305130

305140

305150

305160

305170

305180

AFH/M-1,5

AFH/M-2,5

ACM-1,5

ACM-2,5

ACH-1,5

ACH-2,5

6,6

6,6

6,35

6,35

22,5

22,5

10,5

10,5

1,7

2,3

3,5

4,3
0,8

1,5

1,5

1,5

4,0

3,9

21,0

23,8

10,0

10,0

2,5

2,5

2,5

1,294

1,442

0,620

0,680

1,010

0,980

2,7

3,2

1,7

2,3

100

100

100

100

100

100

1600

1600

1600

1600

1000

1000

Código

Código

Código

Sección
(mm²)

Sección
(mm²)

Sección
(mm²)

W

W

W

W1

L

L

B

B

L

C

C

B C T Espesor Bolsa

Bolsa

Bolsa

x 1.000

x 1.000

x 1.000

Caja

Caja

Caja
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Fijaciones

Mod. BR
Bridas poliamida 6

ser en color negro o natural.

335100

335110

335120

335130

335140

335150

335160

335170

335180

335190

335200

335210

335220

335230

335240

335250

335260

335270

335280

335290

335300

335310

335320

335330

335340

335350

335360

335370

335380

335390

335400

335410

335420

335430

335440

335450

335460

335470

BRB-80.24

BRB-100.25

BRB-140.25

BRB-160.25

BRB-200.25

BRB-150.36

BRB-200.36

BRB-250.36

BRB-300.36

BRB-370.36

BRB-190.48

BRB-250.48

BRB-280.48

BRB-370.48

BRB-390.48

BRB-200.76

BRB-250.76

BRB-300.76

BRB-380.76

BRN-80.24

BRN-100.25

BRN-140.25

BRN-160.25

BRN-200.25

BRN-150.36

BRN-200.36

BRN-250.36

BRN-300.36

BRN-370.36

BRN-190.48

BRN-250.48

BRN-280.48

BRN-370.48

BRN-390.48

BRN-200.76

BRN-250.76

BRN-300.76

BRN-380.76

2,4

2,5

2,5

2,5

2,5

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

4,8

4,8

4,8

4,8

4,8

7,6

7,6

7,6

7,6

2,4

2,5

2,5

2,5

2,5

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

4,8

4,8

4,8

4,8

4,8

7,6

7,6

7,6

7,6

80

100

140

160

200

150

200

250

300

370

190

250

280

370

390

200

250

300

380

80

100

140

160

200

150

200

250

300

370

190

250

280

370

390

200

250

300

380

Natural

Natural

Natural

Natural

Natural

Natural

Natural

Natural

Natural

Natural

Natural

Natural

Natural

Natural

Natural

Natural

Natural

Natural

Natural

Negro

Negro

Negro

Negro

Negro

Negro

Negro

Negro

Negro

Negro

Negro

Negro

Negro

Negro

Negro

Negro

Negro

Negro

Negro

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Código Color
L A Bolsa Caja

L

A



62

CONEXIÓN CATÁLOGO 2019

Fijaciones

Mod. SAP
Base autoadhesiva

Las bases autoadhesivas SAP están fabricadas en polia-

de utilizar ninguna herramienta.

Mod. ST

la resistencia del material a instalar necesite de una mayor 
resistencia.

340100

340110

340120

340130

340140

340150

345100

345110

345120

345130

345140

345150

21x21

21x21

28x28

28x28

28x28

28x28

19x9,5

19x9,5

15x10

15x10

23x16

23x16

Natural

Negro

Natural

Negro

Natural

Negro

Natural

Negro

Natural

Negro

Natural

Negro

SAP-101

SAP-101-N

SAP-102

SAP-102-N

SAP-103

SAP-103-N

ST-0

ST-0-N

ST-1

ST-1-N

ST-2

ST-2-N

101

ST-1

102

ST-2

103

ST-0

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Código

Código

Color

Color

Longitud x Ancho
(mm)

Longitud x Ancho
(mm)

Bolsa

Bolsa

Caja

Caja
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Fijaciones

Mod. PST
Bases con soporte a presión

Las bases a presión PST están fabricadas en poliamida 

utilizar ninguna herramienta.

Mod. EC
Tacos

Los tacos EC están fabricados en poliamida y pensados 
para la colocación de bridas.

Mod. CD
Tacos

-
ción mural.

350100

350110

355100

355110

355120

355130

355140

355150

4

8

9

8

10

12

14

16

Natural

Natural

Negro

40

50

60

70

75

PST-0

PST-1

EC-8

CD-8

CD-10

CD-12

CD-14

CD-16

PST-O PST-1

100

100

100

100

100

100

100

100

-

-

-

-

-

-

-

-

Código

Código

Código

Color

Color

Ancho
(mm)

Ancho
(mm)

Ø mm Longitud
(mm)

Bolsa

Bolsa

Bolsa

Caja

Caja

Caja
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Fijaciones

Mod. F / A / AM
Flejes de accesorios

-
pensador que facilita el transporte del mismo.

371100

371110

371120

371130

371140

371150

371160

371170

371180

10 x 0,4

10 x 0,7

20 x 0,4

20 x 0,7

50

50

50

50

10

20

25 x 25

25 x 40

25 x 60

F-104

F-107

F-204

F-207

A-100

A-200

AM-25

AM-40

AM-60

F

A

-

-

-

-

100

100

100

100

100

1,600

2,700

3,400

5,800

0,500

0,900

1,400

1,900

2,450

1

1

1

1

-

-

-

-

-

Código

Código

Código

Longitud
(m)

Ancho
(mm)

Capacidad
(mm)

Ancho x Espesor
(mm) Bolsa

Bolsa

Bolsa

Caja

Caja

Caja

x 1

x 1

x 1

Mod. OPL
Flejadora

inoxidable.

Mod. OPC

406100 406110OPL OPC- -145 701 1

Código Código
Bolsa BolsaCaja Cajax 100 x 100
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Termoretráctil

Mod. ETC
Empalme termoretráctil compresión

-
mensión del manguito. Se utilizan en aplicaciones de co-
nexión eléctrica en baja tensión y proporcionan una exce-
lente protección mecánica.

Mod. ETT-50
Empalme termoretráctil tornillería

Kit compuesto por un manguito multitensión modelo 

40/12 - 330. Se utilizan en aplicaciones de conexión 
eléctrica en baja tensión y proporcionan una excelente 
protección mecánica.

372100

372110

372120

372130

372150

50

95

150

240

95 a 240

250

250

250

330

330

106,5

106,5

133,0

143,5

120

33 a 8

33 a 8

33 a 8

40 a 12

40 a 12

ETC-50

ETC-95

ETC-150

ETC-240

ETT-95/240

TPMA-34/7

TPMA-34/7

TPMA-34/7

TPMA-40/12

TPMA-40/12

RJ1A-50

RJ1A-95

RJ1A-150

RJ1A-240

MTG-95/240

Código

Código

Sección
mm²

Sección
mm²

Contracción
Ø mm

Contracción
Ø mm

Longitud
(mm)

Longitud
(mm)

Longitud
(mm)

Longitud
(mm)

Tubo termoretráctil

Tubo termoretráctil
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Amarres

Los ganchos y ojos de riostra están fabricados en acero de alta resistencia laminado en frío y prote-
gidos contra la corrosión.

362100

362110

362120

362130

362140

362150

362160

362170

362180

362190

362200

362210

362220

GDPA-32R

GDPA-40R

GGA-18R

GGA-24R

GDPL-32R

GDPL-40R

GGL-18R

GGL-24R

GGL-30R

ORL-18R

ORL-20R

ORL-24R

ORL-28R

Galvanizado

Galvanizado

Galvanizado

Galvanizado

Galvanizado

Galvanizado

Galvanizado

Galvanizado

Galvanizado

200

280

160

220

190

270

160

220

280

160

180

220

260

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Código

Código

Código

Código

Código

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

Poste

Poste

Poste

Poste

Poste

Protección

Protección

Protección

Protección

Protección

Bolsa

Bolsa

Bolsa

Bolsa

Bolsa

Caja

Caja

Caja

Caja

Caja
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Amarres

Mod. ARC
Abrazadera sintética líneas

-

su instalación. Pueden ser reutilizadas. Especialmente di-
señadas para líneas.

Mod. BIP
Abrazadera sintética acometidas

Las abrazaderas BIP están fabricadas en acero inoxidable 

instalación. Pueden ser reutilizadas. Especialmente dise-
ñadas para acometidas.

Mod. CCS

Los capuchones CCS están fabricados en santoprene con 

cable evitando el deterioro del mismo y la entrada de hu-
medad.

366100

366110

366120

366130

366140

366150

366160

366170

366180

367100

367120

370100

370110

367110

367130

ARC-1

ARC-2

ARC-3

ARC-25

ARC-225

ARC-2250

ARC-35

ARC-335

ARC-3350

BIP-120 CF

BIP-120 CV

CCS-6/35

CCS-25/185

BIP-180 CF

BIP-180 CV

4,400

5,900

12,600

4,900

6,000

13,500

5,400

6,400

14,400

10

10

0,200

0,840

10

10

45

45

45

52

52

52

68

68

68

10 a 22

10 a 22

6 a 35

25 a 185

10 a 42

10 a 42

10

60

100

10

60

100

10

60

100

10

10

30

80

10

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

100

75

100

75

75

150

50

50

100

100

100

100

100

100

Código

Código

Código

Capacidad
Ø mm

Capacidad
Ø mm

Sección cable
(mm)

Separación 
(mm)

Separación 
(mm)

Longitud
(mm)

Bolsa

Bolsa

Bolsa

x 100

x 100

x 100

Caja

Caja

Caja

Taco incluido.
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Para cable

Mod. SF-13
Para cable de cobre y aluminio hasta Ø40 mm. 
Cortadora de trinquete.

Mod. SF-50
Para cable de cobre y aluminio hasta Ø45 mm. 
Cortadora de trinquete.

Código Código

380105 380180SF-13 SF-50285 mm 330 mm1,05 Kg 0,75 Kg

Longitud LongitudPeso Peso

F-50
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Para cable

Mod. SF-21
Para cable de cobre y aluminio hasta 
16 mm2.

Mod. SF-30
Para cable de cobre y aluminio hasta 
35 mm2.

Mod. SF-31
Para cable de cobre y aluminio hasta 
50 mm2.

Código Código Código

380120 380130 380140SF-21 SF-30 SF-31160 mm 210 mm 235 mm0,19 Kg 0,36 Kg 0,50 Kg

Longitud Longitud LongitudPeso Peso Peso
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Mod. SF-20
Para cable de cobre y aluminio hasta Ø38 mm.

Mod. SF-24 & SF-25
Para cable de cobre y aluminio. No apto para cables con alma de 
acero. Corta por sistema trinquete.

Código Código

380150 380122
380123

SF-20 SF-24
SF-25

600 mm 360 mm
415 mm

1,54 Kg 0,7 Kg
1,2 Kg

Ø32
Ø48

Longitud LongitudPeso Peso Capacidad

Para cable
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Herramientas de Engaste para Terminales

Ajuste a la sección
por tornillo

Ajuste a la sección
por sistema revólver

Mod. SF-40
Para terminales de 16 a 120 mm2.
Ajuste a la sección deseada por tornillo. 
Mangos de aleación de aluminio.

Código

385150 SF-40 610 mm 3,10 Kg

Ref. Longitud Peso

Mod. SF-36
Para terminales de 16 a 95 mm2. 
Ajuste a la sección deseada por sistema revólver. 
Mangos de aleación de aluminio.

Código

385120 SF-36 630 mm 3,60 Kg

Ref. Longitud Peso
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Herramientas de Engaste para Terminales

por tornillo

Mod. SF-51
Para terminales de 10 a 95 mm2.
Ajuste a la sección deseada por tornillo.

Código

385220 SF-51 635 mm 3,20 Kg

Longitud Peso

Mod. SF-52
Para terminales de 16 a 150 mm2.
Ajuste a la sección deseada por sistema revólver.

Código

385230 SF-52 765 mm 5,20 Kg

Longitud Peso
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Herramientas de Engaste para Terminales

Ajuste a la sección
por tornillo

Ajuste a la sección
por sistema revólver

Mod. SF-12
Para terminales de 16 a 240 mm2. 
Ajuste a la sección deseada por tornillo. 
Mangos telescópicos extensibles.

Mod. SF-7
Para terminales de 10 a 95 mm2.
Ajuste a la sección deseada por tornillo.

Código

Código

385160

385140

SF-12

SF-7

980 mm

570 mm

4,70 Kg

3,10 Kg

Ref.

Ref.

Longitud

Longitud

Peso

Peso

Mod. SF-2N
Para terminales de 10 a 35 mm2. 
Ajuste a la sección deseada por sistema revólver.

Código

385100 SF-2N 570 mm 2,20 Kg

Ref. Longitud Peso

Mod SF 2N
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Herramientas de Engaste para Terminales

Mod. SF-17
Para terminales de 6 a 50 mm2. 
Ajuste a la sección deseada por sistema revólver. 
Engaste hexagonal.

Mod. SF-37
Para terminales de 6 a 120 mm2. 
Ajuste a la sección deseada por sistema revólver. 
Engaste hexagonal.

Código Código

385190 385200SF-17 SF-37390 mm 620 mm1,30 Kg 4,00 Kg

Longitud LongitudPeso Peso
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Herramientas de Engaste para Terminales

Mod. SF-18
Para terminales de 25 a 150 mm2. 
Ajuste a la sección deseada por sistema revólver. 
Engaste hexagonal.

Mod. SF-53
Para terminales de 70 a 240 mm2. 
Ajuste a la sección deseada por sistema revólver. 
Engaste hexagonal. 

Código Código

385210 385240SF-18 SF-53620 mm 980 mm4,00 Kg 5,60 Kg

Longitud LongitudPeso Peso
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Herramientas de Engaste para Terminales

Engaste Engaste Engaste
por hexagonal

Mod. SF-8
Para terminales de 1,5 a 16 mm2. 
Engaste por punzonado.

Mod. SF-41
Para terminales de 6 a 25 mm2. 
Engaste por punzonado.

Mod. SF-23
Para terminales de 6 a 25 mm2. 
Engaste hexagonal.

Código Código Código

385170 385180 385185SF-8 SF-41 SF-23270 mm 354 mm 354 mm0,52 Kg 0,78 Kg 0,78 Kg

Longitud Longitud LongitudPeso Peso Peso
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Herramientas para Punteras Huecas

Mod. SF-42
Para punteras de 0,5 a 6 mm2.
Sistema de compresión por diafragma cua-
drado.

Mod. SF-9
Para punteras de 0,5 a 2,5 mm2. 
Sistema de compresión por muelle.

Mod. SF-54
Para punteras de 1,5 a 6 mm2. 
Sistema de compresión por muelle.

Código Código Código

390125 390110 390150SF-42 SF-9 SF-54175 mm 145 mm 140 mm0,36 Kg 0,11 Kg 0,11 Kg

Longitud Longitud LongitudPeso Peso Peso
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Herramientas para Punteras Huecas

Mod. SF-6
Para punteras de 0,5 a 16 mm2. 
Sistema de compresión por muelle.

Mod. SF-56
Para punteras de 10 a 35 mm2. 
Sistema de compresión por muelle.

Código Código

390100 390160SF-6 SF-56220 mm 220 mm0,25 Kg 0,25 Kg

Longitud LongitudPeso Peso
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Herramientas para Punteras Huecas

Mod. SF-10
Para punteras de 0,75 a 10 mm2. 
Sistema de compresión por trinquete.

Código

390120 SF-10 258 mm 0,65 Kg

Longitud Peso

Mod. SF-35
Para punteras de 16 a 35 mm2. 
Sistema de compresión por trinquete.

Código

390140 SF-35 250 mm 0,55 Kg

Longitud Peso
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Herramientas para Punteras Huecas 
y Herramientas para Preaislados

Mod. SF-57
Para punteras dobles de 0,5 a 6 m. 
Sistema de compresión por triquete.

Mod. SF-16
Para terminales preaislados de 0,5 a 6 mm2. 
Sistema de compresión por trinquete.

Código

Código

390170

395110

SF-57

SF-16

250 mm

250 mm

0,51 Kg

0,55 Kg

Longitud

Longitud

Peso

Peso

Herramientas para Preaislados
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Pelacables y Pelamangueras
Tensor para Bridas

Mod. SF-39
Tensor de bridas de 3,6 a 9 mm de ancho.

Mod. SF-22
Pelacables con tope incorporado para cables
de 0,5 a 6 mm2.

Mod. SF-38
Pelamangueras rotativo para cables de 4 a 25 mm2.

Código

Código Código

405100

400100 400110

SF-39

SF-22 SF-38

193 mm

170 mm 136 mm

0,33 Kg

0,34 Kg 0,15 Kg

Ref.

Ref. Ref.

Longitud

Longitud Longitud

Peso

Peso Peso

Tensor para Bridas
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Mod. HPS-50
Herramienta hidráulica manual.

Cabezal giratorio de 180° con apertura rápida.

Incorpora válvula de seguridad audible que limita la fuerza máxima de 
trabajo a 50KN.

Idónea para trabajos en espacios reducidos debido a su dimensión 
pequeña.

Incluye maletín portaherramientas.

U5-K Terminales / manguitos de cobre y aluminio y 
puntas de conexión por compresión hexagonal 
Hasta 240 mm2 cobre
Hasta 150 mm2 aluminio

U5-DC Petacas de derivación de cobre 
por compresión elíptica
Hasta 70 mm2

Código

411130 HPS-50 50 KN 2,5 Kg 1,0 Kg400x160x54 mm 440x190x80 mm

Fuerza de 
compresión de la herramienta de caja

Pesos
de la caja

Pesos de 
la herramienta

Ver página núm. 111

resión hexagonal

de cobre 
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Mod. STILO-S
Herramienta de corte hidráulica accionada por batería.
Estructura ligera y compacta.
El cabezal de corte con 360° de rotación sin fin permite una fácil ope-
ración también en espacios reducidos.
Mango ergonómico de 2 componentes para trabajar con una sola 
mano a prueba de fatiga.
Actuación de alta velocidad.
Retorno automático al final del ciclo de corte.
Retorno manual de emergencia.
El diseño ergonómico que facilita la operación tanto para usuarios zur-
dos como diestros.
Mini puerto USB: - Salida de curvas de corte y mensajes erróneos
	           - Control de mantenimiento
Incluye maletín portaherramientas de plástico rígido.

Herramienta de corte hidráulica 
con batería DN 40 mm

Rango de corte

Código

411155

SET-SMI-S
Las cuchillas de repuesto (2x cuchilla + acc.) 
Peso: 500 g

STILO-S 550 bar (55 Mpa)Cobre y Aluminio 30 kNMáx. Ø 40 mm

Ref. Aplicación sugerida Fuerza de corteDiámetro de corte Presión de servicio

450x500x140 mm440x124x81 mm 2,8 Kg 18V/1,5 Ah LI-ION (RA12) LG8 USB CD

Tipo de  batería Cable SoftwareCargador 
de batería

Peso herramienta 
con batería

Dimensiones
de la caja

Dimensiones 
de la herramienta
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Mod. AS45
Estructura ligera y compacta.
Cabeza de corte con cierre de presión; Gira 360°
Actuación de alta velocidad con doble cilindro hidráulico.
Botón de liberación de presión con una sola mano
(En ambos lados, para operadores zurdos y diestros).
Anillo de sujeción para correa de hombro.
Empuñadura ergonómica para balance de peso y operación fácil y 
segura.
Carcasa de plástico, agarre y botón de liberación de presión, aislante 
y resistente a los golpes.
Potente led para iluminación de espacio de trabajo.
Incluye maletín portaherramientas de plástico rígido.

Herramienta de corte hidráulica 
con batería

Rango de corte

Código

411160 AS45

580x470x115 mm 8,8 Kg

331x434x75 mm 5,4 KgMáx. Ø 45 mm

Ref. Dimensiones 
de la Herramienta

Peso herramienta 
con batería

18V/3,0 Ah LI-ION (RA11) LG8 TG2

Tipo de  batería Cargador de batería Correa de hombro

Diámetro de corte

Peso de la caja
Dimensiones 

de la caja

GMPS45
Cuchilla de corte fija 
Peso: 120 g	
	

SMPS45
Cuchilla de corte móvil 
Peso: 100 g	
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Resistencia a la 
tracción N/mm²

Resistencia a la 
tracción N/mm²

Cobre

Aluminio

Aldrey

Cobre

Acero

Alu/Acero

Aluminio

Cuerda y  cable

Bar

Cable

Bar

Cuerda y  cable
Bar

Bar
Bar

Cuerda (<200 cables)
Bar
Bar
Cuerda

< 410

< 160

< 340

< 1800

< 200

< 250

< 180
< 420
< 600
< 2200

< 340

< 300





Mod. PP-60-1
Cabeza hidráulica dotada de enchufe rápido para conectar
a una bomba hidráulica con presión máxima de 700 bar.

Incluye maletín portaherramientas.

Código

421190 PP-60-1 60 KN 1,6 Kg 0,5 Kg700 bar 74x198x54 mm 320x260x75 mm

Fuerza 
de compresión

Peso 
del cabezal

Peso
de la caja

Presión 
de trabajo del cabezal de la caja

Ver página núm. 110

U5-K Terminales de cobre y aluminio por 
compresión hexagonal 
Hasta 240 mm² en cobre
Hasta 150 mm² en aluminio

U5-DC Derivaciones cobre
Hasta 70 mm²
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Mod. PP-130-C
Cabeza hidráulica en C dotada de enchufe rápido para conectar
a una bomba hidráulica con presión máxima de 700 bar.

Incluye maletín portaherramientas.

Código

421100 PP-130-C 130 KN 4,1 Kg 1,5 Kg700 bar 128x254x78 mm 400x350x130 mm

Fuerza de 
compresión

Peso 
del cabezal

Peso
de la caja

Presión 
de trabajo del cabezal de la caja
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U13-K Terminales / manguitos de cobre y 
aluminio por compresión hexagonal
Hasta 400 mm² en cobre 
Hasta 240 mm² en aluminio

U13-S/PZ Terminales / manguitos de cobre 
por punzonado
Hasta 300 mm²

U13-DC/DA Derivaciones de cobre y aluminio
Cobre:  Principal hasta 185 mm²  
 y derivado hasta 95 mm²
Aluminio: Principal hasta 300 mm² 
 y derivado hasta 70 mm²

Ver páginas núm. 111-113



Mod. PP-130-H
Cabeza hidráulica en U dotada de enchufe rápido para conectar a una 
bomba hidráulica con presión máxima de 700 bar.

Adaptador para compresión hexagonal incluido.

Incluye maletín portaherramientas.

Código

421110 PP-130-H 130 KN 3,4 Kg 1,6 Kg700 bar 78x263x70 mm 410x360x165 mm

Fuerza de 
compresión

Peso 
del cabezal

Peso
de la caja

Presión 
de trabajo del cabezal de la caja
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U13-K Terminales / manguitos de cobre y 
aluminio por compresión hexagonal
Hasta 400 mm² en cobre 
Hasta 240 mm² en aluminio

MCB/PPR Terminales bimetálicos y manguitos 
aluminio baja tensión por punzonado profundo
Hasta 240 mm²

U13-S/PZ Terminales / manguitos de cobre 
por punzonado
Hasta 300 mm²

MC1S/PPR Manguitos de aluminio multitensión 
por punzonado profundo
Hasta 240 mm²

U13-DC/DA Derivaciones de cobre y aluminio
Cobre:  Principal hasta 185 mm² 
 y derivado hasta 95 mm²
Aluminio:  Principal hasta 300 mm² 
 y derivado hasta 70 mm²

MC2S/PPR Manguitos de aluminio media tensión 
por punzonado profundo 
Hasta 240 mm² en aluminio

Ver páginas núm. 111-113

Transforma la cabeza “H” en cabeza “C”.




































