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Werk Nick 

Jakob Nick e. K. Naturbaustoffe 

Rosenstraße 2a – 56575 Weißenthurm 

 

 

 
Jakob Nick e.K. 

Rosenstrasse 2a – 56575 Weißenthurm 

Leistungserklärung: 1713  

Mauerstein gemäßig:EN 771-3:2011-07 + A1:2015-11  

Notifizierte Stelle für die werkseigene Produktionskontrolle: 
Güteschutz und Landesverband Beton- und Bimsindustrie Rheinland-Pfalz e.V. | Nr. 0794 

4046204116341 - 1713 

KALKBIMS NHL  -  Kategorie I 240  x  140  x  115  mm 
DIN 20000-403  -  V 2  -  0.55  -  2 NF  -  240  x  140  x  115  

 

für die Verwendung:  in Mauerwerk, Stützen und Trennwänden  

Form und Ausbildung Mauerstein der Gruppe 1 nach EN 1996-1-1,  siehe oben 

Maße Länge / Breite / Höhe [mm] 240  x 140 x  115 

Grenzmaße   

Abmaßklasse D1  (L / B / H: +3 -5 /   +3 -5 /  +3 -5  mm) 

Mittlere Druckfestigkeit [N/mm²] 2,50 

Kategorie  I 

Belastungsrichtung  senkrecht zur Lagerfuge 

Brandverhalten Euroklasse A 1 

Wasseraufnahme 
Wasseraufnahme 
durch Kapillarität 

darf nicht in exponierter Lage 

verwendet werden 

Wasserdampfdurchlässigkeit  Wasserdampfdiffusionskoeffizient µ [-] 5  /  15 

  Brutto-Trockenrohdichte min. [kg/m³] 510 

Luftschalldämmung max. [kg/m³] 550 

 Mittelwert [kg/m³] 530 

Frostwiderstand Dauerhaftigkeit darf nicht in exponierter Lage 

verwendet werden 

KALKBIMS NHL 
DIN 20000-403  -  V 2  -  0.55  -  2 NF  -  240  x  140  x  115  
Artikelnummer:  1713 
Rohdichteklasse:  0,55 
Steinfestigkeit:  2 
Druckfestigkeit f k:  1,40 

Wärmeleitfähigkeit λb:  0,140 
 

 


