
Medida: 5cm x 20m
Color: Blanco

Material: Fibra de vidrio

Tejido: Malla cruzada
Peso: 0.074Kg
Gramaje: 65g/m2

Cinta Malla 5cm x 20m  Item: 1
S.A.S.

DESCRIPCIÓN:

- Guardar en un lugar fresco y seco entre 15° y 35° C, humedad relativa entre 35% y 65% 

- Almacene alejado del contacto directo con el suelo y luz solar.

Ideal para tratamiento de juntas en placas de fibrocemento (SUPERBOARD).
USO:

ALMACENAMIENTO:

Cinta autoadhesiva en fibra de vidrio, con estructura de fibra cruzada que proporciona una 
mayor resistencia.

DIAGRAMA

Cuadros: 16
Hilos: 17

Cuadros: 16
Hilos: 17



Medida: 5cm x 30m
Color: Blanco

Material: Fibra de vidrio

Tejido: Malla cruzada
Peso: 0.110 Kg
Gramaje: 65g/m2

Cinta Malla 5cm x 30m  Item: 2
S.A.S.

DESCRIPCIÓN:
Cinta autoadhesiva en fibra de vidrio, con estructura de fibra cruzada que proporciona una 
mayor resistencia.

USO:
Ideal para tratamiento de juntas en placas de fibrocemento (SUPERBOARD).

ALMACENAMIENTO:
- Guardar en un lugar fresco y seco entre 15° y 35° C, humedad relativa entre 35% y 65% 

- Almacene alejado del contacto directo con el suelo y luz solar.

DIAGRAMA

Cuadros: 16
Hilos: 17

Cuadros: 16
Hilos: 17



Medida: 5cm x 45m
Color: Blanco

Material: Fibra de vidrio

Tejido: Malla cruzada
Peso: 0.174 Kg
Gramaje: 65g/m2

Cinta Malla 5cm x 45m  Item: 3
S.A.S.

Cinta autoadhesiva en fibra de vidrio, con estructura de fibra cruzada que proporciona una 
mayor resistencia.

USO:

DESCRIPCIÓN:

- Almacene alejado del contacto directo con el suelo y luz solar.

Ideal para tratamiento de juntas en placas de fibrocemento (SUPERBOARD).

ALMACENAMIENTO:
- Guardar en un lugar fresco y seco entre 15° y 35° C, humedad relativa entre 35% y 65% 

DIAGRAMA

Cuadros: 16
Hilos: 17

Cuadros: 16
Hilos: 17



Medida: 5cm x 60m
Color: Blanco

Material: Fibra de vidrio

Tejido: Malla cruzada
Peso: 0.196 Kg
Gramaje: 65g/m2

Cinta Malla 5cm x 60m  Item: 4
S.A.S.

USO:

Cinta autoadhesiva en fibra de vidrio, con estructura de fibra cruzada que proporciona una 
mayor resistencia.

ALMACENAMIENTO:
- Guardar en un lugar fresco y seco entre 15° y 35° C, humedad relativa entre 35% y 65% 

- Almacene alejado del contacto directo con el suelo y luz solar.

Ideal para tratamiento de juntas en placas de fibrocemento (SUPERBOARD).

DESCRIPCIÓN:

DIAGRAMA

Cuadros: 16
Hilos: 17

Cuadros: 16
Hilos: 17



Medida: 5cm x 75m
Color: Blanco

Material: Fibra de vidrio

Tejido: Malla cruzada
Peso: 0.250 Kg
Gramaje: 65g/m2

Cinta Malla 5cm x 75m  Item: 7
S.A.S.

DESCRIPCIÓN:

Ideal para tratamiento de juntas en placas de fibrocemento (SUPERBOARD).

ALMACENAMIENTO:

Cinta autoadhesiva en fibra de vidrio, con estructura de fibra cruzada que proporciona una 
mayor resistencia.

USO:

- Guardar en un lugar fresco y seco entre 15° y 35° C, humedad relativa entre 35% y 65% 

- Almacene alejado del contacto directo con el suelo y luz solar.

DIAGRAMA

Cuadros: 16
Hilos: 17

Cuadros: 16
Hilos: 17



Medida: 5cm x 90m
Color: Blanco

Material: Fibra de vidrio

Tejido: Malla cruzada
Peso: 0.300 Kg
Gramaje: 65g/m2

Cinta Malla 5cm x 90m  Item: 5
S.A.S.

DESCRIPCIÓN:

USO:

ALMACENAMIENTO:

Cinta autoadhesiva en fibra de vidrio, con estructura de fibra cruzada que proporciona una 
mayor resistencia.

Ideal para tratamiento de juntas en placas de fibrocemento (SUPERBOARD).

- Guardar en un lugar fresco y seco entre 15° y 35° C, humedad relativa entre 35% y 65% 

- Almacene alejado del contacto directo con el suelo y luz solar.

DIAGRAMA

Cuadros: 16
Hilos: 17

Cuadros: 16
Hilos: 17



Medida: 5cm x 150m
Color: Blanco

Material: Fibra de vidrio

Tejido: Malla cruzada
Peso: 0.492 Kg
Gramaje: 65g/m2

Cinta Malla 5cm x 150m  Item: 6
S.A.S.

- Guardar en un lugar fresco y seco entre 15° y 35° C, humedad relativa entre 35% y 65% 

USO:
Ideal para tratamiento de juntas en placas de fibrocemento (SUPERBOARD).

Cinta autoadhesiva en fibra de vidrio, con estructura de fibra cruzada que proporciona una 
mayor resistencia.

DESCRIPCIÓN:

ALMACENAMIENTO:

- Almacene alejado del contacto directo con el suelo y luz solar.

DIAGRAMA

Cuadros: 16
Hilos: 17

Cuadros: 16
Hilos: 17



Medida: 15cm x 45m
Color: Blanco

Material: Fibra de vidrio

Tejido: Malla cruzada
Peso: 0.414 Kg
Gramaje: 65g/m2

Cinta Malla 15cm x 45m  Item: 9
S.A.S.

Cinta autoadhesiva en fibra de vidrio, con estructura de fibra cruzada que proporciona una 
mayor resistencia.

ALMACENAMIENTO:

Ideal para tratamiento de juntas en placas de fibrocemento (SUPERBOARD).

- Almacene alejado del contacto directo con el suelo y luz solar.

DESCRIPCIÓN:

USO:

- Guardar en un lugar fresco y seco entre 15° y 35° C, humedad relativa entre 35% y 65% 

DIAGRAMA

Cuadros: 50
Hilos: 51

Cuadros: 50
Hilos: 51



Medida: 15cm x 90m
Color: Blanco

Material: Fibra de vidrio

Tejido: Malla cruzada
Peso: 0.918 Kg
Gramaje: 65g/m2

Cinta Malla 15cm x 90m  Item: 10
S.A.S.

- Almacene alejado del contacto directo con el suelo y luz solar.

DESCRIPCIÓN:
Cinta autoadhesiva en fibra de vidrio, con estructura de fibra cruzada que proporciona una 
mayor resistencia.

USO:

- Guardar en un lugar fresco y seco entre 15° y 35° C, humedad relativa entre 35% y 65% 

Ideal para tratamiento de juntas en placas de fibrocemento (SUPERBOARD).

ALMACENAMIENTO:

DIAGRAMA

Cuadros: 50
Hilos: 51

Cuadros: 50
Hilos: 51
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