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COMPRESORES LUBRICADOS CON ACEITE DE ACOPLE DIRECTO
REF. FC25

POTENCIA: 2.0H/P USO: PROFESIONAL OCASIONAL

CAPACIDAD: 25L GARANTÍA:  1 AÑO

PRESIÓN MAX: 115 PSI

CAUDAL MAX: 7.0 CFM 

REF. CA1510

POTENCIA: 1.5H/P USO: PROFESIONAL

CAPACIDAD: 10L GARANTÍA: 1 AÑO

FLUJO MAX: 4.1 CFM 

PRESIÓN MAX: 125 PSI

REF. CA6205

POTENCIA: 2.0H/P USO: PROFESIONAL

CAPACIDAD: 20L GARANTÍA: 1 AÑO

FLUJO MAX: 6.0 CFM 

PRESIÓN MAX: 125 PSI

REF. CA6256

POTENCIA: 2.5H/P USO: PROFESIONAL

CAPACIDAD: 25L GARANTÍA: 1 AÑO

FLUJO MAX: 7.3 CFM 

PRESIÓN MAX: 125 PSI

1 PISTÓN DE 48MM

REF. CA3050

POTENCIA: 3.0H/P USO: PROFESIONAL

CAPACIDAD: 50L GARANTÍA: 1 AÑO

FLUJO MAX: 8.4 CFM 

PRESIÓN MAX: 125 PSI

CAUDAL MAX: 360 L/M

2 PISTONES DE 47MM
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COMPRESORES DE ACOPLE DIRECTO LIBRES DE ACEITE 
REF. CA2082

POTENCIA: 2.0H/P USO: PROFESIONAL

CAPACIDAD: 82L GARANTÍA: 1 AÑO

FLUJO MAX: 7.0 CFM 

PRESIÓN MAX: 125 PSI

DECIBELES: 71 db

REF. SSL057

POTENCIA: 3.0H/P USO: INDUSTRIAL

CAPACIDAD: 15 GALONES GARANTÍA:  3 AÑOS

FLUJO MAX: 5.8 CFM 

PRESIÓN MAX: 200 PSI

COMPRESORES LIBRES DE ACEITE SILENCIOSOS

REF. CA1012D

POTENCIA: 1.0H/P USO: PROFESIONAL / MÉDICO
CAPACIDAD: 12L GARANTÍA: 1 AÑO
FLUJO MAX: 5.0 CFM 
PRESIÓN MAX: 125 PSI
DECIBELES: 50 db

REF. CA2042

POTENCIA: 2.0H/P USO: PROFESIONAL
CAPACIDAD: 42L GARANTÍA: 1 AÑO
FLUJO MAX: 6.5 CFM 
PRESIÓN MAX: 125 PSI
DECIBELES: 50 db

REF. CA2542D

POTENCIA: 2.5H/P USO: PROFESIONAL / MÉDICO
CAPACIDAD: 42L GARANTÍA: 1 AÑO
FLUJO MAX: 9.0 CFM 
PRESIÓN MAX: 125 PSI
DECIBELES: 53 db
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COMPRESORES DE POLEA

REF. CA1040

POTENCIA: 1H/P USO: SEMI INDUSTRIAL

CAPACIDAD: 40L GARANTÍA: 1 AÑO

FLUJO MAX: 5.3 CFM

PRESIÓN MAX: 115 PSI

CAUDAL MAX: 150 L/M 

1 PISTÓN DE 65MM

REF. CA2070

POTENCIA: 2H/P USO: SEMI INDUSTRIAL

CAPACIDAD: 70L GARANTÍA: 1 AÑO

FLUJO MAX: 7.4 CFM

PRESIÓN MAX: 115 PSI

CAUDAL MAX: 190 L/M

2 PISTONES DE 51MM

REF. CA30120

POTENCIA: 3H/P USO: SEMI INDUSTRIAL

CAPACIDAD: 120L GARANTÍA:  1 AÑO

FLUJO MAX: 11.2 CFM

PRESIÓN MAX: 130 PSI

CAUDAL MAX: 320 L/M

2 PISTONES DE 70MM
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