
TALADROS DE BANCO
Herramientas de Perforación estacionarias

REF. TB500
MANDRIL: 5/8” - 16MM COLUMNA EN ACERO INCLUYE:

POTENCIA: 500 WATTS USO: PROFESIONAL PRENSA PLANA DE SUJECIÓN 

VELOCIDAD: 500 - 2.500 RPM GARANTÍA: 2 AÑOS

DESPLAZAMIENTO VERTICAL: 50MM VOLTAJE: 110V - 60HZ

CONO DE MANDRIL: MT2

No. VELOCIDADES: 5

BASE: 295MM X 190MM

ALTURA: 610MM

PESO: 14KG

TALADROS DE ÁRBOL

REF. TA375
MANDRIL: 5/8” - 16MM COLUMNA EN ACERO

POTENCIA: 375 WATTS USO: PROFESIONAL PESADO

VELOCIDAD: 740 - 3.140 RPM GARANTÍA: 2 AÑOS

DESPLAZAMIENTO VERTICAL: 65MM VOLTAJE: 110V - 60HZ

CONO DE MANDRIL: MT2

No. VELOCIDADES: 5

ALTURA: 90CM

MANDRIL TRABAJO PESADO

SWITCH DE SEGURIDAD

MANIJAS FORJADAS

REF. TA550
MANDRIL: 5/8” - 16MM COLUMNA EN ACERO

POTENCIA: 550 WATTS USO: PROFESIONAL PESADO

VELOCIDAD: 260 - 3.410 RPM GARANTÍA: 2 AÑOS

DESPLAZAMIENTO VERTICAL: 65MM VOLTAJE: 110V - 60HZ

CONO DE MANDRIL: MT2

No. VELOCIDADES: 16

ALTURA: 158CM

MANDRIL TRABAJO PESADO

SWITCH DE SEGURIDAD

MANIJAS FORJADAS

REF. TA750
MANDRIL: 3/4” - 20MM COLUMNA EN ACERO

POTENCIA: 750 WATTS USO: PROFESIONAL PESADO

VELOCIDAD: 340 - 2.860 RPM GARANTÍA: 2 AÑOS

DESPLAZAMIENTO VERTICAL: 85MM VOLTAJE: 110V - 60HZ

CONO DE MANDRIL: MT3

No. VELOCIDADES: 12

ALTURA: 160CM

MANDRIL TRABAJO PESADO

SWITCH DE SEGURIDAD

MANIJAS FORJADAS
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REF. TA1100
MANDRIL: 3/4” - 20MM COLUMNA EN ACERO
POTENCIA: 1.100 WATTS USO: PROFESIONAL PESADO
VELOCIDAD: 180 - 2.940 RPM GARANTÍA: 2 AÑOS
DESPLAZAMIENTO VERTICAL: 85MM VOLTAJE: 110V - 60HZ
CONO DE MANDRIL: MT4
No. VELOCIDADES: 12
ALTURA: 173CM
MANDRIL TRABAJO PESADO
SWITCH DE SEGURIDAD
MANIJAS FORJADAS

REF. TA1500
MANDRIL: 3/4” - 20MM COLUMNA EN ACERO
POTENCIA: 1.500 WATTS USO: PROFESIONAL PESADO
VELOCIDAD: 180 - 2.940 RPM GARANTÍA: 2 AÑOS
DESPLAZAMIENTO VERTICAL: 120MM VOLTAJE: 110V - 60HZ
CONO DE MANDRIL: MT4
No. VELOCIDADES: 12
ALTURA: 173CM
MANDRIL TRABAJO PESADO
SWITCH DE SEGURIDAD
MANIJAS FORJADAS

TALADROS DE BASE MAGNÉTICA

REF. MG3514
BROCA ANULAR: 1.3/8” - 35MM USO: INDUSTRIAL INCLUYE:

POTENCIA: 1.550 WATTS GARANTÍA: 3 AÑOS ESTUCHE PLÁSTICO

VELOCIDAD: 100 - 550 RPM VOLTAJE: 110V - 60HZ DE ALTO IMPACTO

RECORRIDO: 115MM MANDRIL

IMÁN: 14.500 Nm 3 MANIJAS

BAJO PESO TARRO PARA LUBRICANTE

DOBLE SISTEMA DE PROTECCIÓN REATA DE SEGURIDAD

PORTA BROCAS OPCIONAL DE 18MM ADAPTADOR DE MANDRIL

SWITCH DE SEGURIDAD

REF. MG5016
BROCA ANULAR: 2” - 50MM 2 VELOCIDADES INCLUYE:

POTENCIA: 1.750 WATTS DOBLE SISTEMA DE PROTECCIÓN ESTUCHE PLÁSTICO

VELOCIDAD: 100 - 730 RPM PORTA BROCAS OPCIONAL DE 20MM DE ALTO IMPACTO

RECORRIDO: 130MM USO: INDUSTRIAL REATA DE SEGURIDAD

IMÁN: 15.600 Nm GARANTÍA: 3 AÑOS TARRO PARA LUBRICANTE

CONO: M20 VOLTAJE: 110V - 60HZ 3 MANIJAS

MAX. BROCA HELICOIDAL: 20MM ADAPTADOR PARA

MAX. BROCA ANULAR: 50MM - 2” BROCA CILÍNDRICA 

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

CREMALLERA EN COLA - MILANO

TRANSMISIÓN ÓLEO SUMERGIDA
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REF. MG1319
BROCA ANULAR: 5.3/8” - 130MM 3 VELOCIDADES INCLUYE:

POTENCIA: 2.800 WATTS DOBLE SISTEMA DE PROTECCIÓN ESTUCHE PLÁSTICO

VELOCIDAD: 100 - 150 - 325 - 650 RPM PORTA BROCAS OPCIONAL DE 32MM DE ALTO IMPACTO

RECORRIDO: 340MM USO: INDUSTRIAL 3 MANIJAS

IMÁN: 18.600 Nm GARANTÍA: 3 AÑOS ADAPTADOR PARA 

CONO: M28 VOLTAJE: 110V - 60HZ BROCA ANULAR

MAX. BROCA HELICOIDAL: 32MM REATA DE SEGURIDAD

MAX. BROCA ANULAR: 130MM - 5.3/8” TARRO PARA LUBRICANTE

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN ADAPTADOR PARA

CREMALLERA EN COLA - MILANO BROCA CONVENCIONAL

TRANSMISIÓN ÓLEO SUMERGIDA
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¡Lo esperamos en nuestro 
portal de consultas!

Para acceder ingrese nuevamente a pagina web
y haga click sobre el botón

Realizar Consulta


