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Birinci béliimiinii Makina Biilten'in ginesin enerji kaynagi, merkezindeki
Kasim sayisinda yayinladigimiz, fiizyon reaksiyonlandir. Fiizyon kisaca,
Makina Miihendisleri Odas istanbul iki atom cekirdeginin birleserek yeni bir
Subesi Enerji Komisyonu Uyesi Hatice  atom cekirdegi olusturmasidir. Fiizyon,
Niiket Akinci tarafindan hazirlanan proton-proton birlesmesinden olusur ve
yazi dizimizin ikinci béliimiinde; bu birlesmenin olabilmesi icin

giines enerjisi, proje ve basvuru protonlarin carpismasi gerekir. Glinesin
esaslari, tasarim, varsayimlar ve merkezindeki yiiksek sicaklik ve basing

ekonomik analiz sonuclarina dair bilgi ~ bu carpigmayr miimkiin kilmaktadir.
edinebileceksiniz.

Giinesin toplam katlesinin %72'si
GUNES ENERJISI hidrojen, %26's1 ise helyumdan
Glinesin yaricap! 6.955x105 km; olusmaktadir. Gtines KORONO denilen
diinyaya olan uzakhgi ise 149.600.000 ve sicakligi 3 ile 5 milyon K'yi bulan
km'dir. Yiizeyi 5800 K sicakliginda olan bélgelere sahiptir.

Hatice Niiket AKINCI

Bu yuksek sicaklikta hidrojen elektronlarini kaybeder ve elektronlarini kaybeden hidrojen atomlari birbirleri ile carpisarak helyum
olusumunu saglar. Helyum olusumu sirasinda yasanan kiitle kaybr ise enerji olarak agiga cikar.

Niikleer fizyon ile ortaya ¢ikan bu enerji Diinya'ya elektron yiiklii parcaciklarin olusturdugu partikiil radyasyonu (kuzey igiklari) ile ulagir.
Fiizyon reaksiyonlar, elektromanyetik dalgalar olup farkli dalga boylarina sahiptir (f=c/A yani, frekans=1sik hizi/dalga boyu). Isik kiigiik
dalga boylarinda yiiksek frekanstadir ve yiiksek frekanslarda daha ok enerjiye sahip olur. Isigi olusturan enerji paketciklerine foton
denir ve enerji cinsinden ‘joule’ ile ifade edilir. Fotonlar elektromanyetik parcaciklardir ve bu nedenle elektromanyetik radyasyon
enerjisi tagirlar. Enerji fotonlar tizerinden bu sekilde nakledilir.

Giines 500.000 MW ile en biiyiik enerji kaynagidir. Ulkemizin giines enerjisi potansiyeli ortalama 7,2 saat ile 1311 kWh/m2dir. Panel
dretim gliciimtiz 2500 MW'dir ve cati icin 6z tiiketim anlaminda yiiksek bir enerji kurulum talebi mevcuttur.

J Tiirkiye Istatistik Kurumu (TUIK) verilerine gére Tiirkiye'de
} ) 2017 yili itibariyle 9,1 milyon adet bina bulunmaktadir ve
bu miktarin yaklasik %87'sini konut nitelikli binalar
olusturmaktadir. Yapi kullanma izni istatistiklerine gére
Tiirkiye'nin bina stokuna her yil 100.000'den fazla yeni bina
eklenmektedir. Bu binalara dnimiizdeki 10 yil icinde
kurulabilecek GES kapasitesinin ise 2000 - 4000 MW
seviyelerinde olabilecedi 6ngorilmektedir.

Lisanssiz diretim kapsaminda dagitim sirketlerinden olumlu
baglanti goriisii alan ve YEPDIS'e kayith 1695 adet cat
basvurusu bulunmaktadir. Bu bagvurularin toplam kurulu
giicii 547 MW'dir. 1695 adet cati bagvurularinin 215 adedi
OSB'lere yapilmig olup toplam kurulu glcleri ise 141

MW dir.

Chromosphere
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Elektrik Piyasasi Kanunu uyarinca
lisanssiz yuriitilebilecek faaliyetler
kapsaminda, yenilenebilir enerji
kaynaklarina dayali elektrik enerjisi
tiretimi amaciyla, sahibi olduklari veya
kiraladiklar konutlarin cati ve/veya
cephelerinde kurduklar, kurulu guci
azami olan (Kat maliklerince ana
gayrimenkullin ortak elektrik enerjisi
ihtiyacinin karsilanmasi amaciyla kurulan
dahil) yalnizca bir tiretim tesisinden
tiretilen elektrik enerjisinin ihtiyag
fazlasini son kaynak tedarik sirketi
lisanssiz uygulamada catilar igin ayni trafo
merkezine 1 MW siniri yoktur. 10 KW'ya
kadar olan tesisler icin trafo
kapasitelerine bakmadan degerlendirme
yapiimaktadir. Degerlendirme, bunun icin
¢ikaniimig usul ve esaslara gore
yapilacaktir.

TiP PROJE VE BASVURU ESASLARI
Glines panelleri, ginesten gelen iginlan
(fotonlan) elektrige cevirir. Panellerin CO2

salinimi yoktur ve ayrica, stratejik ve
jeopolitik olarak bagimsizdir.

Kristal yapida olan glines panelleri
istenilen sayida ve glicte gruplar halinde
bir araya getirilerek biyiik giicte sistemler
olusturabilir. Ureticiler PV CYCLE iiyesidir.
Glines enerji sistemleri siirdiriilebilir ve
kararli bir enerji kaynagidir. Sebekeden
bagimsiz veya sebekeye bagli olarak
kullanilabilir. Bakim ve isletme giderleri
yok denecek kadar azdir. Kullanim alanlar
ise cok genistir.

Komisyonlardan Haberler
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Kristal yapida
olan giines
panelleri
istenilen sayida
ve giicte gruplar
halinde bir araya
getirilerek bilytik

glcte sistemler
olusturabilir.
Giineg enerji
sistemleri
siirdiiriilebilir ve
kararli bir enerji
kaynagidir.

Elektrik tiiketimi olan her sektor ve
alanda kullanilabilir. Panellerin
kurulumu kolaydir, Giretim ise temiz ve
cevrecidir. Girdi maliyeti olmadigindan
¢ikti katma degeri yiiksektir ve uzun
omirludur. Elektrik sebekelerinin daha
etkin, verimli, disiik karbon emisyonlu
ve glivenli -diinya tizerinde 6 GW'lk bir
hacme ulasan- depolama sistemlerinin,
bes yil icerisinde 40 GW'lik kapasiteyi
asmasi beklenmektedir. Sebeke frekans
kararhih§imin saglanmasi, ani giig
degisimleri ve gerilim degisimlerinin
bastiriimasi gibi amaclarla yan
hizmetlerde kullanilan depolama
sistemlerinde digerlerine gére cok daha
hizli cevap siiresine sahip batarya
depolama sistemleri ise on plana
¢tkmaktadir.

SAHA DEGERLENDIRME PROJE
TASARIMI: TEKNOLOJI, VARSAYIMLAR
VE EKONOMIiK ANALIZ SONUCLARI

PV modiil performans degerleri,
degradasyon degerleri, sicaklik
katsayilari, garanti siiresi Inverter
P/Pnom - verim egrisi iklim sartlari enerji
tretim tahmini tagyici yapi malzeme tipi,
ayaklar ve etkin etmenler goz oniinde
bulundurulmasi gerekenlerdir.

1 kW iiretim tesisi icin 7 m2 alan gerekir.
105 m2 alanin giinege baktigini kabul
edersek: 105/7=15 kW kurulu gii¢ bu
catida kurulmusg ise ve tesis 7 saat 1sinim
aliyorsa 7x15=105 kWh elektrik enerjisi
uretir.

Mesken10 kWh elektrik tiiketiyorsa
105-10=95 kWh ihtiyac fazlasi; fakat
ertesi gun 4 saat glines 1siimi varsa,
tretilen 4x15=60 kWh elektrik
lizerinden, meskenin o giin 15 Kwh
elektrik kullandigini varsayarsak;
60-15=45 kWh ihtiyac fazlasi enerji var
demektir.
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1. giini¢in: 95 kWhx15giin=1425
kWh/ay

2. giin icin: 45 kWhX15=675 Wh/ay
Toplam: 2100 kWh/ay enerji Gretimi
2100 kWhX0,52 krs/kWh = 1092 TL
(sistemden Uretilen kullanim bedeli
haric tutularak)

Sistem kurulmamis olsa idi (15x10) +
(15x15) = 375 kWh/ayX0,52 krg = 195
TL /ay elektrik faturasi 6denecektir.

1092-195 = 897 TL/ay gelir elde edilir.
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20.000 TLlik kurulum bedeli amortisman
stiresi: 20000 TL/897 = 22,29 ay

Lokasyon bilgileri ile solar radyasyon
bilgilerine ulasilip; 12 ayin beheri iin
giinliik ve aylik olarak sisteme verilecek
olan ortalama kWh cinsinden elektrik ile
sistemdeki beher mod(iliintin kwh/m?2
cinsinden giinliik ve toplam 1sinimla
gelen enerji hesaplanip toplam DC (KPW)
ve AC (KWE) cinsinden glicleri bulunup,
evirici sayilan hesaplanip montaj ve
kablolama malzemeleri ile AO/OG ve
hicreler fiyatlandinlarak teklif olarak
sunulmaktadir.

Glines enerjisi sistemleri sayesinde
bireyler, kurum ve kuruluslar kendi
elektrigini dretebilecek, ulusal ve yerel
bazda istihdam olusacak, ufak ve orta
olcekliisletmeler enerji maliyetlerini
azaltacak, enerji bagimsizligina katkida
bulunulacak, tiretim fazlasi igin
satig-mahsuplasma olacak, bircok yeni is
alani ve sektor olusacak, yerli ve
yenilenebilir enerji kaynaklarimiz
harekete gecirilecek ve gelecek nesillere
daha temiz bir cevre birakilirken, Kyoto,
Paris vb. resmi sorumluluklarimiza katki
saglanmig olunacaktir. Ttirkiye'deki
mevcut durum, lisansiz bagvuru siniri 1
MW fv panel dreticisi 24 firma
(laminasyon) ve toplam Gretim kapasitesi
2.500 MW/yil'dir.

2013 lisansh kapasite toplami 600 MW
2023 yiliicin Glnder gorsi
12.000-15.000 MW
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Baglanti anlagmasinin imza tarihinden
itibaren; YG (11 kW Uistii) seviyesinden
baglanacak hidrolik kaynaga dayali iretim
tesislerinin 3 yil, YG (11 kW iisti)
seviyesinden baglanacak hidrolik kaynaga
dayali Gretim tesisleri disindaki tiretim
tesislerinin 2 yil ve AG (11 kW ve alti)
seviyesinden baglanacak tiim Giretim
tesislerinin 1 yil icerisinde gegici kabul
islemlerinin tamamlanmasi zorunludur.
Miicbir sebepler ve Kurul tarafindan uygun
bulunan haller disinda, bu sirelerin
sonunda Gretim tesisinin
tamamlanmamasi halinde, baglanti
anlasmasi ile kullanim haklarina iligkin izin
belgeleri kendiliginden hiikiimsiiz hale
gelir.




