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CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

DIMENSIONES DEL SISTEMA

ESPECIFICACIONES DE LA MOTOBOMBA DEL SISTEMA 
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MODELO 160 TP-3/4 190 TP-1 240 TP-1  1/5

A 84.8 cm 93 cm 113 cm

B 40 cm 50 cm 60cm

C 44.5 cm 44.5 cm 44.5 cm

D 74.2 cm 74.2 cm 74.2 cm

E 12.5 cm 12.5 cm 12.5 cm

F 18.5 cm 18.5 cm 18.5 cm

SISTEMAS DE FILTRACIÓN SERIE “PACIFIC”

CÓDIGO MODELO DIAM.
HP

MOTOBOMBA
ARENA
SILICA

AREÁ
FILTRANTE

pies2

PARA PISCINAS DE
LPM GPM

En 6 horas En 8 horas 

85-004-1104-1675 160TP -3/4 16” 3/4 60 Kg. 1.4 pies 2 41,040 lts. 54,720 lts. 114 30 

85-004-1104-1910 190TP-1 19” 1 90 Kg. 1.8 pies 2 54,360 lts. 72,480 lts. 151 40 

85-004-1104-2415 240TP -1 1/2 24” 1 1/2 120 Kg. 3.1 pies 2 85,680 lts. 114,240 lts. 238 63 

.75 160TP -3/4 127 60 6.9 29.2 9.8
10 190TP-1 127 60 9.5 29.9 10.7
15 240TP -1 1/2 127 60 10.9 30.5 11.4
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Curva de rendimiento

Dimensiones (cms)

MOTOBOMBA SERIE “YUKON”

HP Sistema de filtrado 
en el que se integra Voltaje Hertz AMPS Dimensiones

de “L” (cm)
Peso
Kg

MEDIDAS SISTEMA DE FILTRACIÓN SERIE “PACIFIC”


