
KIT MULTIJET GOINN



*Las medidas antes dadas son 
netamente ilustrativas y pueden 
variar según el proyecto y área o 
espacio que se tenga proyectado 
para la fuente seca.

*Pregunta por la posibilidad de 
aumentar el efecto de 
iluminación con reflectores.

Kit para fuente de agua contemplativa, 
que integra multiples chorros de agua 
e iluminación. 
Permite una fácil instalación al requerir 
solamente un espejo de agua y un 
suministro eléctrico. 
Brinda además la posibilidad de 
aumentar su numero de luminarias 
para darle mas vida a los chorros.

multijet GOINN

CONSUMO
Presión  (mca)Altura chorro Caudal  (lpm)

1803,53m
*Consumo para 6  boquilla GBQ-01 tipo lanza de 1”.

CONSUMO ENERGÉTICO
Consumo luminaria Consumo bomba

9W 660W
*Consumo para una luminaria tipo reflector.

Recubrimiento en 
acero inoxidable y 

sumergible. 
GBQ-01 Boquilla 

tipo lanza
Malla mesh para el 
filtrado del agua.

Luminaria tipo 
reflector de 9W

Al interior 
cuenta con 

una bomba de 
3/4HP. 

Base para embeber 
en concreto

1m - 3m

1m - 3m



¿Por que elegirnos?

del diseño GOINN

Reducción de riesgos:
   Equipos de bombeo plásticos, pequeños y livianos de bajo consumo 
energético, hechos para trabajar de manera continua y sumergidos. 
  El sistema de control contempla 3 niveles de protección frente a 
cualquier desperfecto, cumpliendo con la normatividad de trabajo en 
zonas húmedas en contacto con público.
  Las luces son de baja potencia, pero alta luminosidad, operan a 
voltajes bajos y consumo mínimo de corriente.
   Nuestro sistema no produce vibraciones, ni calor de ningún tipo.

Reducción de gastos:
 No requiere la construcción de cuartos técnicos propensos a 
inundaciones, con tiempos de construcción elevados y utilización de 
materiales y espacios aprovechables para otras actividades.
   El sistema hidráulico de impulsión requiere de tubería PVC de solo 1 
1/2” de diámetro. Esto permite agilizar los procesos de instalación y 
reducir costos de materiales y mano de obra.
   No se requiere del uso de equipos de izaje para la instalación.



Algunas Aplicaciones
EN BORDES DE FUENTES CONTEMPLATIVAS

GBQ-01 Boquilla para 
fuente de agua tipo lanza.

Luminarias tipo reflectos 
en las 4 caras del kit.

1m - 3m

1m - 3m



CENTRADO EN LA FUENTE CIRCULAR O CUADRADA PARA 
GENERAR DIFERENTES EFECTOS

Las luminarias se pueden ubicar en las 4 caras del kit



Caja eléctrica y de control Bomba  de 3/4 HP.
1 und.

GBQ-01 Boquilla para 
fuente de agua tipo lanza.

6 und. 

Luminaria tipo 
reflector RGB de 9W. 

1und.

Cuerpo protector en 
acero inoxidable.

¿QUE INCLUYE?

*Las imagenes son de referencia y pueden variar levemente de acuerdo a su disponibilidad.



no INCLUYE

No incluye acabados finales, red de acometida hidráulica, red de acometida eléctrica, cables 
desde el tablero de control hasta los equipos instalados dentro de la fuente, instalación de 
equipos ni costos de envío, ni ningún otro elemento que no se haya mencionado en este 
documento

El cliente debe realizar las labores de obra civil e instalación de equipos a menos de que se 
contraten como un costo adicional que debe ser cotizado de acuerdo al lugar de instalación.

opcionales*

Sistema de iluminación  
perimetral tipo reflector 

de 9W RGB.
Incluye fuente de 
alimentación y 

protecciones en el tablero 
de control (el reflector 
incluye 1.5m de cable).

*Los opcionales son accesorios no incluidos que puedes solicitar y generan un costo adicional al precio final.
*La luminaria no incluye certificado RETILAP.


