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Elegir las sillas para cada espacio de trabajo e interaccion,
puede parecer muy simple, pero afecta no solamente la
ergonomia y confort del usuario, sino también la imagen de
cada organizacion.

Es fundamental que su seleccion y funcionalidad contribuya
crear un ambiente de trabajo saludable, altamente productivo y
confortable.
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Silas Gerenciales y Operativas

i

|

Al elegir sillas gerenciales y operativas, es
fundamental considerar la ergonomia, la
comodidad, la durabilidad y la adaptabilidad a
las necesidades de los usuarios. La silla ideal
debe permitir una postura correcta, ofrecer
soporte lumbar ajustable, reposabrazos
regulables y mecanismos de inclinacion. La
comodidad es primordial, especialmente en
silas de uso prolongado, y los materiales
deben ser resistentes al uso intensivo vy
adecuados para el clima donde se encuentre el
usuario.
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Bases . NVecanismos

D)
La versatilidad de componentes permite ?W i
adecuar con sillas de la misma referencia y / t b
deferente especificacion los ambientes de
trabajo, alcanzando un lay out uniforme dentro ¢ \ ﬁ
de un presupuesto especifico. \

| Aluminio ‘
| SY1B | SY2B 2-bloqueos | 4-bloqueos-DF | Epron 5- bloqueos

Brazos

| Suiza | Base nylon Dubai
| Pad Nylon 1D | Pad PU 1D | Pad PU 4D

Los Brazos y Mecanismos se aplican a las sillas de acuerdo a la especificacion técnica que se defina.

Las bases Suiza, Dubai, Aluminio y Cromo; solo aplica para las sillas seleccionadas segun ficha técnica.

Silas Gerenciales y Operativas
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. Espaldar Marco alto en nylon poliamida reforzado con fibra de vidrio;
Tapizado en malla poliéster. Soporte Up Down graduable en altura

. Opciones de apoyo lumbar: Tipo Cinta en poliacetal perforado
texturizado; Tipo cojin con regulador y fijo

. Asiento en polipropileno; Espuma inyectada en poliuretano densidad 55-
60; Cubierta texturizada en polipropileno.

. Opciones de mecanismos: SY 1B, SYA 2B, EPRON, SYA 5B (ver fichas
técnicas)

. Brazos con Pad en nylon o poliuretano; Ajustables en 1D (Graduables en
altura) y 4D (Graduables en altura, profundidad de ancho y giro).

. Opciones de Base: Aluminio, Cromo y Dubai en nylon (validar
dimensiones en fichas técnicas), con rodachinas para piso duro

-

Silas Gerenclales y Operativas

Apoyo lumbar; Brazos - Padennylono  Opciones de Base:
Cinta en poliacetal poliuretano Dubai en nylon
perforado texturizado. 1D Graduables en altura. Aluminio
Cojin fijo o con regulador 4D Graduables en altura y Cromo
en profundidad. profundidad
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* Detalles de dimenciones y capacidad ver ficha técnica.
* Disponibilidad de telas de tapizado sujeto a validacion.
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Alternativa con Colores disponibles

Cabecero regulable en
altura tapizado en tela =
o malla. ..
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Silas Gereneéfales y Operativas

. Marco alto en nylon poliamida reforzado con fibra de vidrio; Tapizado en
malla poliéster; Soporte lumbar graduable en altura

« Asiento En polipropileno; Espuma inyectada en poliuretano densidad 55-
60 gr/dma3.

. Dependiendo la referencia puede tener mecanismos: Basculante, SY1B,
2-bloqueos, 4-bloqueos-DF, EPRON 5 bloqueos, Syncro + Slider

« Brazos con PAD en nylon 1Dy en polipropileno 1Dy 4D .

. Base en nylon Dubdéi, Suiza, Aluminio y cromo; con ruedas en nylon
(negras) o goma (grises).

s,
»~ ! -
L 4 <]
7
Soporte lumbar se Alternativa sin Brazos. Opciones de Base:
aplica dependienco Brazos - Pad en nylon Dubai en nylon
especificacion técnica. o poliuretano Suiza
1D Graduables en altura. Aluminio
4D Graduables en altura 'y Cromo

profundidad

Ergondmico,
graduable en altura: 7
cm. Tapizable en tela

0 malla.

(Xew) wo £g/ (Uil) Wo 6G

(Xew) wo z'yel / (Uw) 9’86

(Xew) wo 9'/G / (UW) Wo 'L

* Detalle de dimensiones y capacidad ver ficha técnica.
* Disponibilidad de telas de tapizado sujeto a validacion.

Alternativa con Colores disponibles

Cabecero regulable en
altura tapizado en tela

o malla. ‘ ‘
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Sil|aQ,‘

. Espaldar de marco alto en nylon poliamida reforzado con fibra de vidrio, ,
f- tapizado en malla poliéster o en tela.
. Opciones de mecanismos: Basculante, SY 1B, SYA 2B, SYA 4B, EPRON
(ver fichas técnicas).
——amuwa — . Asiento en polipropileno; Espuma inyectada en poliuretano densidad 55-
[ 60 gr/dm3;
. Brazos con Pad en nylon o poliuretano; Ajustables en 1D (Graduables en
altura) y 4D (Graduables en altura, profundidad de ancho y giro).
. Opciones de Base: Dubai en nylon,Suiza, Aluminio y cromo, (validar
dimensiones en fichas técnicas), con rodachinas para piso duro.

I
e

Silas Gerenclales y Operativas

Apoyo lumbar Fijo Brazos - Padennylono  Opciones de Base:
poliuretano Dubéi en nylon
1D Graduables en altura. Suiza
4D Graduables en altura y Aluminio
profundidad Cromo

(Xew) wo G'gG/ (Uw) Wo G gy

xoide (xew) wo /9l / (Uw) 968

* Detalle de dimenciones y capacidad ver ficha técnica.
* Disponibilidad de telas de tapizado sujeto a validacion.

Alternativa con Colores disponibles

Cabecero regulable en
altura tapizado en tela

o malla.
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Silas Gerenclales y Operativas

.

. Espaldar de marco alto en nylon poliamida reforzado con fibra de vidrio, con
soporte lumbar graduable en altura, tapizado en malla poliéster o en tela.

. Opciones de mecanismos: Basculante, SY 1B, SYA 2B, SYA 4B, EPRON (ver
fichas técnicas).

. Asiento en polipropileno; Espuma inyectada en poliuretano densidad 55-60
gr/dm3;

. Brazos con Pad en nylon o poliuretano; Ajustables en 1D (Graduables en altura)
y 4D (Graduables en altura, profundidad de ancho y giro).

. Opciones de Base: Dubai en nylon, cromo y aluminio (validar dimensiones en
fichas técnicas), con rodachinas para piso duro.
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Apoyo lumbar: Brazos - Pad ennylono  Opciones de Base:

Cinta; En poliacetal poliuretano Dubéi en nylon
perforado texturizado; 1D Graduables en altura. Suiza
4D Graduables en altura y Aluminio
profundidad Cromo

(xew) wo z'gel / (UwW) 286
(Xew) wo 9G/ (ulw) Wo 9'GG

80
.50
M /..
m7//7)/58 , [69
Fo) Km\(\\
th(m, 5 o
gy o\

% (Xew) wo z' /G / (Uiw) wo £'2

E!

* Detalle de dimenciones y capacidad ver ficha técnica.
* Disponibilidad de telas de tapizado sujeto a validacion.

Alternatvacon g
Cabecero regulable
en altura tapizado en
tela o malla.
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Silas Gerenciales y Operativas

La silla Musk es una solucion para puestos de trabajo tipo jefe, operativos y
salas de juntas.

Espaldar en marco de polipropileno, tapizado en malla poliéster, con apoyo
lumbar regulable 1d (altura).

Asiento en polipropileno con espuma inyectada y tapizado textil, con
mecanismos de ajuste Syncro con 1 o 3 posiciones de bloqueo, slider y perilla
de tension.

Brazos con pad en polipropileno, regulables 1d (altura).

Asiento externo en polipropileno.

Base en Nylon 320 mm y ruedas en Nylon o Goma (negras o grises)

Mecanismo Apoyo Lumbar Opciones de Base:
Syncrocon 103 Regulable en altura. nylon.
posiciones de Brazos Ajustables en
bloqueo, slider y altura.

control de tension
mediante perilla.
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* Detalle de dimenciones y capacidad ver ficha técnica.
* Disponibilidad de telas de tapizado sujeto a validacion.
*Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y
componentes utilizados.

Colores disponibles
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. Espaldar alto con marco perimetral en polipropileno, tapizado en malla nylon, ~ i
O soporte lumbar fijo CBD g
> . Asiento en espuma inyectada, tapizado en tela con asiento externo en — o
0P, polipropileno. g fB\
@ . Mecanismo Syncro con 1 posicion de bloqueo y perilla de tension. E 033
CE . Base nylon, cromo o aluminio de 640 mm. Y ruedas en nylon de 50 mm % Nas
8 . Brazos en polipropileno, con pad en poliuretano regulables en altura, angulo y x
O profundidad.
-
O
0p)
©
@) N e O
= — 5y, AN
@) G
n m?/’ cm Km
¥ | &2
: 66 i
x — ——— 0/77 ([77 ) Qm K(\\\
g — ) A\ 5
» p————
= e—
- .-\
- f———
— Q * . . . ' s .
= — Apoyo lumbar Brazos - Estructuraen  Opciones de Base: Detalle de dimenciones y capacidad ver ficha técnica.
cinta fijo polipropileno, PAD en nylon, cromo o * Disponibilidad de telas de tapizado sujeto a validacion.
poliuretano, graduable en aluminio
altura.

Alternativa con

Colores disponibles

Cabecero regulable &
en altura tapizado en Q z
tela o malla. ...
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1
Aprl |e . Espaldar de marco alto en nylon poliamida reforzado con fibra de vidrio, con

soporte lumbar graduable en altura, tapizado en malla poliéster o en tela.

. Asiento en polipropileno con espuma inyectada en poliuretano cubierta
texturizada en polipropileno tapizado.

. Opciones de mecanismos: SY 1B, SYA 2B, SYA 4B, EPRON 5B, (ver fichas
técnicas).

. Brazos con Pad en nylon o poliuretano; Ajustables en 1D (Graduables en
altura) y 4D (Graduables en altura, profundidad de ancho y giro).

. Opciones de Base: Irlanda en nylon y Cromo (validar dimensiones en fichas
técnicas), con rodachinas para piso duro.

N—-

Silas Gerenefales y Operativas

alto y medio poliuretano Irlanda en nylon,
1D Graduables en altura. Cromo
4D Graduables en altura y Cantilever
profundidad (negro y cromo)

Alternativa de espaldar  Brazos - Padennylono  Opciones de Base:
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* Detalle de dimenciones y capacidad ver ficha técnica.
* Disponibilidad de telas de tapizado sujeto a validacion.
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Colores disponibles
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Silas Gerenclales y Operativas

Silla

. Espaldar de marco alto en nylon poliamida reforzado con fibra de vidrio, con
soporte lumbar graduable en altura, tapizado en malla poliéster o en tela.

. Asiento en polipropileno con espuma inyectada en poliuretano cubierta
texturizada en polipropileno tapizado.

. Opciones de mecanismos: Plato, Basculante, SYA 1B, SYA 2B, SYA 4B (ver
fichas técnicas).

. Brazos con Pad en nylon o poliuretano; Ajustables en 1D (Graduables en altura)
y 4D (Graduables en altura, profundidad de ancho y giro).

. Opciones de Base: Irlanda en nylon, Alpha en acero, Dubai en nylon, Loop en
aluminio (validar dimensiones en fichas técnicas), con rodachinas para piso
duro.

by X

Alternativa de espaldar Brazos - Pad ennylono  Opciones de Base:
alto y medio poliuretano Irlanda
1D Graduables en altura.
4D Graduables en altura 'y
profundidad
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* Detalle de dimenciones y capacidad ver ficha técnica.
* Disponibilidad de telas de tapizado sujeto a validacion.
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Colores disponibles
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Sillas Mult

En los espacios de trabajo, es esencial contar con una
variedad de sillas, entre las cuales destacan las
denominadas “visitantes” o “interlocutoras”. Estos
asientos, generalmente fijjos y con funcionalidades
limitadas, han evolucionado para adaptarse a las
necesidades actuales de flexibiidad en las
organizaciones, por lo que hoy se les conoce como
“multipropdsito”.

Disponibles en diversas presentaciones, estas sillas
permiten mantener un diseio coherente en los espacios de
trabajo, adaptandose a diferentes usos. Ademas, los
materiales empleados en su fabricacion son duraderos y de
facil limpieza, lo que las hace ideales para soportar el uso
intensivo caracteristico de los entornos de formacion.
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| Bar(l | Tesis | Isonet | Novaiso | Prisma
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Sillas Mult

Se adapta a cualquier entomo, brindando opciones funcionales y un disefio modemo.
Con asiento inyectado en polipropileno de alto impacto en color negro, gris o blanco,
opcion

de asiento tapizado en tela a elegir 2cm, espuma 3cm densidad 30.

tipo cobertor Espaldar en malla microperforada o liso, fabricado en polipropileno (PP).
Estructura metélica con acabados en pintura electrostatica negra, blanca, gris o
cromada.

Opcidn de brazos fijos inyectados en polipropileno color blanco gris o negro
Alternativas: 4 patas con opcion de ruedas / Nylon Europa o Aluminio Europa / Base
Cross / Base Swiss fija en Nylon / Universitaria con tablero de escritura y nodo inyectados
en polipropileno / Tandems.
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Aultiprondsito eferencias con ersion Universitari
Multipropdsitc Yeferencias c V n Universitaria

(USO interior o exterior) ajuste de altura

(Xew) wo g6 / (uiw) wo 6/

(xoude) wo O

“-..

ot u,
LTS 3

Yenns?

Tugod Proyectos Corporativos | 27



(xew) wo 98 / (uw) wo g/

(xew) wo G'gy / (UW) WO G'Ly

on (;:‘,}f, \%‘; 'I‘rj ::‘f\ ra pueaen

cm (max). Validar ficha t

[ener altur A

cnica

(Xew) wo 61 / (UW) WO G' L

@

de has

s
a

m
R

Colores s

SPOI

libles

“-..

'Y *
~ .
™ -
Y L
* ¥
®ennt’

Tugd Proyectos Corporativos | 29



