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Conozca más.

MS2500 (SENSOR)
Instalado en línea. 

MV110(CONVERTIDOR)
Energiza las bobinas y
detecta la señal eléctrica.

P R O C E S A M I E N T O  D E
D A T O S  

CONVERTIDOR DE BATERÍA PARA CAUDALÍMETROS MV145

MEDIDOR ELECTROMAGNÉTICO
EN LÍNEA BRIDADO.

MEDIDOR DE
CAUDAL

ELECTROMAGNÉTICO

M E D I C I Ó N  Y  
A D Q U I S I C I Ó N
D E  D A T O S  

A N A L I S I S  D E  D A T O S

U S U A R I O SP A R A  A P L I C A C I O N E S  D E  L A  N O M  N M X - A A - 1 7 9 - S C F I

C O N  C E R T I F I C A C I Ó N  O I M L  R 4 9

M S 5 0 0 0M S 2 4 2 0 M S 2 5 0 0

CONOZCA NUESTRA LÍNEA COMPLETA, EXISTE UN EQUIPO
ESPECIAL PARA SU PROCESO.

MEDIDOR  DE
INMERSIÓN

M V 8 0 0 M V 1 1 0M V 1 4 5

M S 6 0 0

M E D I D O R
S A N I T A R I O

Escaneé los códigos QR para más
información.


