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RiemenschloB.

Gegenstand vorliegender Erfindung ist
ein Riemenschlol zur Verbindang zweier
Riemenenden und ist dasselbe auf beiliegen-
der Zeichnung in zwei beispielsweisen Aus-
fithrungsformen dargestellt, und zwar zeigt:

Tig. 1 einen Lingenschnitt durch die
erste Ausfithrungsform des Riemenschlosses,
zwel Riemenenden zusammenhaltend,

Fig. 2 eine seitliche Ansicht derselben
mit zwei flach aufeinandergelegten Riemen-
enden, und

Fig. 3 eine Dlaufslcht die

Fig. 4 und 5 zeigen Ansicht und Quer-
schnitt der zweiten Ausfiihrungsform des
Riemenschlosses, fiir grifiere Riemenbreiten
bestimmt.

Das Riemenschlol besteht gemall beiden
Austithrungsformen aus einer einzigen Metall-
platte @, welche auf beiden Seiten derart
ausgeschnitten und in der Mitte derart gefaltet
ist, dal dadurch ein mit einem nach unten
gerichteten Stegteil b versehenes Doppel-T-
Stiick gebildet ist, dessen beide Kopfteile an
den einander zugekehrten Seiten scharfe
Zacken ¢ aufweisen. Letztere sind nach
unten abgebogen. Im fernern ist das SchloB,

welches z B. durch Pressen oder Schmieden
hergestellt werden kann, zam Zwecke besserer
Anpassung der Riemen in Richtung des Steg-
teils b nach oben etwas bombiert.

Das in den Fig. 4 und 5 veranschaulichte
Riemenschlof stellt eine Ausfithrungsform fiir
grofiere Riemenbreiten dar, bei welcher die
Enden der beiden Kopfteile behufs Verstir-
kung durch nach unten abgebogene Flansche e
miteinander verbunden sind.

Zum Gebrauch werden die beiden Riemen-
teile d, dercn zu verbindenden Enden mit je
einem Lingsschlitz f versehen sind, flach
aufeinandergelegt (Fig. 2), worauf der Steg-
teil b des Schlosses in die Schlitze f einge-
schoben wird, bis derselbe an deren Ende
aufsitzt. Alsdann werden die Riementeile
unterhalb des Schlosses auseinandergezogen
(Fig. 1), wobei die Zacken ¢ der Kopfteile a
in den Riemen eindringen und dadurch die
Riemenenden, unter Abstiitzung derselben
gegeneinander oberhalb der Zacken, mitein-
ander verbinden.

Solche Riemenschlosser sind dulerst billig
in ihrer Herstellung und ist deren Hand-



habung von grolter Einfachheit. Das Ver-
binden, sowie das Losen von Riemen ver-
mittelst eines derartigen Schlosses geschieht
auf die denkbar einfachste Weise, ohne daf
dabei das Schloff selbst, noch die Riemen-
enden beschidigt werden. ,

PATENTANSPRUCH:
RiemenschloB, bestehend aus einer Metall-
platte, welche derart mit seitlichen Aus-
nehmungen versehen und derart gestaltet ist,
dals dieselbe die Form eines mit nach der
Unterseite vorspringenden Stegteil versehenen
Doppel-T hat, dessen beide Kopfteile an den

einander zugekehrten Seiten scharfe Zacken
bilden, wobei letztere nach unten abgebogen
sind und das Ganze nach oben bombiert ist.

UNTERANSPRUCH:
Riemenschlol nach Patentanspruch, da-
durch gekennzeichnet, dal die Enden der
beiden Kopfteile desselben zwecks Verstir-
kung durch nach unten abgebogene Flansche
miteinander verbunden sind.
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