
最小厚度良好的靈活性     局部隔音 低頻隔離 機械固定

隔
音

用於隔離空氣噪音的高密度多層隔音膜

DANOFON® 是一種多層複合材料，由高密度瀝青基片和每面由再生棉和紡織纖維
與酚醛樹脂粘合而成的毯子組成。它的工作原理是兩側都有多孔材料的膜諧振器。

• 適用於夜間吵雜場所的隔音，例如：電
影院、酒吧和夜總會 DnTA > �� dBA。

• 作為膜諧振器，它提供低頻絕緣。
• 高抗牽引力和釘撕裂能力，可機械安

裝。
• 高度的靈活性使我們能夠在困難的區域

和場景（例如角落）提供絕緣連續性。
• 防止噪音進入落水管。
• 膜厚度較小，可實現較高的聲學性能，

從而留下更多的有用面積和表面。
• 透過增加輕質牆的質量，可以獲得更高

的聲學性能。

• 公共或私人住宅建築中不同使用者之間中間帶
的隔音。

• 低噪音商業場所中低、中、高頻的後牆和浮動
天花板室內的隔熱。

• 翻新住宅物業中不同使用者之間的中線。
• 商業場所落水管的隔熱，例如：酒店和商店。

優點 用途

揮發性有機化合物
(COV) < ��� µg/m�
遵循 ISO �����-�:����

環境資訊

ACUSTIDAN®



相容的解決方案

應用方法範例

RE
V�

�-
��

/�
��

�

�.- 抹灰第一隔板。
�.- 從牆頂開始向下安裝產
品，對齊重疊部分。

�.- 在膜頂部用 �-� 個隔音固
定件固定，然後沿重疊部分
在 �m 中心處固定 � 個。

4. - 建造第二道隔牆。

產品範圍
產品名稱 尺寸

(米)
厚度

（毫米）
卷材/
托盤

空氣隔聲 (dBA)

房間之間有隔牆

ACUSTIDAN®

商業場所的落水管噪音較大，例如：飯店

ACUSTIDAN®

樓層之間的浮動/懸掛天花板。

ACUSTIDAN®

聯絡達諾莎以了解更多解決方案
更多資訊：www.danosa.com.tw
為了進一步落實我們持續改善的政策，DANOSA 保留更新本文檔所含資料的權利，恕不另行通
知。
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