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PRZEDMOWA

Drodzy Klienci, 
Wraz z moim zespołem 
mamy przyjemność zapre-
zentować Państwu około 60 
wybranych przykładów pro-
jektów z różnych branż. 
Pokazują przekrój pomyślnie 
wdrożonych rozwiązań Ge-
nkinger na całym świecie 
i odzwierciedlają, mam na-
dzieję, naszego ducha inno-
wacyjności i know-how.

Zrozumieliśmy, że wiele firm coraz częściej poszukuje 
niestandardowych rozwiązań i dlatego oferujemy 
urządzenia szyte na miarę pod aplikacje klienta. 
Zachęcamy także do czerpania inspiracji z projektów 
z innych branż. Spoglądanie poza schematy często 
przynosi dobre pomysły i wizje. Jako jeden 
z wiodących na świecie producentów sprzętu do 
transportu wewnętrznego, stale stawiamy czoła

różnicowanym zadaniom technicznym naszych 
klientów. Robimy to od ponad 100 lat. Dlatego 
mogę Ci obiecać: Nasze produkty są trwałe, 
przyszłościowe, ogromnie usprawniają procesy 
logistyczne, zwiększają bezpieczeństwo pracy, 
przeciwdziałają niedoborom wykwalifikowanych 
pracowników i wiele więcej. Krótko mówiąc: 
pomagamy znaleźć dokładnie takie rozwiązanie 
w tych trudnych czasach, które sprosta wszystkim 
wymaganiom transformacji przemysłowej oraz 
technologicznej. 

Z wyrazami szacunku, 

Nasze kreatywne pomysły już pomagają  
zmieniać przyszłe procesy intralogistyczne

Dyrektor zarządzający Genkinger GmbH

Richard Ludwig
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INSTALACJE

Wielokierunkowy wózek widłowy

Zdalne sterowanie  
bez ryzyka uszkodzeń
U jednego ze światowych liderów w przemyśle 
napojowym, jeden pracownik szybko i efek-
tywnie osłguje linie pakujące przy pomocy 
wielokierunkowego wózka firmy Genkinger. 
Urządzenie sprawnie i bezpiecznie podnosi oraz 
transportuje komponenty ważące do 1500 kg. 
W zależności od ładunku i transportowanych 
towarów, pojazd jest wyposażony w różne 
urządzenia do podnoszenia, takie jak chwytaki, 
zaciski i urządzenia obrotowe. Zwłaszcza przy 
nieporęcznych i ciężkich komponentach, opera-
tor zawsze ma najlepszy widok na ładunek 
i ścieżkę jazdy dzięki zdalnemu sterowaniu 
radiowemu, co pozwala na precyzyjne mane-
wrowanie bez ryzyka uszkodzeń infrastruktury 
lub ładunku. 
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INSTALACJE
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Platforma unosząca 

Transport
kontenerów morskich
Wielokierunkowa platforma unosząca Genkinger 
używana jest przez klienta do wewnątrz-
zakładowej obsługi kontenerów morskich. 
W kontenerach instalowane są specjalne, mobilne 
instalacje, które następnie używane są na całym 
świecie. Przy pomocy platformy, puste kontenery 
transportowane są na produkcje, w celu uzbro-
jenia w niezbędne podzespoły, by wreszcie 
gotowe trafić do miejsca wysyłki. Wózek platfo-
rmowy podjeżdża pod kontener w pozycji 
opuszczonej, a następnie jest hydraulicznie 
unoszony do transportu. Z uwagi na ograniczoną 
przestrzeń za zakładzie, bardzo ważne były cał-
kowite rozmiary oraz manewrowość platformy. 
Preselekcja wielokierunkowych trybów jazdy jak 
np. poprzecznie, ukośnie, okrężnie wraz ze 
zdalnym sterowaniem radiowym umożliwia łatwy 
transport oraz manewrowanie wewnątrz alejek 
transportowych. 
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AUTOMATYKA 

Zautomatyzowany wózek AGV

Opakowanie foliowe   
w pełni zautomatyzowana 
obsługa 
Działający na arenie międzynarodowej pro-
ducent folii i postawił Genkingera przed złożonym 
zadaniem: samodzielny odbiór rolek folii w syste-
mach nawijania/cięcia i dostarczanie gotowych 
rolek do magazynu surowca w celu w pełni 
automatycznego pakowania – 24 godziny na 
dobę, 7 dni w tygodniu. Trzeba było wziąć pod 
uwagę ograniczoną przestrzeń i ciągły ruch 
pieszych. Rozwiązaniem okazał się AGV G-ROB, 
który przy pomocy lasera nawigacyjnego 360° 
i szyny podłogowej precyzyjnie pozycjonuje (+/- 2 
mm) rolki na każdym zespole nawijająco-tnącym,
następnie pobiera je wykorzystując dwa trzpienie
(o nośności 600 kg każdy). Skanery ochrony
pieszych zabezpieczają teren wokół pojazdu.
Kontrolowany przez system ERP, G-ROB realizuje
zamówienia w pełni automatycznie usprawniając
proces.
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RECYCLING / UMWELT
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AUTOMOTIVE 

Wózek do wymiany narzędzi 

Narzędzia 15t  
transport między halami 
Prędkość hamowania jako parametr charakte-
rystyki wózka jest często pomijana. W prze-
dstawionym projekcie miało to jednak kluczową 
rolę w kwestii bezpieczeństwa. Genkinger wycho-
dząc naprzeciw oczekiwaniom uwzględnił wyty-
czne klienta w sposób wzorowy. Dostawca 
z branży motoryzacyjnej potrzebował większej 
powierzchni magazynowej dla rosnącej liczby form 
wtryskowych. Nie było innego wyjścia, jak 
przenieść narzędzia ważące do 15 ton do innej hali.

Obecnie operacje obsługuje wózek heavy-duty 
niskiego podnoszenia Genkinger o ładowności do 
18 ton. Genkinger opracował również dedykowane 
palety o dużej wytrzy-małości do obsługi ładunków 
klienta. 

Aby dotrzeć do nowego obszaru magazynowego, 
wózek musi pokonać strome wzniesienie, co sku-

tkowało dużym wyzwaniem dla działu proj-
ektowego. W celu zapewnienia odpowiedniej 
trakcji wózek został wyposażony w dwa napędy 
o wysokim momencie obrotowym. Ważne było,
aby zagwarantować bezpieczny oraz kontrol-
owany  ruch urządzenia w każdej sytuacji. Wózek
musi kontrolować siły dynamiczne, aby można go 
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było bezpiecznie zatrzymać nawet przy pełnej 
prędkości. Zostało to przetestowane w szcze-
gólności podczas zjazdów ze wzniesień, gdzie 
podczas hamowania na ładunek działa  bardzo 
duża siła bezwładności. 
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AUTOMOTIVE 

Wóżek przyprodukcyjny 

Kompaktowy, heavy-duty 
do obsługi narzędzi do 
formowania wtryskowego
Nasz klient potrzebował wózka przemysłowego 
zarówno do transportu europalet, jak i form 
wtryskowych o wadze do 5000 kg. Jako rozwią-
zanie opracowaliśmy wózek zdalnie sterowany 
wyposażony w specjalne widły do pracy w pozycji 
odwróconej oraz zakładaną trawersę wyposażoną 
w hak dźwigowy.

Wymiary podstawy wózka wynoszące zaledwie 
2020 mm były wyjątkowo kompaktowe jak na 
urządzenie o udźwigu 5 ton. Ze względu na zdalne 
sterowanie radiowe i odwrócone widły możliwe 
było dodatkowo zmniejszenie całkowitej wyso-
kości urządzenia. W ten sposób, wózek Genkinger 
zastąpił pracę kilku innych maszyn, co korzystnie 
wpłynęło również na aspekt ekonomiczny. 
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AUTOMOTIVE 
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Wózek do wymiany narzędzi 

Wskazówki   
nie są już potrzebne
Trasy u dostawcy części samochodowych 
między maszynami do formowania wtrysko-
wego, magazynem form i działem napraw są 
długie i często bardzo wąskie. Narzędzia muszą 
być transportowane między poszczególnymi 
stanowiskami kilka razy dziennie. Transporter 
narzędzi Genkinger zastąpił ciągnik z przyczepą, 
którym bardzo trudno było manewrować. Nowy 
pojazd z kolei charakteryzuje się intuicyjną 
obsługą, niskim środkiem ciężkości i łatwym 
mocowaniem ładunku. Ponadto zdalne stero-
wanie radiowe jeszcze bardziej ułatwia życie 
operatorowi transportera. Podczas przejazdu 
przez bramy nie jest już potrzebna druga osoba 
do kierowania pojazdem. Transporter może 
przenosić ciężary do 10 ton.
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AUTOMOTIVE

Platforma dla operatora 

Z magazynu 
do pras 
Wózek Genkinger z platformą operatora przenosi 
narzędzia o wadze 10 000kg z magazynu do 
pras. Urządzenie zostało opracowane dla jednego 
z wiodącego producentów samochodów. Wyzwa-
niem było osiągnięcie ładowności 10 000 kg przy 
odległości środka ciężkości ładunku 1400 mm. 
W tym rozwiązaniu, zrealizowanym z platformą 
stojącą, operator jest osłonięty w obrysie 
maszyny, oraz dzięki pozycji stojącej ma lepszy 
widok na otoczenie w trakcie pracy. Niska próg 
wejścia 365 mm umożliwia łatwy dostęp do 
maszyny. Urządzenie jest wyposażone w migające 
światło ostrzegawcze, światła robocze i Blue Spot.
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AUTOMOTIVE
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Urządzenia ręczne 

Konstrukcja 
z wysoką ergonomią
Dostawca części samochodowych na Słowacji od 
lat używa w swojej fabryce ręcznych urządzeń 
Genkinger do transportu przednich segmentów 
samochodów. Urządzenia odbierają gotowe 
produkty pod koniec procesu produkcyjnego 
i umieszczają je na regałach transportowych. 
Następnie produkty opuszczają zakład 
produkcyjny „w samą po-rę” do pobliskich fabryk 
samochodów. Ładowność wózka wynosi 100 kg, 
podnoszenie realizowane jest elektrycznie. Różne 
wyłączniki krańcowe pomagają w pozycjonowaniu 
delikatnego ładunku. Niskie zmęczenie operatora 
podczas pracy zapewnia lekka, ergonomiczna 
konstrukcja.
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AUTOMOTIVE

Wózki wysokiego podnoszenia 

Masz wózka poprzecznie 
do kierunku jazdy 
Zadaniem tego projektu była oszczędność 
miejsca podczas przechowywania narzędzi. 
Obracając maszt podnośnika wzdłuż kierunku 
jazdy w połączeniu z hydraulicznym wy-uwem 
można zrezygnować z obrotu o 90° podczas 
podnoszenia ładunku. W ten sposób 
maksymalnie zredukowano wymaganą powie-
rzchnię manewrową pojazdu. Przejścia między 
rzędami regałów można było odpowiednio 
zmniejszyć, a liczbę przechowywanych narzędzi 
zwiększyć. 
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AUTOMOTIVE

Wózek do wymiany narzędzi 

Zwiększone   
wymagania bezpieczeństwa 
Producent chłodnic dla przemysłu motoryzacyjnego 
musiał bezpiecznie transportować i wymieniać na 
maszynach wysokie, wąskie narzędzia. Poprzedni 
system z osprzętem do wózka widłowego nie 
spełniał już zwiększonych wymagań w zakresie 
bezpieczeństwa. Rozwiązaniem okazał się 
kompaktowy, zwrotny wózek specjalny Genkinger do 
wymiany narzędzi z mechanizmem pchająco-
ciągnącym. Dodatkowe pasy mocujące zabezpie-
czają ładunek nawet w nieprzewidzianych sytua-
cjach, np. podczas hamowania awaryjnego. 

Zdalne sterowanie radiowe umożliwiające pracę 
jednej osoby, było również warunkiem bezpie-
czeństwa. Druga osoba nie jest wymagana do 
nawigacji przy pracy. Całkowite wymiary urządzenia 
musiały być jak najmniejsze, aby można było dotrzeć 
do magazynu narzędzi bez zmian w infrastrukturze. 
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AUTOMOTIVE

Wózek do wymiany narzędzi 

Interakacja   
w trakcie wymiany narzędzi 
Dostawca z branży motoryzacyjnej w celu 
zmniejszeniu czasu przezbrojenia maszyn 
zaplanował zmianę procesu wymiany narzędzi. 
Duże narzędzie o wadze 18 t i długości 3,70 m 
miało zostać przeniesione z wózka platformowego 
na stół narzędziowy na stanowisku wymiany. 
Mniejszy wózek o udźwigu 3 t miał być w stanie 
wymieniać osobno poszczególne moduły z dużego 
narzędzia. Wszystko to zostało wdrożone w 
ograniczonej przestrzeni w specjalnym obszarze 
produkcji. Wózek do wymiany narzędzi dokuje się 
do stołu narzędziowego, aby precyzyjnie pobierać 
lub wkładać poszczególne moduły za pomocą 
specjalnych chwytaków. Ponieważ zarówno oba 
wózki, jak i stół zostały zaplanowane od samego 
początku przez Genkingera, procesy przebiegają 
dokładnie tak, jak życzył sobie tego klient.
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AUTOMOTIVE

Wózek platformowy 

Obsługa zwojów   
w rynnie odkładczej  
Producent samochodów klasy premium zwrócił 
się do nas z zapytaniem o możliwość zastąpienia 
w procesie transportu kręgów trudno manewro-
walnych przyczep wraz z ciągnikiem. Wyzwanie 
polegało na opracowaniu transportera kręgów z 
rynną odkładczą, który mógłby bezpiecznie 
transportować kręgi o wadze od 10 do 30 ton. 
Tego typu konstrukcja była niezbędna do kontro-
lowania sił odśrodkowych. Ponadto, aby zapewnić 
możliwe najwyższe bezpieczeństwo oraz stabi-
lność ładunku rynna jest hydraulicznie regulo-
wana dla różnych średnic kręgów (do 1,90 m). 
Dodatkowe uchylne ramiona zabezpieczają 
ładunek przed przewróceniem w trakcie jazdy. 
W dużej hali dostawczej kręgi są rozładowywane 
bezpośrednio z ciężarówki za pomocą dźwigu. Po 
przeniesieniu wózek przemysłowy Genkinger 
rozpoczyna podróż do prasy. Wózek platformowy 
został zaprojektowany do pracy w trybie 24/7.
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MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE

● Brak konieczności instalacji dźwigu przy 
każdej maszynie odwijarki

● Przechowywanie ładunku możliwe poza 
obszarem produkcji

● Znaczne zmniejszenie uszkodzeń (odpad) 
● Bardziej elastyczny system dzięki jednemu 

urządzeniu do wszystkich zadań

Obsługa zwojów 

Dźwig i hak C 
zostały zastąpione 
Do tej pory proces obsługi zwojów był skompli-
kowany, kosztowny i niebezpieczny: zwoje umie-
szczano na stole uchylnym przy pomocy wózka 
widłowego, a stamtąd na odwijarkę używając 
dźwigu i haka C. Proces był czasochłonny, wy-
magał zaangażowania wielu ludzi, oraz często 
wiązał się z uszkodzeniem ładunku. Obecnie dwa 
specjalne transportery Genkinger pozwalają po-
dnieść zwój bezpośrednio z palety,  hydraulicznie 
uchylić ładunek o 90 stopni i precyzyjnie odstawić 
na maszynę. 
Zalety rozwiązania:

18
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Baustoffe
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Reach truck

Unikalne podwójne  
sterowanie 
Ten kompaktowy wózek widłowy umożliwia 
sklepom budowalnym DIY zmniejszenie sze-
rokości korytarza o 40 cm. Zaoszczędzone 
centymetry oznaczają dodatkową przestrzeń na 
półkach, a tym samym większy obrót, większą 
ilością towarów.
Specjalnie opracowany podwójny system 
sterowania operatora nadaje temu wózkowi jego 
unikalny charakter. Zdublowane elementy steru-
jące w kabinie umożliwiają efektywne mane-
wrowanie euro-paletą w wąskiej przestrzeni we 
wszystkich kierunkach. Podczas obsługi operator 
może wybrać pozycję poprzeczną lub wzdłużną 
wewnątrz kabiny. Oznacza to, że zawsze ma 
najlepszy możliwy widok na ładunek w trakcie 
pracy.

MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE
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Wózek wysokiego podnoszenia 

Łatwe manewrowanie  
między regałami 
Wiele różnych narzędzi do formowania 
wtryskowego producenta okien jest prze-
chowywanych w ograniczonej przestrzeni 
w pobliżu obszarów rozdzielczych lub maszyn 
przetwórczych. Narzędzia magazynowane są na 
ośmiu ruchomych poziomach regałów o łącznej 
wysokości 5,5 m. Taka struktura pozwala na 
bardzo efektywne gospodarowanie dostępnym 
miejscem. W celu obsługi systemu regałów 
firma potrzebowała zwrotnego i wytrzymałego 
wózka wysokiego podnoszenia. Dzięki rolkom 
prowadzącym zainstalowanym przy regałach 
wózek porusza się idealnie równolegle 
w kontakcie z podstawą regału i przechowuje 
lub pobiera formy wtryskowe o wadze do 1800 
kg przez wysuw pantografu. 
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Wózek wysokiego podnoszenia 

Manipulator 200kg   
do betonowych prefabrykatów 
Podnoszenie ciężkich ładunków często oznacza 
kompromis w zakresie ergonomii, bezpieczeństwa i szy-
bkości. Jednak firma zajmująca się komplementacją 
dużej ilości zamówień na betonowe prefabrykaty, nie 
mogła sobie na to pozwolić. Poszczególne elementy 
zamówienia składowane są razem na europalecie. 
Specjalny wózek podnośnikowy z manipulatorem 
zaprojektowanym specjalnie pod te aplikacje zapewnił 
pożądane szybkie, bezpieczne i ergonomiczne wysokiej 
jakości rozwiązanie. Podstawową cechą tej aplikacji jest 
czteroosiowe ramię chwytaka o promieniu 2400 mm. 
Operator kieruje je do ładunków o wadze do 200 kg, 
zaciska je naciśnięciem przycisku i podnosi bez użycia 
siły mięśni.

MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE
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Dla wiodącego producenta szalunków i ruszto-
wań z Austrii, Genkinger opracował specjalną 
maszynę do użytku na placach budowy. Jest 
ona wynajmowana przez firmy budowlane wraz 
z szalunkami płytowymi. Maszyna Genkinger 
podnosi towary ważące około 1,4 tony na 
wysokość do 4 metrów. Oznacza to, że 
wykonuje zadania, które wcześniej wymagały 
pracy siedmiu do ośmiu osób. Dzisiaj wystarczy 
jedna osoba, z jednym wózkiem specjalnym. 
Maszyna Genkinger ma specjalnie zaprojekto-
wany pojemnik na szalunek. Jednostka napę-
dowa i podwozie czterokierunkowe zostały 
zaprojektowane w sposób modułowy. Maszyna 
porusza się po czystych betonowych podłogach 
i sprawdziła się już na wielu placach budowy.

Wózek wysokiego podnoszenia 

Większa prędkość  
dla szalunków stropowych 

MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE
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PRZEMYSŁ PAPIERNICZY 

Wózek wysokiego podnoszenia do rolek 

Bardzo wąski manipulator              
do cylindrów drukarskich 
Ze względu na ograniczoną przestrzeń opraco-
waliśmy rozwiązanie dla drukarni o zabudowie przed 
karetką wynoszącą zaledwie 310 mm. Wózek 
podnośnikowy Genkinger jest używany do wymiany 
i transportu cylindrów drukarskich.
Wykorzystaliśmy wszystkie możliwości, aby uzyskać 
niezwykle kompaktowe rozwiązanie: cztery kółka 
obrotowe znajdują się pod masztem podnośnika, 
a pompa hydrauliczna jest umieszczona między 
profilami masztu. Kółka obrotowe zapewniają 
swobodne pozycjonowanie cylindrów drukarskich. 
W celu zapewnienia określonego ruchu wzdłużnego 
lub poprzecznego w wąskim korytarzu rolki jezdne 
wyposażone są w blokady. Ramiona unoszące 
można pozycjonować ręcznie wzdłuż karetki, 
podobnie jak mocowanie zapewniające pewny 
chwyt oraz zabezpieczenie ładunku.
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PRZEMYSŁ PAPIERNICZY 

Urządzenie specjalne 

Wózek do uchyłu rolek   
papieru fotograficznego 
Rolki ze specjalnie powlekanym papierem 
fotograficznym nie mogą być po prostu pod-
noszone za pomocą chwytaka. W przeciwnym 
razie wrażliwe zewnętrzne warstwy rolki papieru 
uległyby uszkodzeniu. W takich przypadkach 
Genkinger ma w swojej ofercie wózek do uchyłu 
rolek. Rolka papieru jest zdejmowana z nawijarki, 
ostrożnie uchylna o 90 stopni, a następnie 
umieszczana na palecie transportowej. Wszystkie 
funkcje hydrauliczne kontrolowane są z najwię-
kszą precyzją. 
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Wózek niskiego unoszenia heavy-duty 

Maksymalne osiągi   
w ekstramalnych 
warunkach  
50 stopni Celsjusza i do 90 procent wilgotności 
oznaczają ekstremalne wyzwanie dla dwóch 
transporterów bębnów kablowych od Genkingera 
w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Dla maksy-
malnej wydajności obie maszyny wyposażone są 
w zarządzanie temperaturą, mocne wentylatory 
i filtry przeciwpyłowe. Wózki heavy-duty transpo-
rtują 15-tonowe i 25-tonowe bębny kablowe 
z produkcji do centrum testowego, a stamtąd do 
wysyłki. Dzięki zmianie procesu z wózków 
czołowych z przeciwwagą na wózki niskiego 
unoszenia, klient oszczędza miejsce oraz korzysta 
również z niższych kosztów zakupu i eksploatacji.
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ENERGETYKA 

Wózek wysokiego podnoszenia 
w specjalnym wykonaniu

Pozycjonowanie ładunku   
z milimetrową precyzją   
W celu przeprowadzenia niezbędnym prac 
konserwacyjnych pokrywa reaktora miała 
zostać pobrana i pewnie zabezpieczona do 
transportu wewnętrznego. Ponadto musiała 
zostać podniesiona na odpowiednią wysokość 
i obrócona o 180 stopni, aby można ją było 
wyczyścić. Wyzwaniem było umieszczenie 
pokrywy idealnie na otworze reaktora z dokła-
dnością co do milimetra po czyszczeniu.
Rozwiązaniem okazał się wózek podnośnikowy 
Genkinger z hydraulicznym urządzeniem obro-
towym i karetką FEM. Jego widły są pozycjon-
owane ręcznie przez operatora. W widłach 
osadzono łożyskowane kulki, co umożliwia 
ustawienie pokrywy „pływająco” w osiach x, y 
i z.
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Wózek niskiego podnoszenia  

Więcej miejsca  
na produkcji 
Producent dużych transformatorów postawił 
sobie za cel wyeliminowanie dużego czołowego 
wózka  widłowego ze swojego obszaru produkcji. 
Rozwiązaniem jest wózek niskiego podnoszenia 
Genkinger o udźwigu 20 ton. W przeciwieństwie 
do dużego wózka czołowego, wózek paletowy nie 
potrzebuje przeciwwagi i ma cichy, bezemisyjny 
napęd. Zaoszczędzona przestrzeń jest teraz 
wykorzystywana do zapewnienia większej powie-
rzchni produkcyjnej dla zwiększonego popytu.
Aby zachować bezpieczeństwo oraz łatwość 
manewrowania w ciasnych alejkach, wózek 
widłowy został wyposażony w zdalne sterowanie 
radiowe. Do manewrowania nie jest już wyma-
gana druga osoba. Niska wysokość w stanie opu-
szczonym wideł umożliwia również stosowanie 
palet o dużej wytrzymałości, na których ładunek 
jest tymczasowo składowany przed wysyłką.
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Technische Daten:
Name:  Elektro-Hochhubwagen
Gewicht:  xxxxxxx
Traglast:  xxx kg
Besonderheit:  Kranhaken-Traverse (xxx mm Überstand)

Wózek niskiego podnoszenia

Ciężkie konstrukcje 
stalowe  
dla masztów turbin 
wiatrowych 
Wózek niskiego podnoszenia o udźwigu 15 t 
firmy Genkinger transportuje segmenty masztów 
turbin wiatrowych. Dźwig nie wchodził w grę, 
ponieważ ciężkie blachy są wyginane w jednej 
hali, a spawane w drugiej. Wózek niskiego 
podnoszenia został dostosowany dokładnie do 
środowiska pracy i potrzeb klienta.
Nakładany na widły adapter można łatwo i szybko 
zamontować bez użycia narzędzi w celu obsługi 
mniejszych segmentów masztu. Dodatkowe 
bezpieczeństwo przy pracy zapewniają czujniki 
odległości laserowej na końcach wideł pryzma-
tycznych. 
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SZKŁO

Transporter do długich ładunków 
cylindrycznych 

Manipulowanie 
przy pomocy specjalnego 
chwytaka
Producent szklanych cylindrów polega na trzech 
identycznych wózkach firmy Genkinger, aby 
transportować swoje delikatne ładunku. Podczas 
procesu produkcyjnego aż do końcowej kontroli 
i wysyłki szklane cylindry przechodzą przez 
szereg procedur i testów. Początkowo cylindry są 
bardzo gorące i nie mogą być transportowane. 
W dalszym procesie stygną, a następnie są 
ostrożnie podnoszone za pomocą specjalnie 
dostosowanego do tej aplikacji chwytaka. 
Ładunek szklany ma prawie 4 m długości, 
średnicę do 500 mm i waży do 300 kg.
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TECHNOLOGIA

Wózek platformowy z żurawiem 

Kompaktowe urządzenie  
do pracy w tunelach 
W podziemnych kilometrowych tunelach super 
nowoczesny akcelerator cząstek przyspiesza 
elektrony niemal do prędkości światła. Od 
początku budowy firma high-tech polegała na 
współpracy z marką Genkinger i ich doświa-
dczeniu w specjalizowanych wózkach przemy-
słowych. Urządzenia musiały być bardzo 
kompaktowe ze względu na ciasne przestrzenie, 
w których pracują. Wózki opuszczane są do tunelu 
za pomocą windy i układają tam 1,5-tonowe płyty 
betonowe. Wielokierunkowy wózek platformowy 
wyposażony w obrotowy żuraw wykorzystywany 
jest do instalowania płyt betonowych jako ochro-
na przed promieniowaniem lub do montażu 
specjalnych magnesów przyspieszających 
elektrony. 
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TECHNOLOGIA

Specjalne urządzenie do pomieszczeń 
sterylnych 

Transport 
prętów krzemowych 
Firma high-tech zwróciła się do Genkingera 
z prośbą o rozwiązanie trudnego zadania. Wizja 
klienta obejmowała specjalny wózek prze-
mysłowy, który miał być używany w pomieszcze-
niach sterylnych. Specjalna maszyna Genkingera 
jest nie tylko urządzeniem transportowym, ale 
częścią procesu produkcyjnego. Pobiera wrażliwe 
pręty krzemowe z zakładu ciągnienia i transpo-
rtuje je za pomocą zdalnego sterowania radiowe-
go do innej hali, do następnego etapu produkcji. 
Pojazd musiał spełniać surowe warunki, jak np. 
brak możliwości realizowania funkcji wózka 
poprzez napęd hydrauliczny,  wykonanie w cało-
ści ze stali nierdzewnej oraz brak wpływu na pole 
magnetyczne. 
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TWORZYWA

● Prawie pionowo do odbierania na pasach
narzędzi przez żuraw

● Pochylone ukośnie, aby zminimalizować
szerokość pojazdu w przypadku bram

● Poziomo do przenoszenia do maszyny

Wózek do wymiany narzędzi 

Transport pierścieni 
uszczelniających  
przez wąskie bramy 
Firma przemysłowa z północnych Niemiec 
w procesie produkcji zmienia na maszynie duże 
owalne matryce, aby produkować pierścienie 
uszczelniające. Maszyna Genkinger ma wiele 
sprytnych, małych detali, które ułatwiają to 
zadanie. Największym wyzwaniem było poradze-
nie sobie z niskim dopuszczalnym obciążeniem 
podłogi w porównaniu do całkowitej masy 
pojazdu. Ponadto, aby bezpiecznie i wydajnie 
przesuwać duże matryce, należało wziąć pod 
uwagę mocno ograniczoną przestrzeń. Wózek  ma 
trzy zdefiniowane pozycje:



37



38

ROLNICTWO

Urządzenie w specjalnym wykonaniu 

Transport do lini 
montażowej  
oraz stanowiska inspekcji 
końcowej 
Opracowaliśmy specjalne urządzenie do 
transportu wewnętrznego dla producenta ma-
szyn rolniczych do uprawy gleby. Masa ładunku 
wynosi do 5000 kg przy środku ciężkości 
ładunku 2000 mm, szerokość wynosi do 16 m. 
Sprzęt Genkinger transportuje maszyny do 
stanowisk montażowych i do końcowej kontroli. 
Specjalny zaczep do karetki FEM został w tym 
przypadku opracowany przez samego klienta. 
Dla bezpieczeństwa monterów wózek 
Genkingera został wyposażony w mechaniczną 
blokadę opuszczania. Oznacza to, że prace 
mogą być wykonywane również na podnie-
sionym ładunku lub pod nim.
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ROLNICTWO

Ciągnik 

Cztery zaczepy w jednym 
urządzeniu  
dla maszyn rolniczych
Producent maszyn rolniczych potrzebował 
ciągnika do transportu ładowarek, kombajnów 
i przyczep rolniczych. Jedna maszyna miała 
spełniać jak najwięcej funkcji transportowych dla 
maszyn rolniczych o masie do 15 ton. W tym celu 
zaprojektowano cztery zaczepy ładunkowe na 
ciągniku, różniące się pod względem szczęk 
holowniczych. Po przejściu końcowych testów 
odbiorczych maszyny rolnicze są kierowane przez 
ciągnik po drodze z nachyleniem 2% na odcinku 80 
m do zewnętrznego parkingu.
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INŻYNIERIA MECHANICZNA 

Wózek wysokiego podnoszenia 

Więcej miejsca,  
mniej obsługi serwisowej 
Tysiące silników o wadze do 1600 kg wiodącego 
międzynarodowego producenta maszyn budo-
wlanych jest corocznie transportowanych z prze-
nośnika taśmowego do stacji montażu, a stamtąd 
dalej do lakierni. Dostosowany wózek podno-
śnikowy Genkinger zastąpił duży standardowy 
wózek widłowy. Rezultatem było więcej miejsca 
przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa 
oraz zmniejszeniu nakładów serwisowych. Przy 
wymiarach całkowitych urządzenia, odpowiednio:  
szerokości 1000 mm x długości 1800 mm x wyso-
kości do 3000 mm po rozłożeniu masztu, 
osiągnięto niezbędną kompaktowość konstrukcji. 
Hak żurawia znajduje się 600mm przed karetką 
urządzenia, zapewniając niezbędny wysięg. 
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Mobilny pojazd do montażu 

Przyspieszony    
process montażu 
Zmiana paradygmatu zachodzi w dziale 
montażowym wiodącego producenta dźwigów 
i maszyn budowlanych. Częścią procesu budowy 
maszyny jest specjalne urządzenie firmy 
Genkinger do prac montażowych i testowych przy 
segmentach dźwigu. Aby móc je precyzyjnie 
pozycjonować, mobilny pojazd montażowy ma aż 
sześć funkcji hydraulicznych. Pojazd częściowo 
zastępuje wcześniej używane dźwigi , suwnice 
i stanowi znaczącą optymalizację całego procesu. 
Łącznie siedem teleskopowych wysięgników 
o maksymalnej długości 14 m daje całkowity
wysięg dźwigu do 90 m. Montowane przy po-
mocy Genkingera dźwigi mogą obsługiwać
ładunki o masie od 70 do 250 ton.

INŻYNIERIA MECHANICZNA 
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W wersji dyszlowej oraz 
z pozycją siedzącą operatora

Montaż kół 
w rozmiarze XXL
Montaż kół do pojazdów z dziewięcioma osiami, 
produkowanych przez wiodącego na świecie 
producenta dźwigów, odbywa się szybko 
i bezpiecznie za pomocą wózków z chwytakiem 
uchylnym. Wózki występują zarówno w wersji 
prowadzonej dyszlem, jak i z pozycją siedzącą 
operatora w kabinie:

● Chwytak zaciska koła pojedynczo, leżące 
na ziemi lub palecie, by następnie uchylić 
je o 90 stopni do pozycji montażowej. 

● Za pomocą zdalnego sterowania 
radiowego operator steruje obrotem koła 
w relacji do osi pojazdu.  W ten sposób 
szybko znajduje idealny kąt i dokładnie 
umieszcza koło z bezpiecznej odległości. 
Korzystając z funkcji urządzenia 
obrotowego, przesuwu boczne-go i uchyłu, 
praca jest bardzo efektywna. 

INŻYNIERIA MECHANICZNA 
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Ciągnik holowniczy 

Pochwycenie 
przez ramie 
Ograniczone miejsce przed lakiernią dużego 
producenta maszyn budowlanych i dźwigów 
gąsienicowych wymusiło zastosowanie specja-
lnego rozwiązania. Nowe komponenty 
regularnie przybywają na dedykowanych 
nośnikach ładunku, które muszą być tym-
czasowo składowane na obszarze magazy-
nowym. Aby rozszerzyć pola odkładcze, 
zmniejszono obszary manewrowe. Wymusiło to 
zastąpienie znacznie większego pojazdu 
specjalnym, sterowanym radiowo ciągnikiem 
holowniczym firmy Genkinger. Ma on tylko 
1600 mm długości, przemieszcza ładunki 
o wadze do 17 ton i jest trwale połączony 
z nośnikiem ładunku za pomocą ramienia 
podnoszącego typu „gęsia szyja”.

INŻYNIERIA MECHANICZNA 
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Wózek wysokiego podnoszenia 

W konfiguracji   
z obrotowym chwytakiem 
do kręgów
Jeśli ładunki nie powinny lub nie mogą być 
transportowane na europaletach, zazwyczaj 
wymagany jest wózek wysokiego podnoszenia 
Genkinger w konfiguracji z odpowiednim 
osprzętem. Dotyczy to wielu obszarów logistyki 
produkcyjnej. Producent maszyn budowlanych 
w procesie produkcji musiał obrócić rury stalowe 
o 180 stopni. W tym celu wózek wysokiego 
podnoszenia otrzymał chwytak obrotowy 
dopasowany do średnic ładunku. Wszystkie 
komponenty wózka, takie jak m.in. maszt, napęd, 
koła i rolki, zostały wybrane z myślą o spójnej, 
ergonomicznej konstrukcji. To jedyny sposób na 
zapewnienie maksymalnej wydajności i bezpie-
czeństwa podczas pracy dla operatora. 
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Rozwiązanie do kompletacji zamówień

Kompletacja zamówień   
lin przy użyciu dwóch maszyn
Genkinger opracował tandem wózków dla producenta 
lin stalowych, np. do wind i dźwigów. Pojazdy są 
używane indywidualnie do transportu pojedynczych 
bębnów linowych i razem do podnoszenia lin. Pierwszy 
pojazd podnosi pełny bęben linowy i jest ustawiany 

naprzeciwko drugiego pojazdu, załadowanego 
pustym bębnem. Następnie następuje przewijanie 
z pełnego bębna do pustego. Wyeliminowano 
duże odległości przejazdu do systemu stacjo-
narnego w procesie komplementacji zamówień. 

INŻYNIERIA MECHANICZNA 




























