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Medidores de espesor por 
Ultrasonido de la gamas MTG y PTG 

Medidores de eMedidores de e
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Presentación de la gamas MTG y PTG

Los medidores de espesor de materiales por ultrasonido de precisión de las 
gamas Elcometer NDT MTG y PTG son ergonómicos, resistentes, precisos, fáciles 
de usar y resultan idóneos para medir y registrar el espesor de materiales desde 
tan solo 0,2 mm (0,008") hasta 500 mm (20"). 

* Compatibles con iPod, iPhone y iPad 2años **
 DE GARANTIA** La garantía de la gama Elcometer MTG y PTG puede ampliarse a dos años de forma gratuita durante los primeros 60 días desde la

    fecha de compra a través de www.elcometer.com

Sencillos
Las gamas de medidores de espesor por ultrasonido MTG y PTG han 

Precisos

rugosas y curvas, con revestimiento o sin él. El indicador de estabilidad 

ultrasonido.

Potentes
Los modelos MTG6, MTG8 y PTG8 incluyen registro de datos.  El modelo 

de nombres alfanuméricos a los lotes. Son compatibles con ElcoMaster ®

®

datos a través de USB o Bluetooth® directamente a PC o dispositivos 
™

Resistentes

un diseño sellado, para uso industrial y resistente a impactos -resistencia 
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Explicación de los modos de medición 

Las gamas Elcometer NDT MTG y PTG disponen de diversos modos de medición 
para ayudar al usuario a determinar el valor de espesor más preciso. Los modos 
disponibles varían entre modelos, aunque normalmente aumentan conforme 
lo hace el número de modelo.

E-E

VM

Modo Pulso a Eco (P-E): 

Modo Velocidad (VM):
El modo Velocidad mide la velocidad del sonido en los materiales y resulta 

P-E

I-E

PLAS

Interfaz a Eco (I-E): 

densidad del mismo.

Modo Plástico (PLAS):

por una línea de retardo.

Modo Eco a Eco (E-E):

Modo Eco a Eco ThruPaint™ (E-E):
También conocido como modo ThruPaint™, omite el espesor del revestimiento 

™, se necesita un transductor de espesor 
de revestimientos con amortiguamiento alto.
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Características más importantes

medidor toma lecturas con una 
B-Scan bidireccional de corte de 

de profundidad relativa. 

La gama PTG de medidores de espesor por Los medidores disponen de todas las funciones 
y la funcionalidad necesarias para medir el 

aplicaciones.

Amplia gama de transductores 
de elemento sencillo y dual. 

Teclas programadas de menú 

Lectura principal

Velocidad del material

Indicador de estabilidad 

Indicador de carga de la 
batería

Estadísticas seleccionables por el usuario
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Características más importantes

Las gamas Elcometer NDT MTG y PTG son fáciles de utilizar y tienen una 
precisión de ±1%. Con frecuencias de 4, 8 y 16 Hz, los medidores son 
rápidos y muy potentes. Las gamas MTG y PTG, con resistencia al polvo 
y al agua equivalente a IP54, son aptas para los entornos más exigentes. 
Las versiones con registro de datos permiten almacenar hasta 100.000 
lecturas y hasta 1000 lotes alfanuméricos, secuenciales o de cuadrícula.

USB

Salida de datos USB y Bluetooth® al 
software ElcoMaster ®

Amplia gama de transductores 

Disco cero integrado

continuo

en múltiples idiomas 

Pantalla en color 

y disolventes

Diseño resistente al polvo y al agua 

indicadores de límite 

PC
™

disponible con
compatible con

ElcoMaster®
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Explicación de las pantallas

Las gamas Elcometer NDT MTG y PTG ofrecen diversos modos de 
medición que permiten al usuario seleccionar el más adecuado para su 
aplicación. 

La pantalla
Todos los medidores cuentan con una pantalla LCD en color totalmente 

™  

Modo de exploración 

global de una muestra.

Estadísticas en pantalla 
Pueden mostrarse hasta 8 valores estadísticos, a elegir entre número de 

Modo Velocidad 
El modo Velocidad mide la velocidad del sonido en los materiales y resulta 

¯
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Explicación de las pantallas

* Solo lotes de cuadrícula 

Los modos disponibles varían entre modelos, aunque normalmente 
aumentan conforme lo hace el número de modelo.

Lotes secuenciales o de cuadrícula 

alfanuméricos de tipo secuencial o de cuadrícula, junto con el sello de fecha 

Lectura de B-Scan 
Un B-Scan bidimensional, basado en el tiempo y de corte transversal ofrece 

interés.

Modo diferencial 

Modo Plástico (PLAS)

muy delgados. 

al tomar cada lectura.
¯
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MTG2

sonda incluso después de cambiar el transductor, con una 

Lista de contenido del paquete

El modelo MTG2 se suministra con transductor de ¼ 

Es compatible con el software ElcoMaster ®

descargar lecturas individuales mediante USB a PC o un 

•

•

•
segundo

• Salida de datos USB a PC o dispositivo similar

Características P-E
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MTG4

una amplia gama de materiales con revestimiento y sin él.

muestra sin revestimiento del material a comprobar de un 

Para obtener la lista completa de materiales, consulte la 

Lista de contenido del paquete 

™

tomar lecturas en materiales con revestimiento con un 

Eco a Eco ThruPaint™ omite el espesor del revestimiento 

superior del mismo hasta el límite de densidad del material.  

Es compatible con el software ElcoMaster ®

descargar lecturas individuales mediante USB a PC o un 

• ™

•

•

• Salida de datos USB a PC o dispositivo similar

Características E-EP-E
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MTG6

Lista de contenido del paquete 

®

• ™ y Velocidad  

•

•
segundo

•

•

•
secuencia

•

• Salida de datos USB y Bluetooth® a ElcoMaster ® y la aplicaci
ElcoMaster ®

de materiales con revestimiento y sin él y descargar datos 

espesor conocido.
El modelo MTG6 dispone de memoria de medidor de lote 

compatible con ElcoMaster ®

ElcoMaster ®

de USB o Bluetooth® ™

 Características

•

•

•
s

•

•

•
s

•

• S
E

 Ca

¯

™

disponible con
compatible con

ElcoMaster®

VME-EP-E
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MTG8

Lista de contenido del paquete 

®

• ™

•

•

•

•

•

•
B-Scan y modo diferencial

•
secuenciales o de cuadrícula

•

• Salida de datos USB y Bluetooth® a ElcoMaster ® y la aplicaci n  
®

basada en el tiempo  y de transversal del material sometido 

Es compatible con ElcoMaster ®, tanto de PC como de 

de USB o Bluetooth® ™ para 

de todas las funciones y la funcionalidad necesarias para 

y MTG6, el modelo MTG8 permite a los usuarios almacenar 

El medidor MTG8 dispone de límites superior e inferior 

no aprobado.  Es posible establecer límites para lecturas 

el icono de límite cambian a rojo, el LED rojo parpadea y 

 Características

™

disponible con
compatible con

ElcoMaster®

VMP-E E-E



12

PTG6

Lista de contenido del paquete 

El modelo PTG6 dispone de diversas opciones de 

adicionales de 2 puntos y velocidad.

Es compatible con el software ElcoMaster ®

descargar lecturas individuales mediante USB a PC o un 

•

•

•

•
segundo

•

• Salida USB a ElcoMaster ®

Características

•

•

•

•
segundo

•

• Salida USB 

Caracte PLASE-EI-E
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basada en el tiempo y de corte transversal del material sometido 

Es compatible con ElcoMaster ®, tanto de PC como de 

de USB o Bluetooth® ™ para 

PTG8

Lista de contenido del paquete 

®

de garantía, instrucciones de uso

•

•

•

•

•
segundo

•

•

•
B-Scan y modo diferencial 

•
lotes secuenciales o de cuadrícula 

•

• Salida de datos USB y Bluetooth® a ElcoMaster® y la aplicaci n
®

de todas las funciones y la funcionalidad necesarias para medir 

El modelo PTG8 permite a los usuarios guardar en la memoria 

diversos materiales o espesores.

El modelo PTG8 dispone de límites superior e inferior 

no aprobado.  Es posible establecer límites para lecturas 

icono de límite cambian a rojo, el LED rojo parpadea y suena 
una alarma. 

Características

¯

n

™

disponible con
compatible con

ElcoMaster®

PLASE-EI-E
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Número de modelo MTG2 MTG4 MTG6 MTG8 PTG6 PTG8
Número de pieza MTG2-TXC MTG6DL-TXC MTG8BDL-TXC PTG6-TXC PTG8BDL-TXC

Robusto y con resistencia a impactos, al agua y al 

Pantalla en color luminosa con 
permanente

con brillo ajustable

Botones grandes de respuesta positiva

 a través del 
software ElcoMaster ®

Garantía de medidor de 2 años2

Modo de medición

Eco a Eco ThruPaint™

Modo PLAS 

Frecuencia de medición

Rango de espesor4

Precisión de medición5

Unidades de medida 
mm o pulgadas 

Modo de visualización:
Lectura
Estadísticas seleccionadas 

Lecturas y diferencial 

Resolución de lectura seleccionable

Estadísticas

Valor de rango de lectura 
Valor nominal
Número de lecturas por debajo del límite bajo
Número de lecturas por encima del límite alto

Comparación de modelos

¯
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Número de modelo MTG2 MTG4 MTG6 MTG8 PTG6 PTG8
Número de pieza MTG2-TXC MTG6DL-TXC MTG8BDL-TXC PTG6-TXC PTG8BDL-TXC
Opciones de calibración

2 puntos 
6

Valor de espesor conocido 
Funciones de calibración 

    programables 

Registro de datos 
Número de lecturas 
Número de lotes 
Lotes secuenciales
Lotes de cuadrícula

Eliminar la última lectura
Sello de fecha y hora 
Revisar, vaciar y eliminar lotes 

Salida de datos 
USB a PC
Bluetooth®  a PC, y dispositivos Android™

Software ElcoMaster ®

Tipo de sonda de transductor
Elemento dual 
Elemento sencillo 
Reconocimiento automático de transductor
Corrección automática de ruta en V
Tipo de batería7

Duración de batería7

Litio     : 28 horas 
Temperatura de funcionamiento De  

Tamaño (l x a x h)                        

Peso de medidor 

Número de pieza (con transductor)8 MTG2-TXC MTG6DL-TXC MTG8BDL-TXC PTG6-TXC PTG8BDL-TXC
Número de pieza (solo medidor) - MTG6DL MTG8BDL PTG6 PTG8BDL

Comparación de modelos 

2 La garantía de la gama Elcometer MTG y PTG puede ampliarse a dos años de forma gratuita durante los primeros 60 días desde la fecha de compra a través de www.elcometer.com

6

8

ESTÁNDARES DE MTG :
ESTÁNDARES DE PTG :
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ElcoMaster ® es un software y app de 
móvil rápido y fácil de usar para la 
administración de todos sus datos, 
informes y controles de calidad.
No solo es importante tomar mediciones, 
sino también lo que se hace con los datos 
recopilados.

• ®:
Importar y combinar medidas a través de Bluetooth®

o USB desde una gama completa de medidores 
Elcometer, entre ellos: 
•
•
•
• Registro de datos de temperatura de hornos
• Espesor de revestimientos
•
• Pruebas de adherencia
• Mediciones del brillo

• No es necesario aprender software diferentes 

•

•
estadísticas, mediciones, límites, notas, diagramas 
y fotografías.

•

ElcoMaster ®

etc., para ahorrar tiempo y evitar errores 

Los datos pueden almacenarse en un sen- Añada fotografías y notas a sus informes.

Software de gestión de datos

Importación de informes existentes
®

imprimir.

Conexión sencilla
Con el asistente del medidor de 
ElcoMaster ®, conectar un medidor 

Bluetooth®

oth®

ores 

os

ntes 

ElcoMaster®
administración de datos
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Los inspectores dedican hasta un 30% de 
su semana laboral a elaborar informes. 
ElcoMaster ® ahorra tiempo y dinero 
mediante la producción de informes 
profesionales a medida en unos segundos 
(incluso cuando se encuentran en los 
lugares de inspección). 

•

simplemente conecte el medidor, descargue 

•

competencia.

•

para fabricar los componentes del producto 

tecnología de nube, ElcoMaster® le ofrece 

Email Cloud

®,
es posible mostrar las mediciones informes a medida.

Software de gestión de datos

Cloud
Multi-sitio de acceso a 

Cloud segura.

Exportar, imprimir o enviar

directamente desde ElcoMaster ®

simplemente haciendo clic en un 

ElcoMaster®
administración de datos
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Transductores

Elcometer NDT ofrece una gama de transductores de medidores por ultrasonido 
de última generación. 

Elección de la frecuencia y el diámetro adecuados 
Cada material tiene unas propiedades acústicas 
diferentes. En unos materiales, las ondas sonoras 

delgados.

adecuados para materiales de gran espesor.

sonora. Un transmisor de cristal grande produce una 
onda sonora mayor, y un cristal receptor grande es 

Como resultado, los transductores grandes tienden a 

surcos estrechos de un material, por ejemplo.

¿Qué conexión tiene?

Encapsulado:

Microdot:

cable en caso de daño accidental o desgaste.

conectan a las gamas MTG o PTG, el medidor reconoce 

Selección del transductor adecuado 
Es fundamental elegir el transductor adecuado a su 

Elemento dual
Un transductor de 
elemento dual consta de 
dos elementos de cristal 
alojados en la misma 
carcasa, separados por 
una barrera acústica. 

◀

Elemento sencillo
Los transductores de 
elemento sencillo incluyen 

diseñado para un uso 
frecuente. 

◀

0,500”
1,0 MHZ

0,500”
HD

3,5 MHZ

0,500” 
2,25 MHZ

0,250”
HD

5 MHZ

0,187” 
5 MHZ

0,250” 
7,5 MHZ

0,250” 
10 MHZ

0,250"
15MHz

0,250"
20 MHz

CT = Espesor de revestimiento



elcometerNDT.com 19

Transductores
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6

M
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8
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6

PT
G

8

Transductor de espesor de elemento dual de 1,00 MHz 
Ángulo recto S

Transductor de espesor de elemento dual de 2,25 MHz 
Ángulo recto S

Ángulo recto S

Transductor de espesor de elemento dual de 3,50 MHz 
Ángulo recto

Transductor de espesor de elemento dual de 5,00 MHz 
Ángulo recto S

Ángulo recto S
Ángulo recto

Alta temp. S

Ángulo recto S

Transductor de espesor de elemento dual de 7,50 MHz 
Ángulo recto S

Ángulo recto S
Ángulo recto

Transductor de espesor de elemento dual de 10,0 MHz 
Ángulo recto S

Ángulo recto S
Transductor de elemento sencillo de 15,0 MHz

Ángulo recto S
Transductor de elemento sencillo de 20,0 MHz
TXC20M0CM Ángulo recto S

Transductores de elemento dual y sencillo 

CT - Transductor de espesor de revestimiento amortiguado 

Líneas de retardo

Número de pieza Descripción
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Accesorios

Número de pieza Descripción

Consta de: 2, 5, 10, 15, 20, 25 y 30 mm (0,08, 0,20, 0,39, 0,59, 0,79, 

Espesor nominal:
Consta de: 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100 mm (1,57, 1,97, 2,36, 2,76, 3,15, 

Número de pieza

Espesor nominal

2

20

60

80
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2

de productos MTG. Consulte el sitio web www.elcometer.com para obtener una lista completa de transductores 

gama de productos PTG. Consulte el sitio web www.elcometer.com para obtener una lista completa de transductores 

Accesorios

 Acoplador y adaptadores de ultrasonido

fabricantes con la gama de productos MTG y PTG.

o o

0 o

uso con transductores de alta temperatura. 

Número de pieza Descripción

oC (950oF)

 Acoplador y adaptadores de ultrasonido

Número de pieza Descripción
Apto para

MTG2 MTG4 MTG6 MTG8 PTG6 PTG8 

Elemento dual
Adaptador de 
transductor

Elemento sencillo
Adaptador de 
transductor



22

Número de 
material de 
Elcometer

Nombre del material Velocidad del 
sonido

Velocidad del 
sonido

Fuente del valor
NPL = National Physics 

Laboratory
ASNT = The American 

Society for Non destructive 
Testing 

Sector = conocimiento del 
sector

Fe NPL

2 Fe NPL

Al ASNT

Ti Titanio ASNT

Mg Magnesio 0.228 ASNT

6 Ni 0.222 ASNT

W Wolframio ASNT

8 Cu Cobre ASNT

Zn Cinc NPL

Ag Plata Sector

Sn Tin NPL

Pt Platinum NPL

Au NPL

Cd Cadmium NPL

Bi Bismuto 0.086 Sector

Pb Plomo ASNT

Estelite Sector

Sector

Sector

    20 Sector

ASNT

22 NPL

No metal Alpaca Sector

No metal ASNT

No metal ASNT

    26 No metal NPL

No metal NPL

   28 No metal Porcelana Sector

No metal Sector

No metal Fibra de vidrio Sector

No metal Nailon 2680 NPL

No metal Sector

No metal Poliestireno NPL

No metal PVC NPL

No metal Sector

No metal NPL

No metal Poliuretano Sector

No metal NPL

No metal Agua ASNT
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www.elcometerNDT.com

Los medidores de detección de fallas Elcometer NDT, con carcasas selladas y 
ergonómicas, teclados con membrana resistente al agua y al polvo y una amplia 
gama de sondas de transductores de ultrasonido capaces de medir materiales a 
temperaturas de hasta 482°C (900°F), son los instrumentos de ultrasonido idóneos.

Medidores NDT  

CG100ABDL
El medidor de espesor de corrosión CG100ABDL almacena hasta 
16.000 lecturas con formas de onda individuales, muestra A-Scan y 
B-Scan y ofrece registro completo de datos a través de salida de 
datos RS232 a software de gestión de datos Elcometer NDT.

UG20DL
Este medidor de espesor de materiales y revestimientos bajo el 
agua es idóneo para inspecciones marítimas.
Sumergible hasta una profundidad de 300 metros (1000 pies), el 
UG20DL ofrece muchas de las funciones de la serie CG100 en un 
medidor fácil de usar y con pantalla luminosa.

PG70ABDL
El PG70ABDL, que cuenta con una resolución seleccionable por el 
usuario de 0,01 mm o 0,001 mm (0,001/0,0001"), es capaz de mostrar 
el valor de espesor junto con pantalla de A-Scan y B-Scan, lo que 
ofrece a los usuarios capacidad para evaluar con precisión una 
gran variedad de materiales. 

Detectores de minifallas FD700DL+ 
Este medidor de mano dispone de todas las funciones del medidor 
de espesor de corrosión CG100ABDL+ y el detector de fallas 
FD700DL+. Cuando se encuentra en modo de detección de fallas, 
ofrece diversos kits de herramientas que permiten una detección 
de fallas rápida y precisa.

Detectores de fallas para banco de pruebas 
FD800DL+
La serie de detectores de fallas para banco de pruebas FD800 
combina detección de fallas de última generación con prestaciones 
avanzadas de espesor de materiales.
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iPad, iPhone y iPod touch son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en EE.UU. y otros países. App Store es una marca comercial de Apple Inc. registrada en EE.UU. y 

ElcoMaster® son marcas comerciales registradas de Elcometer Limited. ThruPaint™ es una marca comercial de Elcometer Limited. Se reconocen el resto de marcas comerciales.

INGLATERRA
Elcometer Limited

sales@elcometer.com 
www.elcometer.com

BÉLGICA
Elcometer SA

be_info@elcometer.com
www.elcometer.be

FRANCIA
Elcometer Sarl

fr_info@elcometer.com 
www.elcometer.fr

ALEMANIA

de_info@elcometer.com
www.elcometer.de

PAISES BAJOS
Elcometer NL

nl_info@elcometer.com
www.elcometer.nl

JAPÓN
Elcometer KK

jp_info@elcometer.com
www.elcometer.jp

REPÚBLICA DE SINGAPUR

asia@elcometer.com
www.elcometer.com.sg

EMIRATOS ÁRABES  
UNIDOS
EL Inspection & Blasting 

uae_sales@elcometer.com
www.elcometer.ae 

EE.UU.

Elcometer Inc

inc@elcometer.com
www.elcometer.com

TEXAS

inc@elcometer.com
www.elcometer.com


