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Querétaro, Qro. A 1 de Septiembre del 2019
GRÚAS ELÉCTRICAS VIAJERAS

Catálogos material Conductix: 

Para ingresar a cada información favor de copiar y pegar en su navegador los siguientes links, según sea la información que desea consultar
Botoneras

http://www.conductix.us/sites/default/files/downloads/Catalog_-_Push_Button_Pendants.pdf
*Radio control

http://www.conductix.us/sites/default/files/downloads/Catalog_-_Radio_Remote_Controls_Saga_Series.pdf
*Barra Conductora Insul 8 

http://www.conductix.us/sites/default/files/downloads/Catalog_-_Conductor_Bar_Safe-Lec2_Hevi-Bar_II.pdf
http://www.conductix.us/sites/default/files/downloads/Catalog_-_Conductor_Bar_Insul-8_BarSaf-T-Bar.pdf
*Saf T-Bar

*Cable festoon systems

http://www.conductix.us/sites/default/files/downloads/Catalog_-_Festoon_Systems_C-TrackStretch_Wire.pdf
http://www.conductix.us/sites/default/files/downloads/Catalog_-_Festoon_Systems_I-Beam_314-330_Series.pdf
http://www.conductix.us/sites/default/files/downloads/Catalog_-_Festoon_Systems_I-Beam_365-375_Series.pdf
3 Grúas eléctricas viajeras Bengo Internacional: 
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BENGO

CARACTERISTICAS DE LOS POLIPASTOS
IIBENGOII

El polipasto BENGO se construye en México de
acuerdo a las especificaciones contenidas en la
Narma Oficial Mexicana con las siglas NOM-H-
73-1977 para la fabricacidn de polipastos, esta
integrado en un 98% de material nacional, ade-
m#s constantemente se esta estudiando la posi-
bilidad de incorporar mejoras en el disefio, hasta
cbtener un aparatc que satisfaga las necesida-
des de los usuarios y proteja ampliamente su
inversion,

Los productos BENGO tienen una gran parte de
componentes estandarizados, gue permiten
ofrecer precios bajos y plazos cortos de entre-
ga, nuestros almacenes mantienen existencia
de-paries esiandar vy refacciones, permitien-
donos proporcionar un eficiente servicio a nues-
tros clientes.

Para aplicaciones especiales en donde se re-
guieren componentes especialmente disefiados,
contamos con un departamento de Ingenieria
con personal altamente especializado permi-
tiendonos ampliar el servicio a nuestros clientes.

APLICACIONES.-

En general los equipos de levante de carga tienen
un amplic campo de aplicaciones tales como
talleres de maguinaria, almacenes, casas de
bombas, lineas de produccién en serie, patios
de alojamiento, etc.

Sin embargo cada aplicacion tiene caracteristi-
cas especiales que deben tomarse en cuenta al
especilicar un equipo para su adguisicion.
MNuestros disefics cubren los requisitos de la

mayor parte de las aplicaciones y estamos en la
mejor disposicién para recomendar el equipo
mé&s adecuado que satisiaga los requisitos de su
aplicacion particular,

Como referencia damos a ustedes la siguiente
lista de algunos de nuestros clientes,

ALTOS HORNOS DE MEXICO, S.A.
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
(PLANTA EN TULA HGO., RIO BRAVO,
MONTERREY.)

HOJALATA Y LAMINA, 8.A. (PLANTA
MONTERREY, PLANTA PUEBLA.)
MITSUBISHI DE MEXICO, 8 A,
PETROLEOS MEXICANOS

ClIA. HULERA GOOD YEAR OX0, S.A.
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GRUA PUENTE VIAJERA

MONORRIEL DE OPERACION MANUAL
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DIMENSIONES (mm.)

ecbep | ikooiio (MG
¢ A B L c 8 DIAM. RUEDA

6000

1000 SBM-N1 42,3, 4y 005 a 1100 2500 230 450 210
15000
6000

2000 SBM-N2 3,4y0/5 a 1100 2500 230 550 210
15000
6000 1100 2500 230

3000 SBM-N3 4y 115 a a a 8 550 250
15000 1300 3000 250
8000 1100 2500 230

5000 SBM-NS 112y 5i5 a a a a 650 300
15000 1300 3000 330
£000 1100 2500 250

7500 SBM-NT 515 a a a a 650 300
15000 1300 3000 330
8000 1300 3000 3000

10000 SBM-N10 5/ a a a a 700 450
15000 1400 4000 4000
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GRUA PUENTE VIAJERA

BIRRIEL DE OPERACION ELECTRICA

DIMENSIONES {mm.)

wicowd | yooeio | Matpowe | owepowslm
2000 2BE-N2 3,460/5 6000-15000 6000 2200 ' 2500 796
3000 2BE-N3 46115 6000-15000 6000 2200 2500 796
5000 2BE-N5 1/5 6 5/5 6000-15000 5500 2600 3000 1020
7500 2BE-N7.5 515 6000-1500C 10000 2800 3300 1020
10000 2BE-N10 5/5 6000-15000 7600 2800 3300 1020
15000 2BE-N15 5/5 6000-15000 7600 2800 3300 1028
20000 2BE-N20 515 6000-15000 7600 2800 4000 1020
22500 2BE-N22 515 6000-15000 7600 2800 4000 1020

PARA ALTURA DE LEVANTE Y/O CLAROS DISTINTOS A LOS INDICADOS CONSULTE A LA FABRICA.
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GRUA PUENTE VIAJERA

TIPO BIRRIEL OPERACION COMBINADA

DIMENSIONES (mm.}
CAP:.CJ DAD OOELG MALACATE
GS. MODELO A H c D E DIAM. RUEDA
6000 2600
5000 2BM-NS 15 y 515 a 5500 a 3000 720 250
12000 2800
8000 2600
7500 DBM-N7 515 a 10000 a 3300 930 300
12000 2800
6000 3300
10000 2BM-N10 5/5 a 7600 2800 a 830 450
12000 4000

PARA CLAROS Y CAPACIDADES ESPECIALES CONSULTE A LA FABRIGA.






MONORRIEL COLGADA DE OPERACION MANUAL

HBEM;O GRUA PUENTE VIAJERA

DIMENSIONES (mm.)
CAPACIDAD MODELO MM ACATES
MODBELO A B c L g

6000 600 500

1000 SBM-C1 12,3, 4y 005 a a 230 8 450
12000 750 1800
6000 600 1500

2000 SBM-C2 3,4y 005 ] a 230 a 550
12000 750 1800
6000 600 230 1500

3000 SBMC3 4y 15 8 a a a 650
12000 750 250 1800
6000 600 250 1500

5000 SBM-CS 1/5y /5 a a a a 700
12000 750 330 1800

PARA CLARCS ¥ CAPACIDADES ESPECIALES, CONSULTE A LA FABRICA






GRUA PUENTE VIAJERA

MONORRIEL DE OPERACION ELECTRICA

CAPACIDAD MALACATES | LEVANTE DIMENSIONES (mm.)
MODELO

KGS MODELD (mm) A B [ C 5
6000

1000 SBE-N1 112,3,4y0/5 7600 a 1100 2500 230 450
15000
6000

2000 SBE-N2 3,4y0/5 4500 a 1100 2500 230 550
15000
6000 2500 230

3000 SBE-N3 4y15 6000 a 1100 a a 650
15000 3000 250
6000 1100 2500 250

5000 SBE-NS 115y 5/5 5500 a a8 a a 700
15000 1300 3000 330
8000 1100 2500 250

7500 SBE-NT 5/5 10000 a a a a 750
15000 1300 3000 330
6000 1300 3000 330

10000 SBE-N10 5/5 7600 a a 2 a 850
15000 1400 4000 450
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PASTOS MONORRIEL
TRANSLACION MOTORIZADA

MODELO CAPAZIDAD RECORRIDD | VELOCIDAD | No. CAIDAS DIMENSIONES (mm.) APROX. E%%x

KGS. GANCHO MTS | MTS/MIN |CABLEY @ | A B c o E F G H I | Kas

SPME-1/2-051 500 16.00 14.00 1%8

SPME-1/2-102 1000 7.00 7.00 5.4 620 | 510 | 320 | 150 | 220 | 620 | 127 | 330 |1000| 154

SPME-0/5-051 500 18.00 14.00 1%8

SPME-0/5-102 1000 9.00 7.00 2%8

SPME-0/5-204 2000 450 7.00 4x8

SPME-3-102 1000 7.60 7.00 2x8

SPME-3-153 1500 570 6.00 Ix8 gz0 | 515 | 840 | 140 | 280 | 660 | 175 | 340 |1000| 180

SPME-3-204 2000 4.00 4.50 4%8

SPME-4-071 750 19.00 14.00 1%95

SPME-4-152 1500 g.50 7.00 2%95

SPME-4-227 2950 7.00 4.80 3% 0.5 gon | 580 | 525 | 185 | 400 | 720 | 230 | 430 |1120] 333

SPME-4-304 3000 470 3.75 4%05

SPME-1/5-151 1500 24.00 14.00 1519

SPME-1/5-302 3000 12.00 7.00 2% 11

SPME-1/5-453 4500 7.65 5.80 ax1l 1070| 6590 | 636 | 210 | 420 | 1140| 230 | 430 [1300| 600

SPME-1/5 504 5000 4.70 7.00 4%11

SPME-1/5:604 B000 8.10 350 4% 11

SPME-5/5-251 2500 30.00 16.00 1%18

SPME-5/5-371 3750 30.00 20.00 1%18

SPME-5/5-502 5000 15.00 B.00 2%16

SPME-5/5-752 7500 10.00 6.60 2x19

SPME-5/5-753 7500 15.00 10.00 4x16 |1320| 795 | BO6 | 250 | 575 |1220| 280 | 480 |1500(1600

SPME-5/5-1004 10000 7.60 4.00 4x16

SPME-5/5-10D4 10000, 7.60 7.00, A% 6

SPME-5/5-1123 11250 10.00 7.00 1x19

SPME-5/5-1504 15000 7.60 5.00 4%19

SPME-5/5-1875 1B750 7.60 3.80 5x19

SPME-5/5-2256 22500 585 3.50 6x19






POLIPASTOS BIRRIEL
TRANSLACION MOTORIZADA

MODELO | CAPACIDAD | RECORRIDO | VELOCIDAD | No.CAIDAS DIMENSIONES (mm.) APROX. i
KGS. |GANCHOMTS| MTsmin | YcaBle@ | A | B | ¢ | o | E | F | | | kas
SPB.O/5-204 | 2000 450 7.00 4x8 | 1070 [ 1175 | 395 | 636 | 200 | 796 | 1000| 130
$PB-1/5-151 | 1500 24,00 14.00 1x11
SPB-1/S302 | 3000 12.00 7.00 2% 11
5PB-1/5-453 4500 7.65 5.80 Ixn 1070 | 1175 | 395 | 638 | 200 | 798 | 1000 | 650
SPB-1/5-504 | 5000 4.70 7.00 4x11
SPB-1I5604 | 6000 6.10 3.50 ax 11
sPB5i5251 | 2500 30.00 16.00 1% 16
SPB-S5aT1 | 3750 30.00 20.00 1%18
SPBS/S502 [ 5000 15.00 8.00 2x18
SPB5I5753 | 7500 10.00 6.60 3% 16
sPesis752 [ 7500 15.00 10.00 216
SPB-5/5-1004 | 10000 7.60 4.00 4x16 | 1320 | 1580 | 540 | 806 | 250 | 1020 | 1000 | 1600
SPB-5/5-10D4| 10000, 7.60 7.00, 4x18,
SPB-S/5-1123 | 11250 10.00 7.00 318
SPB-5/5-1504 | 15000 7.60 5.00 4%19
SPB5/51875 | 18750 760 3.60 5x19
SPB6/52256 | 22500 5,85 3.50 618






[4BENGO

POLIPASTOS ESTACIONARIOS
(FIJOS)

MODELO CAPACIDAD | RECORRIDO | VELOCIDAD | No.CAIDAS DIMENSIONES (mm.) APROX. ;;‘-%x

KGS. GANCHOMTS | MISMIN |cABLEY@ [ A T Bl c 1 D] E] F ] G [ 1 | Kas

SPBF-1/2-102 1000 7.00 7.00 ox8 | 620 500 | 230 | 320 | 150 | 400 | 250 | gog | 130

SPBF-0/5-102 1000 8.00 7.00 2%B

SPBF-0/5-153 1500 8.70 5,00 3x8 | 910|920 | 330 | 525 | 192 | 820 | 485 | @80 | 150

SPBF-0/5-204 2000 4,50 7.00 4%8

SPBF-3-102 1000 7860 7.00 2%8

SPBF-3-153 1500 B.70 6.00 3xa 920 | 540 | 285 | 640 | 140 | 440 | /00D | B0O 180

SPBF-3-204 2000 A4.00 4.50 4%8

SPBF-4-152 1800 8.50 T7.00 2x85

SPBF-4.223 2250 7.00 450 3x9.5 | 900| 580 | 400 | 525 | 140 | 480 | 480 | 700 | 300

SPBF-4-304 3000 4,70 3.15 ax85

SPBF-1/5-151 1500 24,00 14,00 1x11

SPBF-1/5-302 3000 12.00 7.00 2x11

SPBF-1/5-453 4500 Lk 5.60 311 14o070| 1175 | 395 | 635 | 200

SPRF-1/5-504 5000 4.70 7.00 4x 11 4 IO IS asdy ery

SPBF-1/5-604 BO00 6.10 3.50 4% 11

SPBF-5/5-251 2500 30.00 16.00 1x16

BPBF-5/5-371 3750 30.00 20.00 1x18

SPBF-5/5-502 5000 15.00 8.00 2X16

SPBF-5/5-753 7500 10.00 6.60 ax16

SPBF-5/5-752 7500 15.00 10.00 2x18

SPRF.5/5-1004 10000 7 80 400 4% 16 1320|1530 | 540 | BOG | 250 | 1430 766 | 900 | 1450

SPBF-5/5-10D4 10000, 7.60, 7.00, 418

SPBF-5/5-1123 11250 10.00 7.00 Ix19

SPBF-5/5-1504 15000 T7.60 5.00 419

SPBF-5/5-1B75 18750 T.60 a.80 5x19

SPBF-5/5-2256 22500 5.85 3.50 Gx19






ABENGO POLIPA

STOS MONORRIEL
TRANSLACION MANUAL

MODELO CAPACIDAD | RECORRIDO | VELOCIDAD | No, CAIDAS DIMENSIONES (mm.} APROX. Aﬁ%’x
KGS. GANCHOMTS | MTSMIN |CABLEY @ | A [ B | c | o] € F | o I | kas
SPMM-1/2-051 500 18.00 14.00 1%8
SPMM-0I5-061 500 18.00 14.00 1%8
SPMM-0/5-102 1000 9.00 7.00 2%8
Rt oa 670 59 Soh 910 | 525 | 190 [1040| 175 | 460 | 330 [1100] 170
SPMM-0/5:204 2000 4,50 7.00 4%8
SPMM-3-102 1000 7.80 7.00 2%B
SPMM-3-153 1500 5.70 6.00 IxB 920 | 840 | 140 | 880 | 175 | 480 | 280 [1000| 180
SPMM-3-204 2000 4.00 450 4xH
SPMM-4-071 750 19.00 14.00 1%9.5
SPMM-4-152 1500 9.50 7.00 2% 9.5
SPMMEAGE3 2950 7.00 i axgs | 990|525 185|720 [ 230 | 450 | 400 |1100| 333
SPMM-4-304 3000 4.70 3.75 4%85
SPMM-1/5-151 1500 24.00 14.00 1%11
SPEMM-1/5-302 3000 12,00 7.00 2x11
SPMM-1/5-453 4500 7.65 5.80 3x11  |1070| 636 | 210 |1140| 230 | 540 | 420 |1300| 600
SPMM-1/5-504 5000 4.70 7.00 A X%114
SPMM-115-504 6000 8.10 1.50 £%11
SPMM-5/5-251 2500 30.00 16.00 1%16
SPMM-5/5-371 3750 30.00 20.00 1x19
SPMM-5/5-502 5000 15.00 8.00 2% 16
SPMM-5/5-752 7500 10.00 6.60 2x19
SPMM-5/5-763 00 15.00 10.00 3x4g |1320] 806 | 250 |1220| 280 | 560 | 575 [ 1500|1600
SPMM-5/5-1004 10000 7.60 4.00 4%16
SPMM-5/5-10D4 10000, 7.60, .00 4% 16
SPMM-5/5-1123 11250 10.00 7.00 3% 19
SPMM-5/5-1504 15000 7.60 5.00 4%19

NOTA: PARA ALTURAS DE LEVANTE MAYORES A LAS ANOTADAS FAVOR DE CONSULTARNOS.






TODOS NUESTROS PRODUCTOS ESTAN INTEGRADOS CON LOS ACEROS Y COMPONENTES
ELECTRICOS DE LA MAS ALTA CALIDAD, QUE SE FABRICAN ACTUALMENTE EN MEXICO.

VENTAJAS: Tamafio justo, maniobrabilidad, economia y durabilidad.
Todos los equipos estan fabricados para la méaxima seguridad de sus
operarios en el accionamiento de los mismos, por medio de pulsadores
gobernados con 24 y 110 volis, cabezales (END TRUCKS) con motorre-
ductores independientes, frenos de disco electromagnéticos.

ESPECIFICACIONES: Su disefio y fabricacién cumplen ampliamente |as normas internacional-
mente reconocidas. Y la fabricacién de nuestros polipastos cumplen la
norma establecida por la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial
(SECOFI}, direccion general de normas No. NOM-H-73-1977, lo cual
garantiza nuestros productos, con la autorizacién No, NOM-1180.

UsS0sS: Subir, bajar y transportar cargas en:
e Establecimientos industriales
® Bodegas o almacenes
e Fundiciones
® Talleres de fabricacion o mantenimiento.

PRINCIPALES USUARIOS DE NUESTRO EQUIPO

HYLSA, S.A. PLANTA MONTERREY COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

HYLSA, S.A. PLANTA PUEBLA
NACIONAL DE COBRE, 5.A.
FUNDICIONES BAF, S.A.
MEGATEK, S.A.

TALLERES AMERICA, S.A,
INDUSTRIAS VIDAURRI, S.A.
ELECTRO RECUPERACIONES, S.A.
PETROLEOS MEXICANOS
INDUSTRIAL MINERA MEXICO

MITSUBISHI DE MEXICO, S.A.
AHMSA PLANTA MONCLOVA
MOTORES U.8. DE MEXICO, 5.A.
REFRIGERACIONES NIETO, S.A.
RH INDUSTRIAL, S.A.

CYDSA, S.A.

CERVECERIA CUAUHTEMOC, S.A.
TECNICA INTERNACIONAL

DE CONSTRUCCION (TICONSA)





GRUAS GIRATORIAS






GRUA GIRATORIA
DE PARED

A
s . |
| l {*}EL MODELO RECOMENDADO CORRESPONDE
94 AL MODELO ESTANDAR,
L PARA CASOS ESPECIALES CONSULTE A LA FA-
BRICA.
CAPACIDAD iSBe MALACATE BIMENSIONES (mmi)
KGS MODELO A = = E 0
500 GGP-500 12 2000 2800 500 650 3000
1000 GGP-1000 12y 3 2000 2800 500 650 3000
2000 GGP-2000 3y0i5 2000 2800 500 700 3000
3000 GGP-3000 4y 1/5 2000 2800 500 750 3000

BENGO

GRUA GIRATORIA
AUTOSOPORTADA

CAPACIDAD MODELR MALACATE DIMENSIONES (mm.)

KGS MODELC A B G D E F G
1000 GPL-1000 12y3 4500 4000 152 4800 650 3000 1000
2000 GPL-2000 Sy 0I5 4500 4000 170 4800 T00 3000 1000
3000 GPL-3000 4y 15 4500 4000 185 4800 750 3000 1200
4000 GPL-4000 15 4500 4000 200 4800 800 3000 1200
5000 GPL-5000 1/5 4500 4000 240 4800 800 3000 1400






PATINES






RUEDA LIBRE

DIMENSIONES (mm.)

DIAMETRO
A B c E F G J CARGA MAX., KGS
210 240 a5 226 17 50 224 6200
250 288 50 247 22 46 288 7200
300 340 &0 360 20 48 300 8700
450 490 75 402 20 70 450 13800
RUEDA MOTRIZ
DIAMETRO DIMENSIONES {mm.)
A B (o] E F e} J K CARGA MAX, KGS
210 240 35 226 17 a0 224 34 6200
250 288 50 247 22 45 288 40 7200
300 340 60 360 20 56 300 80 8700
5 0 60 13800

PATINES

P/

GRUAS

VIAJERAS

“EL JUEGO DE PATINES CONSTA DE UNA PIEZA
DERECHA Y UNA IZQUIERDA,

*LOS MOTCRREDUCTORES ¥ EL MECANISMO A
CADENA SON OPCIONALES, ESPECIFIQUE AL
ORDENAR O EN SU SOLICITUD DE PRECICS.
*EL FRENO ELECTROMAGNETICO DE DISCO ES

OPCIOMAL ¥ NO INCLUYE EL SISTEMA DE AL
MENTACION ELECTRICA DE C.D, ¥ SU CONTROL,
*LA CAPACIDAD EN KG, SE REFIERE A LA GAR-
MCTORIZADO GA QUE EL PATIN SOPORTA NO A LA CAPACI-
DAD DE LA GAUA,
CAPACIDAD MODELO VELOCIDAD TRANSLACION DIMENSIONES (mmm.)
KGS | PATIN | RED. |[1750APM MTSIMIN| B40RPM MTSIMIN| A B c D E | DIAM RUEDA
1000
a PGU-3 | MAP-3 as 24 2200 | 2500 | 232 | 195 | 515 210
3000
3000
a PGU-5 | MRAP-3 32 21 2600 | 3000 | 270 | 225 | 30 250
5000
7500 36 24
a PGU-10 | MAP-4 24 16 2800 | 3300 | 330 | 330 | 715 300
10000 18 12
10000 36 24
a PGU-20 | MAP-4 24 16 2800 | 4000 | 478 | 370 | 715 450
20000 18 12











LA DISTANCIA "'C" SE AJUSTA A LA DIMEN-
SION DE LA VIGA A UTILIZAR, POR LO TANTO
ASEGURESE DE PROPORCIONAR ESTE DATO.

CAPACIDAD

DIMENSIONES (mm.}

KILOS MORELD vieal A B C D E RUEDA @
500 A 1000 TM-172 101 ﬁm 184 | 280 | 127 | 108 | 2 a7
1000 A 2000 TM-OI5 25’%1‘?0 184 | 260 | 180 | 160 | 2 ar

BENGO 1RoLE A JALON

LA VIGA I RECOMENDADA CORAESPONDE AL
TAMAND MINIMO EN EL QUE EL TROLE AJUSTA
ADECUADAMENTE.

LA DISTANCIA “C" SE AJUSTA A LA DIMENSION
DE LA VIGA A UTILIZAR 8| ESTA ES MAYOR QUE
LA RECOMENDADA, AL ORDENAR ASEGURESE
DE PROPCHACIONAR EL TAMARD DE LA VIGA,

DIMENSIONES  (mm.)

C"i‘:ﬁ;gm MODELO VIGA 1
A B G D E RUEDA @
1000
A TM-212 1 ﬁéﬁTD 283 250 175 1585 % BT
2000 o,
3000
200 STD
A TM-1/5 (@ 355 360 230 208 4 110
8000
7500
A TM-5I5 2?5';’:;“ a40 | 430 | 280 | 258 | s 150
15000






[4BENGO 1RoLE PORTACABLE

EL TROLE PORTACABLE SE APLICA FRINGIPAL-
MENTE EN GRUAS TIPO MONORRIEL DONDE SE
UTILIZA LA VIGA PRINCIPAL DE LA GRUA PARA
S0OPORTAR EL CABLE MULTICONDUCTOR.

Voot DIMENSIONES {mm.)
A MINIMA A MAXIMA B C D RUEDA @
TPC-1 150 300 120 56 70 50
TPC-2 250 400 130 70 70 &0

TROLE ELECTRICO

LA VIGA I RECOMENDADA CORRESPONDE AL
TAMARO MIMIMO EN EL QUE EL TROLE AJUSTA
ADECUADAMENTE.
PARA APLICACIONES EN VIGAS DE DIFERENTES
TAMARNOS ESPECIFIQUE AL ORDENAR.

CAPACIDAD | 4o o VIGA VELOCIDAD DIMENSIONES (mm.)

KILOS I MTS/MIN A B c D E F G |RUEDA f
500 19

A TE-12 15%%“ o83 | 250 | 158 | 175 | 15 | a2 | 303 a7
2000 {6") 30

2000 19

A TE-1/5 Eﬂfé?.’;m 353 | 360 | 208 | 230 | 18 | 30 | 308 | 110
6000 30

7500 19

A TE5I5 ?“5;?05? 440 | 430 | 258 | 280 | 23 | 38 | 430 | 1s0
15000 30






LA VIGA I RECOMENDADA CORRESPONDE AL
TAMARNG MINIMO EN EL QUE EL TROLE AJUSTA
ADECUADAMENTE

PARA APLICACIONES EN VIGAS DE DIFERENTES
TAMANOS, ESPECIFIQUE AL ORDENAR.

LA LONGITUD ESTANDAR ES DE 10 MTS, PARA
UNA ALTURA DE INSTALACICN DE & MTS, 51 SU
APLICACION REQUIERE MAS ALTURA, ESPECI-
FIQUELO AL ORDENAR Y/O EN SU SOLICITUD
DE PRECIOS.

DIMENSIOMES ]
CArseiaD; | imooeie VIGA T —
KILOS A B c D E F G H RUEDA ¢
1000
A TC1h2 1508TD 283 | 250 | 155 | 178 | 8 | 32 | 220 | 205 87
2000 6"
2000
A TC-115 =k .STD 355 | 860 | 208 230 4 30 235 235 110
6000 (8%
6000 :
A TC-5/5 &t did 440 | 430 | 258 | 280 | 5 | 38 | 375 | 480 | 150

15000 (407











E BENCGO MOTORREDUCTOR

PARA TROLES Y CARROS BIRRIEL

LOS MOTORREDUCTORES PARA TROLE, PUEDEN
SER UTILIZADOS TAMBIEN EN LOS MALACATES
MONORRIEL Y BIRRIEL.

LOS MOTORREDUCTORES CON MOTOR DE 2
VELOCIDADES SE SURTEN UNICAMENTE BAJC
PEDIDC POR ANTICIPADO.

EL FRENO ELECTROMECANICO DE DISCO NO
INCLUYE EL SISTEMA DE ALIMENTACION ELEC-
TRICA DE C.D., EL CUAL VIENE EN LOS MALACA-
TES MONOARIEL Y BIRRIEL.

VELOCIDAD DIMENSIONES (mm.)
woomio. | PO | oy | o
MTSIMIN ’ A 8 c D E F G
15 0.5
MRAT-1 05 :E a 230 240 210 110 30 110 192
50 2.0
a0
MRT-2 1 gg “ 240 | 200 | 176 | 145 | 47 | 100 | 280
6.0

H BENGO MOTORREDUCTOR

PARA PATINES

CONSTRUIDO CON CARCAZA DE ACERC S0OLDA-
GO,

RECOMENDADC PARA GRUAS PUENTE.

EL FRENO ELECTROMECANICO DE DISCO NO IN-
CLUYE EL SISTEMA DE ALIMENTACION ELECTRI-
CODEC.D.

MODELO POTENCIA RPM : Eé?fo DIMENSIONES (mm.)
HP ENTRADAS | SALIDAS MECANICO A B c D E F G
1700 56
MEP-3 1 OPCIONAL 232 | 240 | 192 | 200 104 | 34
1200 39 i = -
—— 2 1700 7 OPGIONAL 520 | 285 | 470 | 220 | 65 | 180 | 340
3 1200 50






[4BENGO

MOTORREDUCTOR
PARA TAMBOR

CONSTRUIDO CON CARCAZA DE ACERO SOL-
DADD, CON 4 PASOS DE REDUCCION CON EN-
GRANES HELICOIDALES ENDURECIDOS MON-
TADOS EN BALEROS, LUBRICADO A BANO DE
ACEITE POR SALPICADURA.
FRENO ELECTROMAGNETICO DE
OPERACION EN SECO. NO INCLUYE EL SISTEMA
DE ALIMENTACION ELECTRICO DE C.D. NI 5U
CONTROL. NO INCLUYE ACOPLAMIENTOS,

DISCO DE

MODELQ POTENCIA RELACION FRENO DIMENSIONES (mm.)
HP ELECTRO-
MECANICO A B c D E F FLECHAS
RPT-15 15 116:1 INCLUIDO 710 | 1450 | 760 | 330 | 230 | 440 |17/8"| 314"
RPT-20 20 11611 INCLUIDO 710 | 1450 | 780 | 330 | 230 | 440 | 17/8"| 314"
RPT-30 25 116:1 INCLUIDO 710 | 1450 | 760 | 330 | 230 | 440 | 178" 314"

[4BENGO

MOTORREDUCTOR
PARA PATINES

CONSTRUIDOC CON CARCAZA DE ACERC SOLDA-
DO, ENGRANES ENDURECIDOS MONTADOS EN
BALEROS LUBRICADOS A BANO DE ACEITE POR
SALFICADURA,
FRENC ELECTROMECANICO DE DISCO DE OPE-
FACION EN SECO. UTILIZADO EN NUESTROS EQUI-

POS ESTANDAR.
MODELO POTENGIA ALE.M. FRENO DIMENSIONES {mm.)
MOTOR H.P. ELEGTRO
ENTRADA | SALIDAD MECANICO A B C D E
1700 40
MRP-5 2y3 1200 %6 INcLUIDO | 875 | 450 | 295 | 417 | 470
850 19











BENGO GRruA PORTICO BIRRIEL

(*)PARA CLARDS MAYORES CONSULTE A LA FABRICA.

CAPACIDAD MALACATE DIMENSIONES (mm.]

KGS. MODELO A B o D E F
10000 8000

3000 115 a 7000 2200 2500 a BOOO
14000 10000
10000 8000

5000 115 a 7000 2600 3000 a 8000
14000 10000
10000 8000

7500 5/5 a 8000 2800 3300 a BOOD
14000 10000
16000 8000

10000 5/5 a 8000 2800 3300 a 8000
14000 10000

L4BENGO GRrua PORTICO MONORRIEL

CAPACIDAD MALACATE DIMENSIONES (mm.)

KGS, MODELO A 8 c D £ S
2500 3200 2400

500 112 a a 2200 2500 a 450
3500 4500 3700
3000 3000 2400

1000 3605 a a 2200, 2500, a 450
4000 4000 a7o0n
3000 3000 2400

2000 3,406005 a a 2200, 2500, 8 500
4000 4000 3700







