Conditionneur |

Formats disponibles

170 ml
500 mi

1 litre

4 litres
20 litres
55 litres
205 litres

# 390170
# 390500
# 390001
# 390004
# 390020
# 390055
# 390205

Taux de dilution

Diesel a traiter

DBF-4
1/2000

4000 litres

2 litres

3000 litres

1.5 litres

2000 litres

1 litre

1000 litres

500 ml

900 litres

450 ml

800 litres

400 ml

700 litres

350 ml

600 litres

300 mil

500 litres

250 m|

400 litres

200 m|

300 litres

150 ml

200 litres

100 ml

100 litres

50 ml

Mode d’emploi

Le conditionneur DBF-4 de Prolab peut étre réduit
jusqu’a 1 partie de DBF-4 par 2,000 parties de diesel
et huile a chauffage.

Systéme de chauffage
Tous les systémes utilisant I'huile & chauffage.

Diesel n° 1 et n° 2 systéme de chauffage

Toutes les catégories de véhicules munis d’'un moteur
alimenté par ces types de carburants: camions pour
le transport routier, véhicules agricoles, forestiers,
construction, manutention, navires de croisiére,
cargos, remorqueurs, bateaux de péche, garde-cétes,
véhicules militaires, exploitation miniere, véhicule
NGE, locomotives, groupes électriques, etc.

Note pour les camions de transport routier

Les réservoirs varient généralement entre 100 et 150
gallons impériaux.

Pour une réduction de 1/2000, utilisez:

+ 225 ml de DBF-4 dans un réservoir de 100 gallons
impériaux (455 litres)

* 340 ml de DBF-4 dans un réservoir de 150 gallons
impériaux (682 litres)

Impact environnemental

Le DBF-4 présente un niveau de biodégradabilité trés
élevé. En effet, le test no 301 E de 'OCDE indique
une biodégradabilité de 95% aprés 28 jours. Le DBF-4
est non corrosif; il ne contient pas de métaux, ni aucun
produit chimique pouvant endommager les
composantes des moteurs diesel.

Pour une démonstration, communiquez dés
aujourd’hui avec votre représentant Prolab.
Ou visitez notre section multimédia au:
www.prolab-technologies.com

Performance supérieure
Codts réeduits
Durée de vie accrue

Tirez profit de I'action curative et préventive

du DBF-4 avec lubrifiant de Prolab pour tous
les moteurs alimentés par du diesel n° 1 et n° 2
ainsi que dans les systémes de chauffage
utilisant de I'huile a chauffage.

Des moteurs et des brileurs plus performants

* Dissout complétement les accumulations de
gommes et de vernis

* Réduction importante des émissions de fumée

+ Moins polluant

* Permet des accélérations moteur plus franches

+ Garde propres les buses du brdleur et la cheminée

Des économies appréciables
de fonctionnement et d’entretien

* Aide a diminuer la consommation de carburant
 Nettoie la pompe, la canalisation et les injecteurs
+ Aide a prévenir le gel et déloge les boues

+ Aide a prévenir la formation de bactéries

Un conditionneur vraiment supérieur et fiable

* Point de fluidité extrément bas

+ Completement soluble avec le carburant diesel et
I'huile a chauffage

* Peut étre substitué sans danger a tout autre produit
commercial connu

* Poursuit son action au-dela de celle des autres
produits commerciaux

PROLAB TECHNOLUB Inc. 4531 rue industrielle,
Thetford Mines (Québec) G6H 2J1 Canada
T. 800 795-2777 www.prolab-technologies.com

Distribué par
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PROLAB.

Efficacité energétique

Conditionneur
pour carburant diesel
et huile a fournaise

Le DBF-4 avec lubrifiant est un composé
organique de synthese spécialement
formulé pour prévenir les problemes
inhérents a I'utilisation du carburant

diesel n°1 et n°2 et de I'huile a chauffage.
Le DBF-4 disperse les contaminants

nocifs pour les carburants tels que
les gommes, le vernis, les dépbts
de carbone, les boues et les bactéries.




