ESPECIFICACIONES +

Seguimiento de sefales 220 canales
BDS B1, B2, B3 Target yoursuccess
GPS L1C/A, L1C, L2C, L2E, L5

GLONASS L1C/A, L1P, L2C/A, L2P, L3

SBAS L1C/A, L5

Galileo GIOVE-Ay GIOVE-B, E1, E5A, E5B, E5AItBOC, E6
QZSS, WAAS, MSAS, EGNOS, GAGAN (SBAS)

Banda L Trimble RTX ol . W B WY AY

Caracteristicas del GNSS Posicionamiento a 1Hz~50Hz i ] @
Tiempo de inicializacion <10s g - —— e - o= scnanlll
Confiabilidad de la inicializacion: >99.99%
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Cinematica en tiempo real (RTK) Horizontal: 8mm +1ppm RMS, Vertical: 15mm+ 1ppm RMS 'Rece ptor G NSS Innovador =
Tiempo de inicializacién: <5 s, Confiabilidad de inicializacién: .>99.9%

RTK de red Horizontal: 8mm +0.5ppm RMS, Vertical: 15mm +0.5ppm RMS
Tiempo de inicializacion: <10 s, Confiabilidad de inicializacién: >99.9%

Cinematica postprocesada (PPK) Horizontal: 8mm +1ppm RMS, Vertical: 15mm +1ppm RMS

Estatica de alta precisién Horizontal: 2.5mm +0.1ppm RMS, Vertical: 3.5mm+0.4ppm RMS
Longitud de linea de base:<300 km, SBAS: 0.5 m RMS

Sistema Operativo Linux I N T E L I G E N T E

Boton de Operacion Botonera doble e interfaz de operacion visual — pantalla Oled. _

LCD 0.96 Pulgadas HD OLED Pantalla, con resolucion de 128 x 64 -

Interaccion Web Acceso a la configuracién y supervision del receptor accediendo libremente al servidor Web a e
través de Wi-Fiy USB e

Guia de voz La tecnologia inteligente de la voz de iVoice proporciona el estado del receptor vy la voz guia
Soporta distintos idiomas; Chino, Inglés, Coreano, Ruso, Portugués, espafiol, Turco y definido por
el usuario ‘1‘-

Desarrollo Secundario Proporciona un paquete de desarrollo secundario y posibilidad de operar sobre los datos de .

observacion de formato OpenSIC y definicion de interfaz para los desarrolladores secundarios

SERVICIO DE DATOS EN LA NUBE
Plataforma de administracion de servicios en la nube, mediante paginas web, soporte de registro on line, etc.

RENDIMIENTO DE HARDWARE

Dimension 152mm (Diametro) X 137mm (Altura)

Peso 1.44kg (incluye bateria)

Material Carcasa de aleacién de aluminio/magnesio

Temperatura Funcionamiento: -45°C ~ +60°C, Almacenamiento: -55°C ~ +85°C

Humedad 100 % Sin condensacion

Nivel de Proteccion (IP) IP67 standard, proteccién contra inmersién a una profundidad de 1 m
IP67 standard, totalmente protegidos contra el polvo

Golpes y Vibraciones Soporta 3 metros de caida natural desde bastén sobre la tierra al cemento

Entrada Eléctrica 9-25V disefio de DC de voltaje amplio, con proteccion contra sobretension

Bateria Bateria extraible de alta capacidad con el indicador que muestra el uso de energia.
Voltage 7.4V, 6800mAh/per

Duracion de la bateria Base RTK UHF: hasta 10h, RTK Rover: hasta 15h, Estatico: hasta 30h
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1/0 Puerto 5PIN LEMO puerto de alimentacién externa + RS232, 7PIN LEMO USB externo (OTG) + Ethernet
1 interfaz de antena de Radio/DATALINK , ranura para tarjeta SIM

Wireless Modem Receptor y transmisor de radio interno integrado 1W/2W/3W, Rango de trabaijo tipico de la radio interna: 5 km

Transmisor de radio externo 5W/25W

Rango de Frecuencia 410-470MHz

Protocolo de Comunicaciéon TrimTalk450s, SOUTH

Red Movil Celular WCDMAZ3.5G médulo de comunicacion de red, compatible GPRS/EDGE, CDMA2000/EVDO 3G
and TDD-LTE, FDD-LTE 4G opcional

Maodulo Bluetooth Doble BLEBIuetooth 4.0 standard soiorte iara Android, ios conexién de teléfono movil, Bluetooth 2,1 + EDR estandar

Estandar IEEE 802.11 b/g
WIFI Hotspot El hotspot WIFI permite que cualquier terminal movil inteligente ( controladora/ teléfono movil, etc)
se conecte de facil manera para el control y monitoreo del receptor
WIFI DATA LINK El receptor es capaz de emitir y recibir correcciones a través de WIFI
0
Almacenamiento de Datos 64GB de memoria de alta velocidad
Intervalo de registro cambiable, hasta 50Hz de coleccién de datos crudos
Transmision de Datos Transmision de datos USB, Descarga de datos en formato FTP/HTTP
Formato de Datos Formato de datos Estaticos: STH, Rinex2.x and Rinex3.x etc. -
Formato de datos diferenciales: CMR+, CMRx, RTCM 2.1, RTCM 2.3, RTCM 3.0, RTCM 3.1, RTCM 3.2
Formato de datos de la salida del GPS: NMEA 0183, PJK coordenadas planas, Cédigo binario, Trimble GSOF
Soporte de modelo de red: VRS, FKP, MAC, soporte completo protocolo NTRIP
A DED O RCIA Linux OS Todas las Sensor de AP Hotspot
Medicién con Sensor de Inclinacién Sensor de Inclinacion inclinacién incorporado, corrigiendo las coordenadas automaticamente segun Constelaciones fclinacion
la direccién y el angulo de la inclinacién del centro del bastén }
Burbuja Electrénica Visualizacién de la burbuja en el Controlador, comprobacién del estado de nivelacion del baston en tiempo real
Termdmetro Sensores de temperatura incorporados, adoptando la tecnologia inteligente del control de la é GB
temperatura que puede monitorear y Ajustar la temperatura del receptor en tiempo real
Certificaciones y Calibraciones LCcD Radio Router/ BT Bimodulo Pruebas
FCC Parte 15 (dispositivo clase B), FCC Parte 22, 24, 90; Marca CE; C-Tick; Bluetooth EPL; Antenas IGS y NGS calibradas Funcion Repetidora Radio Industriales triples
MIL-STD-810G, Método 514.7 Electricidad
Consumo de energia: 3.2W (dependiendo de la configuracién del usuario) s @
Servicio Nube Burbuja Soporte RINEX
Contact us - electronica
SOUTI" Company : South Instrumgnts Technology Limited . i Company : YSF Corporation Ltd. . i
Targetyoursuccess Add.ress : Rm 6K, Blk 2, Kin .Ho Ind. Bldg, 14-24 Au P}JI. Wan St., Shatin, N.T., Hong Kong }Y{ Add'ress : 5A,Blk 1, Kin Ho Ir.1d. Bldg, 20-24 Au Pui Wlar? St., Fo Tan, Shatin, N.T., Hong Kong
Tel : (852) 9293 3993 Fax: (852) 31050141 Email : sales@southsurvey.com.hk Al Tel : (852) 8109 8368 Fax : (852) 3007 4857 Email : sales@ysftool.com




GALAAY G!

Durante la era de las constelaciones multiples, SOUTH continua desarrollando y optimizando productos innovadores para
sus clientes, el sistema RTK SOUTH Galaxy G6 adopta una plataforma nube inteligente como su nuevo motor, para liderar

el desarrollo de los sistemas RTK inteligentes.

1. Indicador de Bluetooth 5. Tecla Funcion

2. Indicador de almacenamiento 6. Tecla de Encendido/
Datos Estaticos Apagado

3. Interaccién de Datos 7. LCD /Pantalla OLEd

4. Indicador de Energia 8. Ranura para Tarjeta SD

Plataforma Nube Inteligente

L/Linux Oé\
I

Sistema operativo Linux + plataforma
nube inteligente SOUTH incorporado.

| i
El receptor ya no es un dispositivo con g
Hardware independientes, sino que es  Plataforma  Tiempo Real  Terminal
un completo e inteligente sistema de Trabajo Office en Campo
operativo con una plataforma de nube

en la web.

Burbuja Electrénica

El sensor interno de la Burbuja
electrénica puede corregir el resultado
del trabajo de Survey y darle soporte
al receptor para realizar el trabajo sin
necesidad de estar nivelado.

Sensor de Inclinacion

El sensor de inclinacién incorporado

ayuda al receptor a realizar una

medicion sin necesidad de estar

centrado, para mejorar la eficiencia del =
trabajo de posicionamiento, el angulo

de inclinacion puede ser de hasta,

maximo, 30° (grados).

9. Indicador de Bateria 13. Conector Estandar LEMO

10. Conector para Antena UHF (5 pins) /RS232
11. Tecla de Bateria 14. USB
12. Conector para Antena de Red

Comunicacion de Datos Inteligente

Radio Interna

El modulo de radio interna, soporto la transmision y
recepcion de Protocolos SOUTH y TrimTalk450S, de
potencia intercambiable entre Alta, Media o Baja.

Redes

Adoptando el nuevo marco del programa de red,
soporta todo tipo de tipos de red para acceder a
CORS sin problemas. 3,5 G de alta velocidad de red
y es extensible a 4G.

Marcador inteligente

Usando la tecnologia de marcacion inteligente PPP y
adoptando el mecanismo de carga de la red igual a
los que utilizan los teléfonos méviles inteligentes.
Mantener el G6 online Continuamente durante el
survey, haciendo la conexibn mucho mas veloz.

Wi-Fi data Link

Adoptando el WIFI como el link de datos que mejora
el resultado de la medida, y la funcién del HOT SPOT
AP hace que cualquier terminal inteligente se puede
conectar con el receptor para controlarlo/configurarlo.

Tecnologia de Almacenamiento
Inteligente

* Admite STH, formato RINEX y la
frecuencia de muestreo puede llegar a L-
50Hz.

* Alimacenamiento automatico y ciclico

de datos, los datos se eliminaran
automaticamente cuando el espacio

no sea suficiente.

* On-key, copia inteligente, soporta el

copiado directo de datos a un disco U

externo.

Radio Repetidora / Radio router 1

El Galaxy G6 es capaz de transmitir
la correcion desde una estacion de
referencia a otros moviles utilizando 1
su excelente readio interna. Esto
mejora enormemente la utilidad del
dispositivo y la flexibilidad del trabajo
de campo.

iVoice / Voz Inteligente

La inteligente iVoice puede transmitir
por voz el estado real del receptor y
servir como guia de operacion en
tiempo real, admite mdltiples idiomas.

Soporte completo de
constelaciones satelitales

Equipado con la mayoria de los
tableros GNSS avanzados, el sistema [ 5 NV
SOUTH Galaxy G6 puede rastrear la Io] ]
mayoria de las sefales de todas las % [ /
clases de constelaciénes actuales de \%’
satélites, especialmente la sefial B1,

B2 de Beidou, también es capaz de

conseguir resultado de la posicidén
solamente con la sefial de Beidou.

BDS @ GPS GLONASS

Tecnologia de Suministro de Enerigia
Inteligente (Opcional)

Bateria movil de
Gran Capacidad

* Bateria de litio extraible de larga duracién .
que puede mostrar la potencia restante en

tiempo real .

* Equipado con una fuente de energia

portatil de gran capacidad que suministra la L’
energia continuamente. s
* Soporta Cargador de Baterias de Telefonos [ l

Moviles.

* Adoptando el modo de ahorro de energia
inteligente, aumentando el tiempo de
duracion al 20% que bajo el modo de trabajo
normal.

Plataforma de Administracion Web Ul

La plataforma interna de administracion Web
Ul del Galaxy G6 soporta modo de conexion
WIFl y USB.

Los usuarios pueden monitorear el estado
del recptor y configurarlo utilizando esta
plataforma.

HD LCD (Pantalla HD OLED)

Pantalla LCD HD OLED de 0.96 pulgadas,
con soporte de multiples idiomas muy
conveniente para el trabajo en el campo
con alta brillo y bajo consumo.
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Tecnologia Inteligente de Control de
Temperatura

Varios sensores de temperatura integrados
- termometros, tecnologia inteligente de
control de temperatura, que monitorean y
ajustan la temperatura del receptor en
tiempo real y garantizan el mejor estado de
trabajo.




