
АКСЕССУАРЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ К ПРИБОРУ СЕРИИ
"IT-01"

ПРИБОР НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ
ЦЕЛОСТНОСТИ ОДНОРАЗОВЫХ СТЕРИЛЬНЫХ
ПАКЕТОВ/МЕШКОВ   "ITB-LP"

МАТЕРИАЛ КОРПУСА:
 
 
 
РАЗМЕР:
 
 
ВЕС:
 
 
РАЗЪЕМ ЛИНИИ ДАВЛЕНИЯ:
 
 
PАЗЪЕМ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ:
 
 
БЫСТРОСЪЕМНЫЙ ХОМУТ::
 
 
ДАВЛЕНИЕ:
 
 
ДАВЛЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ТЕСТА:
 
 
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ:

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 1.4301  
 ЭЛЕКТРОПОЛИРОВАННЫЙ,
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ КОРПУС
 
200X300X80 MM
 
 
2,5 КГ
 
 
STÄUBLI RBE 03
 
 
STÄUBLI RBE 03
 
 
TRI-CLAMP TC 50
 
 
1- 3,5 БАР
 
 
50-500 MБАР
 
 
IP 65

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

www.flow-test.com info@flow-test.de +49 5552 995538


