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ACEITE ATÓXICO 
Fluído atóxico altamente refinado 

 
 
 

 

Presentación 
Fluido atóxico altamente refinado que cumple las especificaciones vigentes 
para aceites blancos. Aptos para la lubricación de mecanismos cuyos 
productos pueden tener contacto accidental con alimentos, medicinas, 
cosméticos o sus envases. 

Datos técnicos 
L M D

Color ASTM 
D-1500

máx. 1,5 máx. 1,5 máx. 1,5

Aspecto Limpio Limpio Limpio

Viscosidad 
ISO-VG

ISO 3448 18 32 68

Viscosidad a 
40ºC

ASTM D-445 cst. 18 32 68

Punto 
inflamación

ASTM D-92 ºC min. 180 min. 190 min. 200

Índice de 
acidez

ASTM D-664 mgKOH/g neutro neutro neutro

Punto de 
congelación

ASTM D-97 ºC -10 -10 -15

Punto de 
anilina

ASTM D-611 ºC 105 105 110
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25 L 205 L 1.050 L10 L5 L. caja 4bote 5 kg1 L
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Aplicaciones 
Bombas sumergibles, lubricadores neumáticos. Cojinetes y rodamientos con 
cargas moderadas. Industrias alimenticias, farmaceúticas, perfumería y 
cosmética.  

Nivel de calidad 
Fabricado según 21CFR/USDA Grupo H-1 (fluidos que pueden entrar en  
contacto ocasional con alimentos). 

Envasado 
Garrafas de 5 l. en cajas de 4 unidades 
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