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aderix

Antiderrapante para correas de transmisión












Presentación

Favorece la flexibilidad y durabilidad de las correas, aumentando su resistencia 
y duración. Evita pérdidas de energía, al impedir el derrapado y calentamiento 
de las correas.


Aplicación

Para todo tipo de correas de transmisión en máquinas industriales, vehículos, 
máquinas de construcción, etc.


Observación

Al principio, según las condiciones, será necesaria una pulverización diaria o 
semanal, que luego podrá distanciarse, debido al efecto persistente del 
producto.


Dosificación

Pulverizar el producto sobre las correas para que alcance la zona que 

entre en  contacto con la polea. Sólo será necesario humedecer las 

correas con muy poca cantidad de producto, sobre todo en las primeras 
aplicaciones. Si la cantidad que se vierte es excesiva, pueden originarse 
algunos patinajes iniciales que desaparecen al cabo de unos minutos.
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30 l 205 L 1.000 l10 l5 L. caja 4bote 5 kg1 L

mailto:info@liquidpro.es
http://liquidpro.es


                           E S P E C I F I C A C I O
 N E S

info@liquidpro.es

liquidpro.es


C/ Río Huerva, nave 5

50420 Cadrete


 ZARAGOZA

Tno. +34 976 125 333


La pulverización ideal se realiza con la máquina en funcionamiento.  En correas 
nuevas, aplicar por la zona de contacto y dejarlas secar durante una hora antes 
de su colocación.


Envasado

En garrafas plásticas de 10 y 30 litros.
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