
                           E S P E C I F I C A C I O
 N E S

info@liquidpro.es 
liquidpro.es 

C/ Río Huerva, nave 5 
50420 Cadrete 

 ZARAGOZA 
Tno. +34 976 125 333 

cera pro 
Protector y abrillantador para suelos. 

 
 
 

 

Presentación 
Este producto compuesto por ceras especiales, mantiene un brillo duradero y 
una capa de protección sobre los suelos, que los hace resistentes a la caida de 
líquidos, productos detergentes, polvo, manchas y roces. 

Su aplicación impide la adherencia de suciedad y no amarillea con el tiempo, 
manteniéndose inalterable la capa cérea y el brillo por mucho tiempo. 

Aplicación 
Para la protección y encerado de todo tipo de suelos, linóleum, madera, 
parquet, mosáico, tiendas, bancos, colegios, etc. 

Observación 
Economiza gastos de mantenimiento, al precisar apenas una suave limpieza 
diaria para mantener la superficie impecable. 

Dosificación 
El producto deberá ser aplicado sobre la superficie limpia de suciedad y de 
todo residuo viejo de cera, en forma de una fina película, preferentemente a 
máquina, dejando secar durante 20 minutos. 

La primera vez, se recomienda la aplicación de dos o tras capas, dejando en 
cualquier caso, secar la última capa durante 5 horas, antes de frotar a mano o 
a máquina para obtener brillo. 

Envasado 
En garrafas plásticas de 10 y 30 litros.
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