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desincrús 5 
Desincrustante ácido y limpiador químico selectivo 

 
 
 

 

Presentación 
Elimina rápidamente los depósitos minerales, incrustaciones calcáreas, algas y 
mohos. Disuelve químicamente los productos atacables y debido a su alto 
poder humectante, penetra por los poros favoreciendo el desescamado de la 
suciedad. 

Aplicación 
Para la limpieza interior de tuberías en piscinas, conductos de refrigeración de 
calderas de vapor. 

Observación 
Tanto el producto como los vapores que se desprenden en el proceso de 
disolución, no son inflamables. Convenientemente diluido, no produce ataque a 
las superficies pintadas. 

Dosificación 
Se recomienda preparar una disolución media con una parte de producto  
por 4 partes de agua.  La limpieza se efectúa formando un circuito abierto  
y bombeando por el sistema la mezcla, aclarando después para anular  
los efectos del producto. 

Envasado 
En garrafas plásticas de 12 y 30 kilos. 

Nº de Reg. Sanitario: 37.00664/Z 
Código autorización servicio de Biocidas de Aragón: 0295A50-1FB.
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30 kg 205 L 1.000 L12 kg5 L. caja 4bote 5 kg1 L

Apto para uso en 
industria de alimentación
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