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desincrús cem 
Limpiador desincrustante para hormigón 

 
 
 

 

Presentación 
Limpiador químico selectivo y desincrustante concentrado. Elimina rápidamente 
los depósitos minerales y restos de hormigón, manchas de hierro e 
incrustaciones calcáreas.  Disuelve químicamente los productos atacables y 
debido a su alto poder humectante, penetra por los poros favoreciendo el 
desescamado de la suciedad. 

Aplicación 
Necesario en la limpieza de hormigoneras, encofrados, tuberías de conducción 
de mortero, recipientes, herramientas y todos aquellos elementos que hayan 
entrado en contacto con el cemento. 

Observación 
Evitar contacto prolongado con la piel. 

Dosificación 
Mezclar una parte de producto en 2 o 4 partes de agua, según el tipo de 
suciedad y la rapidez de limpieza que se necesite en los elementos 
mencionados. Humedecer con la disolución todas las partes sucias,  
dejando actuar unos minutos y aclarando a continuación con abundante  
agua, frotando ligeramente con un cepillo si fuera preciso.  
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30 kg 320 kg 1.050 kg10 kg5 kgbote 5 kg1 kg
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También puede ser usado por inmersión. Recomendamos el uso del producto  
hasta su total saturación, de forma que su acidez desaparece quedando 
totalmente neutralizado. De esta forma, puede verterse al alcantarillado en muy 
pequeñas proporciones. 

Envasado 
En garrafas plásticas de 30 kilos.
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