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fuel fluid 
Aditivo orgánico para fuel-oil 

 
 
 

 

Presentación 
La acción de este producto va dirigida fundamentalmente a la neutralización de 
los principales efectos del uso del fuel-oil, ya que durante el periodo de 
almacenaje va sufriendo oxidaciones y degradaciones que originan 
sedimentos, formando con el tiempo capas más gruesas y compactas que 
obstruyen tuberías y conductos.  El fuel-oil arrastra también restos de agua que 
producen oxidaciones en las partes metálicas y dificultan la combustión. 

Fuel Fluid disuelve los residuos y evita la formación de lodos, manteniendo 
limpio el depósito, tuberías, bombas y filtros, emulsionando la humedad, 
impidiendo la formación de moho y óxidos y transformando en combustible todo 
tipo de residuo. 

Aplicación 
Para el mantenimiento de cualquier sistema que utilice fuel-oil como 
combustible. 

Observación 
Puede utilizarse para limpieza y también como preventivo. 
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30 l 205 l10 kg5 kgbote 5 kg1 kg 1.000 l
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Dosificación 
Añadir Fuel Fluid al depósito de combustible en las siguientes proporciones: 

• Sistemas muy sucios: 1 litro por cada 1.000 de fuel. 
• Sistemas con suciedad normal: 1 litro por cada 3.000 de fuel. 
• Sistemas limpios, como prevención: 1 litro por cada 6.000 de fuel. 

Envasado 
En garrafas plásticas de 30 litros. 
En bidones metálicos de 205 litros. 
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