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gras cobre spray


Grasa de cobre en Spray











Presentación

Grasa antigripante en spray. Lubricación para alta temperatura. Protege contra 
el desgaste, el agarrotamiento y la corrosión. Excelente acción antigripante. 


Características del producto

• Eficaz lubricación, impide el desgaste y el agarrotamiento. 

• Resistente a altas temperaturas y presiones.

• Excelente adherencia.  

Aplicaciones

• Lubricante antigripante para tuercas, tornillos, pernos, conexiones roscadas 

de equipos hidráulicos. 

• Frenos: dorso de la zapata en frenos de disco (impide los chirridos), 

elementos de sujeción y piezas sueltas.  

3ª edición. 

última revisión: 02/02/2021  de 1 2

30 kg 210 kg10 kg5 kgbote 5 kg400 ml 1.000 l
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Datos técnicos (sin propelente)


Modo de empleo

Se recomienda limpiar, desengrasar y secar las superficies a tratar. 
Agitar bien antes de usar. Pulverizar sobre la superficie dejando actuar unos 
minutos.  

Condiciones de almacenamiento

Condiciones de almacenamiento: Protéjase de los rayos solares y evítese 
exponerlo a temperaturas superiores a 50oC. Conservar lejos de cualquier 
fuente de chispa o llama incandescente. Conservar en lugar bien ventilado y sin 
humedad.  

Envase

Aerosol. Contenido neto: 400 mL. Caja de 24 unidades. 

Aspecto Grasa color cobrizo

Temperatura de trabajo (producto) -20 -140ºC

Punto de gota ASTM D-2295 190-210

Consistencia NLGI 2
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