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multiusos PTFE spray

Lubricante multiusos con PTFE (teflón)












Presentación

Lubricante multiuso con PTFE de alto rendimiento para su uso en el 
mantenimiento mecánico profesional. Aporta lubricación a altas temperaturas y 
condiciones extremas.


Características

• Gran poder lubricante

• Excelente capacidad de penetración para el desbloqueo de uniones 

metálicas agarrotadas por el óxido.

• Desplaza la humedad y previene fallos ocasionados por la interacción de la 

humedad en contactos eléctricos o electrónicos.

• Suministra una protección completa contra la corrosión.

• Previene la oxidación.

• Limpia y protege superficies metálicas contaminadas por el trabajo de las 

máquinas, o por la manipulación de las mismas.


Datos técnicos

Aspecto Líquido rojo

Densidad 15ºC g/ml ASTM D-1298 0,810-0,830

3ª edición. 

última revisión: 02/02/2021  de 1 2

30 kg 200 kg 1.050 kg12 kg5 kgbote 5 kg600 ml
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Modo de empleo

Agitar antes de usar. Aplicar una fina capa. Permitir la penetración. Mover las 
piezas a lubricar un par de veces, repetir cuando sea necesario. para zonas de 
difícil acceso, usar el tubo de extensión. Para la acción de limpieza: eliminar 
con un trapo libre de hilos.


Condiciones de almacenamiento

Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 
50ºC. Conservar lejos de cualquier fuente de chispa o llama incandescente. 
Conservar en lugar bien ventilado y sin humedad.


Envase

Aerosol Contenido neto: 600mL. Caja de 24 unidades.
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