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multiusos spray 
Lubricante multiusos en Spray 

 
 
 

 

Presentación 
Aceite fluido, de alto poder anticorrosivo, para múltipleas aplicaciones. 
Hidrófugo y dieléctrico. Con detector de fugas. Desplaza el agua y elimina la 
humedad, facilitando por ejemplo el arranque de motores mojados o húmedos. 

Características 
• Lubrica cualquier mecanismo (cerraduras, bisagras, máquinas…) 

asegurando su correcto funcionamiento. 
• Desplaza la humedad. 
• penetra eficazmente aflojando las piezas metálicas bloqueadas, oxidadas o 

sucias. 
• Elimina la suciedad y protege las herramientas. 
• Protege el metal contra el óxido y la corrosión. 
• Múltiples aplicaciones. En el hogar, en la industria, para automóviles y 

motocicletas, en náutica o deporte… 

Datos técnicos 
Aspecto Líquido rojo

Densidad 15ºC g/ml ASTM D-1298 0,790-0,810
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30 kg 200 kg 1.050 kg12 kg5 kgbote 5 kg600 ml
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Modo de empleo 
Agitar antes de usar y pulverizar directamente sobre la superficie a tratar, 
dejando actuar unos minutos. Para mayor precisión utilice la cánula adjunta. 
Antes de utilizar desconecte la alimentación eléctrica. 

Condiciones de almacenamiento 
Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 
50ºC. Conservar lejos de cualquier fuente de chispa o llama incandescente. 
Conservar en lugar bien ventilado y sin humedad. 

Envase 
Aerosol Contenido neto: 600mL. Caja de 24 unidades.

3ª edición.  
última revisión: 02/02/2021  de 2 2

mailto:info@liquidpro.es
http://liquidpro.es

