
A plataforma PA é uma ótima solução para promover acessibilidade em 
bancos, clínicas, comércio, condomínios, escolas, shoppings, residências, 
universidades e demais locais públicos.

�•Cabina com perfis de alumínio com pintura epóxi e painéis de fechamento em 

alumínio;
�•Piso em alumínio antiderrapante;
�•Corrimão em aço inox;

�•Sistema de segurança e travamento das portas normatizado;
�•Sensor de segurança na barra de proteção;
�•Botão de emergência na cabina;
�•Chave de habilitação na cabina e pavimentos;
�•Acionamento eletro-hidráulico;
�•Movimentação por botão de pressão constante;
�•Percurso atendido: De 400mm até 1000mm;
�•Velocidade: 4m/min;
�•Tensão 220V (monofásico ou bifásico);

�•Potência: 750W;
�•Capacidade: 275kg;
�•Entradas na cabina: 02, opostas.

ortobraselevadores.com.brPLATAFORMA PA

CARACTERÍSTICAS



ACESSO PAVIMENTO INFERIOR

ÁREA DO POÇO
(REBAIXO)

CINTA DE CONCRETO 
EM TORNO DO POÇO

LAJE MÍNIMA 150MM

VIGA DE CONCRETO 
MÍNIMO 200X600MM

REAÇÕES NA BASE:
ÁREA DA BASE: 1,77M²

PESO DO EQUIPAM. MONTADO: 
600KG PELA ÁREA DA BASE.

ACESSO PAVIMENTO SUPERIOR

ÁREA PARA
INSTALAÇÃO

1440MM X 1650MM

Plataforma PA 900x1400mm

Plataforma PA 800x1250mm

ACESSO PAVIMENTO INFERIOR

ÁREA DO POÇO
(REBAIXO)

CINTA DE CONCRETO 
EM TORNO DO POÇO

LAJE MÍNIMA 150MM

VIGA DE CONCRETO 
MÍNIMO 200X600MM

REAÇÕES NA BASE:
ÁREA DA BASE: 1,77M²

PESO DO EQUIPAM. MONTADO: 
600KG PELA ÁREA DA BASE.

ACESSO PAVIMENTO SUPERIOR

ÁREA PARA
INSTALAÇÃO

1335MM X 1500MM


