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GUIA RAPIDA CONTROL DE ACCESO VEHICULAR SOYAL 

1. Descripción de Conectores AR-721H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Descripción de Conectores AR.661U 

  



 
 

Visite nuestro sitio web http://www.innovatronic.com.co Página 2 
 

3. Diagrama de Conexiones Básicas kit Vehicular para manejo de una talanquera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Diagrama de Conexiones Básicas kit Vehicular para manejo de dos talanquera 
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5. Programación Básica  

 

Comando Descripción Observaciones 

*123456# Ingreso a programación  

*# Salir de Programación  

00*NNN# Asignación de Numero de Nodo NNN = numero de nodo ID 

20*144# Habilita botón de salida + 
Antipassback 

Este comando habilita la función, sin 
embargo es necesario habilitar cada 

usuario 

28*064# Habilitar lectora para manejo de dos 
talanqueras 

 

19*UUUUU*QQQQQ# 
Adicionar una tarjeta 

UUUUU= número de usuario 
QQQQQ = cantidad de tarjetas 

10*SSSSSS9EEEEE# 
Borrar tarjetas 

SSSSS = número de usuario inicial a borrar 
EEEEE = número de usuario final a borrar 

29*29*# Borrar todas las tarjetas  

 

 

6. Notas Importantes: 

 La lectora AR-661U se ve reducido su alcance cuando se instala sobre soportes metálicos. 

 La distancia máxima entre la lectora AR-661U y la AR-721 es de 15 mts. 

 La lectora AR-721H puede generar el pulso para la apertura de las talanqueras, sin embargo se 

requiere elementos adicionales para generar el pulso de cierre dependiendo del sistema que estén 

usando las talanqueras. 

 Se recomienda el uso de barreras fotoeléctricas para evitar el cierre de las talanqueras cuando 

todavía hay vehículos en la zona de ingreso. 

 

 

 

Gracias por adquirir productos Soyal! 

Para recibir un servicio más completo, por favor visite nuestro sitio de Internet 

www.innovatronic.com.co o comuníquese con nuestras oficinas: 

 Teléfono: (057) 2 485 55 85 – Cali Colombia 

soporte@innovatronic.com.co 

http://www.innovatronic.com.co/

