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* Aplica condiciones y restricciones – Hasta agotar existencias



DS-7208HUHI-F2N

Grabador DVR Hikvision DS-7208HUHI-F2N 8 Canales BNC 1080p/720p HDMI/VGA 
2SATA
• Admite cámaras HD-TVI / analógicas y AHD con acceso adaptable
• Grabación de canal completo a una resolución de hasta 1080P lite
• Salida HDMI y VGA a una resolución de hasta 1920 × 1080P
• Larga distancia de transmisión a través del cable coaxial
• Admite la reproducción sincrónica de 4/8/16 ch a una resolución de 720P

* Aplica condiciones y restricciones – Hasta agotar existencias



DS-7316HGHI-SH

DVR de 16 Canales Video/ 4 Canal de Audio WD1, TURBO HD, CAP 4 HDD, 16/4 I/O, 
Soporte EZVIZ Cloud P2P
Sistema Tribrido
16 Canales de Video Turbo HD + 2 IP o 18 Canales IP apagando los canales Turbo HD.
Capacidad para 4 Discos Duros SATA de hasta 4 TB.
Salidas de Video HDMI / VGA Simultáneas Full HD 1080p.
Soporte EZVIZ Cloud P2P para visualización.
Soporta Canal Zero (a partir de la versión 3.1.8 de Firmware).

* Aplica condiciones y restricciones – Hasta agotar existencias



DS-2CE16C0T-IR

Camara HD TVI y analógica. Tipo Bullet.
Sensor 1 Mp CMOS.
Lente fija de 2.8 mm (ángulo de visión de 92°).
Resolución 720p (1280×720) a 25 fps en HD-TVI y WD1(960×576) en analógico.
Iluminación mínima 0.1 Lux. Leds IR con 20 metros de alcance efectivo.
Apta exterior, IP66. Día noche con IRC. Alimentación 12VDC/0,5A.

* Aplica condiciones y restricciones – Hasta agotar existencias



DS-2CE16C0T-IT5

TURBO EXTERIOR Tecnología HD-TVI
1Mp CMOS
EXIR IR 80M | IP66.
Resolución: HD720P
NTSC: 1296 (H) x 732 (V)
Lente: 6,6mm
Iluminación: 0.1Lux@F1.2/ 0Lux IR On
Velocidad de Obturador: 1/30 a 1/50,000 
Alimentación: 12Vdc +/-15%
Consumo: 5 Watt.

* Aplica condiciones y restricciones – Hasta agotar existencias



GV16C0TBPF28

CAMARA TIPO BALA INFRARROJA
SALIDA DE VIDEO ANALOGICO
HD720P, CMOS ¼
24 HQIR LED
LENTE 2.8 MM
10- 20M ILUMINACION
IP66, PLASTICA 
DNR Y SMART IR

* Aplica condiciones y restricciones – Hasta agotar existencias



GV56C0TDMF28T1

CAMARA TIPO BALA INFRARROJA
SALIDA DE VIDEO ANALOGICO
HD720P, CMOS ¼
24 HQIR LED
LENTE 2.8 MM
10- 20M ILUMINACION
IP66, PLASTICA 
DNR Y SMART IR

* Aplica condiciones y restricciones – Hasta agotar existencias



DS-2CE16D1T-IR

CMOS de alto rendimiento de 2 megapíxeles
Salida analógica HD, resolución de hasta 1080P
Verdadero día / noche, IR inteligente
Hasta 20 m de distancia IR
IP66 resistente a la intemperie
Rango de ajuste: Pan: 0 - 360 °, Inclinación: 0 - 180 °, Rotación: 0 - 360 °
Fuente de alimentación: 12 VDC ± 15%

* Aplica condiciones y restricciones – Hasta agotar existencias



DS-2CE56D5T-IT3

HD1080P WDR EXIR Turret Camera
•    2 Megapixel high-performance CMOS
•    Lens 3,6mm
•    Analog HD output, up to 1080P resolution 
•    True Day/Night
•    OSD menu, 3D DNR, Smart IR 
•    True WDR, up to 120dB 
•    EXIR technology, up to 20m/40m IR distance
•    IP66 weatherproof
•    Up the Coax(HIKVISION-C, Pelco-C Protocol)

* Aplica condiciones y restricciones – Hasta agotar existencias



DS-2CD2110F-I

CMOS 1/3” Scan Progresivo.
Iluminación mínima 0.01 Lux / 0 Lux IR.
Lente fijo 2,8 mm@F1.2. 18 Leds IR (hasta 30 m de visión).
Función Día y Noche Real con Filtro ICR.
Shutter electrónico automático.
Resolución: 1280 x 960 pixeles (1.3 Mega pixeles).
Hasta 30 IPS @ 1.3 MP
Compresión H.264/MJPEG.

* Aplica condiciones y restricciones – Hasta agotar existencias



DS-CE56C2T-IRPF

HD720P Indoor IR Turret Camera
•    1.0 Megapíxel high-performance CMOS
•     Analog HD output, up to 720P resolution
•     True Day/Night
•     DNR, Smart IR
•     Up to 20m IR distance
•     Switchable TVI/AHD/CVI/CVBS

* Aplica condiciones y restricciones – Hasta agotar existencias



DS-2CE56D5T-VFIT3

Tecnología HD Cámara Mini domo 
Sensibilidad: 0'01lux.
Líneas de resolución: 1080 a 25IPS.
Óptica 2,8-12mm.
WDR 120dB
Leds IR tecnología EXIR con alcance hasta 50m
Salida de video HD y video compuesto
Indice IP66.

* Aplica condiciones y restricciones – Hasta agotar existencias



DS-2CD2020F-I

Cámara IP Bullet 2Mp
1920×1080: 25 fps (P) / 30 fps (N)
Lente de 4 mm / F2.0, H.264 / MJPEG, transmisión dual
IP66 (exterior), DWDR, 3D DNR, BLC
Soporte de almacenamiento a bordo (tarjeta SD no incluida)
IR 30m, Soporte incluido, Carcasa: de plástico y metálica
PoE DC12V 
Servicio en la nube HIK-Connect.

* Aplica condiciones y restricciones – Hasta agotar existencias



DS-2CD2032F-I

Cámara IP Bullet 3Mp
2048x1536 : 25 fps (P) / 30 fps (N)
Lente de 4 mm / F2.0, H.264 / MJPEG, transmisión dual
IP66 (exterior), DWDR, 3D DNR, BLC
Soporte de almacenamiento a bordo (tarjeta SD no incluida)
IR 30m, Soporte incluido, Carcasa: de plástico y metálica
PoE DC12V 
Servicio en la nube HIK-Connect.

* Aplica condiciones y restricciones – Hasta agotar existencias



PROTECTORES DE VIDEO ANALOGO

Referencia: SP001

* Aplica condiciones y restricciones – Hasta agotar existencias

Referencia : VPMM1



* Aplica condiciones y restricciones – Hasta agotar existencias

Comunícate con nosotros
Departamento de ventas Cali +57 (2) 485-5585

Cali comercial@innovatronic.com.co Celular: 3176390699

Cali ventas@innovatronic.com.co Celular: 3176390907

Bogotá ingenieria@innovatronic.com.co Celular: 3188020762

Medellín proyectos@innovatronic.com.co Celular: 3176386138


