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D’ENTRETIEN
DE SPA
PRÉSENTÉ PAR
SERVICE MULTI
PRO JET

PRODUITS D'ENTRETIEN DE SPA

Spa 4 places : 2-3 c. à soupe deux
fois par semaine (ex. mercredi et
dimanche)
Spa 6 places : 1/4tasse deux fois par
semaine (ex. mercredi et dimanche)

HARMONIE, EZ BROME

Utiliser 1 à 2 tablettes par
semaine

BROME OU CHLORE EN
TABLETTES

Si vous avez des invités, il est
préférable d'utiliser le Spalife Shock,
un oxydant sans chlore, pour soutenir
votre chlore pour que votre eau reste
belle.

Utiliser 1 c. à soupe par personne
supplémentaire après la
baignade

VOUS AVEZ DES INVITÉS?

Voici les étapes pour remédier à ce
problème

Rincer vos filtres1.
Ajouter 2 à 4 c. à soupe de
SpaLife Shock

2.

Si le problème persiste, apportez
nous un échantillon d'eau pour la
faire analyser

3.

VOTE EAU DEVIENT BROUILLÉ OU
BLANCHE?



Avez vous que la vie d'un filtre est de 6 à 12
mois?
C'est pour cela qu'il est important de faire
l'entretien hebdomadaire afin de les préserver
plus long temps. 
Bien rincer vos filtres, élettes par élettes avec le
boyaux d'arrosage extérieur

Les faire tremper dans une chaudière d'eau
et le Spalife Filter Free pendant 6h à 12h,
dépendant de l'état des filtres.
Après le trempage,(très important) rincer
longtemps et abondamment vos filtres.
Vous pouvez maintenant les remettre dans
le spa

 *Pour préservé vos filtres plus longtemps, il est
important de rincer vos filtres 1 fois par semaine
et 1 fois par mois dans solution de trempage.

ENTRETIEN DE(S) FILTRE(S)

Vous pouvez vous même balancer
votre eau à l'aide des languette
InstaTest de la compagnie
Lamotte

L'alkalinité et le calcium sont les
plus importants à vérifier. Ils sont
la pour sourtenir et rendre votre
chlore ou brome plus efficace car
ils ajustent le niveau de pH dans
votre eau.

Vous devez ajuster les niveaux 1
fois au départ ou si vous ajouter
de l'eau dans votre spa

 BALANCEMENT D'EAU AU
DÉPART
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Retirer les jets et les laisser dans le
spa

1.

Ajouter 500ml de Whirlpool & Tub
Rinse (spa 5-7 places)

2.

Partir tout les pompes du spa et
laisser virer 1 à 2 cycle (15-20 min. par
cycle)

3.

Vider le spa4.
Enlever le(s) filtre(s)5.
Aspirer l'eau avec balayeuse, style
shop vac, dans tout les trous de jets

6.

Bien essuyer la coq intérieur du spa. Si
vous avez un cerne sur le tour du spa,
utiliser le nettoyeur Spalife Clean

7.

Remettre les jets en place8.
Procéder au remplissage du spa 9.

 * A faire 2-3 fois par année

NETTOYAGE DU SPA

VOUS AVEZ DES QUESTIONS?

Contactez-nous
Téléphone: 819-676-3737

Courriel: SMPJ@live.ca
Facebook: Service Multi Pro Jet


