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SLpDE

Schiebeturen

SLIDE Schiebeturen

SL

Schiebetliren

SL-L Einbaumdglichkeiten
SL-L-10 Bestellangaben
SL-L-20 Bestellangaben

SL-L-30 Bestellangaben

SL-S Einbaumdglichkeiten
SL-S-10 Bestellangaben
SL-S-20 Bestellangaben

SL-S-30 Bestellangaben

SL-Z Einbaumdbglichkeiten
SL-Z-10 Bestellangaben
SL-Z-20 Bestellangaben

SL-Z-30 Bestellangaben

SL-L Einbaumdglichkeiten
SL-L-10S Bestellangaben
SL-L-20S Bestellangaben

SL-L-30S Bestellangaben

SL-S Einbaumdglichkeiten
SL-S-10 Bestellangaben
SL-S-20 Bestellangaben

SL-S-30 Bestellangaben

SL-Z Einbaumdbglichkeiten
SL-Z-10S Bestellangaben
SL-Z-20S Bestellangaben

SL-Z-30S Bestellangaben




SLpDE

Code

Produktreihe
SL

Alu-Schiene Typ

L
S
Z

Schiebeturen

SL

10

SR15

SLIDE | Schiebeturen

Bodenfuhrung
Wandfuhrung

Unterbaumontage

Flugel Typ
10
20
30
10S
20S
30S

Montage-Optionen

SR15
SR45

1 Flugel | Standard

2 Flugel mit 1 Schiene | Standard

2 Flugel mit 2 Schienen | Standard

1 Flugel | Slim

2 Flugel mit 1 Schiene | Slim

2 Flugel mit 2 Schienen | Slim

FUhrungsklammer-Technik

Speed-Rail 1.5mm
Speed-Rail 4.5mm
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—

SR15

SR45
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SLpDE

SL

SLIDE Schiebeturen

=

SL-L

SL-S

SL-Z

SL-L

SL-S

SL-Z

|Code Einbauméglichkeiten Optionen
10 20 30 BD SCHW
SL-L
SL-L- v v v v
SL-L- +SR15 v v v v
SL-L-  +SR45 v v v v v
SL-S
SL-S- 4 v v v
SL-S-  +SR15 4 v v v
SL-S-  +SR45 v v v v v
SL-Z
SL-Z- v v v v
SL-Z-  +SR15 v v v v
SL-Z-  +SR45 v v v v v
BD Bilrstendichtung

SCHW Schweillen




S L @ D E SL-L SL-L

—

8
Code Max (mm) UV Max (mm) UV Max (mm)
Breite Hoéhe Breite Hohe Breite Hohe
8
A BH I D I SL-L
3 10 3500 3700 2400 3700 3500 2400
% 20 3500 3700 2400 3700 3500 2400
PN — 30 3500 3700 2400 3700 3500 2400
Sw
Maximale Gewebearten (mm)
e OL uv UltraVue | Transparent 2400 AL Aluminiumgewebe 1500
2 { BV BetterVue | Uber 2400 ED Edelstahlgewebe 1200
Profilbreite: 62 mm ( 0 + 62 mm) Profilbreite: 76 mm ( 38 + 38 mm) ST Standard 3200 VP Pollen-Protection aus Polyester 1200

11



SLpDE

1.1 Mit Klammer [ SL-L-10 ]

SL-L

SL-L

1.1 Mit Klammer [ SL-L-10 ]

1.2 Mit Speed-Rail 1.5mm [ SL-L-

+SR15]

>

Einbaumaglichkeiten:
Achtung! Tiefe: 23 mm

Optionen 1.1: Mit Klammer
Bspw: SL-L-10

Bspw: SL-L-20

1.2 Mit Speed-Rail 1.5mm [ SL-L-

+SR15]

1.3 Mit Speed-Rail 4.5mm [ SL-L-

+SR45 ]

-

Einbaumadglichkeiten:
Achtung! Tiefe: 24,5 mm
Optionen 1.2: Mit Speed-Rail 1.5 mm
Bspw: SL-L-10 [ +SR15]

Bspw: SL-L-20 [+SR15]

1.3 Mit Speed-Rail 4.5mm [ SL-L-

+SR45 ]

12

Einbaumadglichkeiten:

Achtung! Tiefe: 27,5 mm
Optionen 1.3: Mit Speed-Rail 4.5 mm
Bspw: SL-L-10 [+SR45]
Bspw: SL-L-20 [+SR45]
Optionen 1.3: Mit Speed-Rail 4.5 mm

Achtung! Tiefe: 48 mm

Bspw: SL-L-30 [+SR45 ]

13



SL-

L-10

14

Profilbreite: B1: 76 mm ( 38 + 38mm)
H: 62 mm ( 0 + 62mm)
® Breite: ® StockauRenman

Bspw: 2000 mm

SL-L-10

@ Breite: @ Stocklichte + @ Profilbreite
Bspw: 1076 mm : 1000mm + ( 38 + 38 mm)
@ Hohe: @ stocklichte + @ Profilbreite
Bspw: 2062 mm : 2000mm + (0 + 62 mm)
@ FUhrungsverstellung : 20 mm
Bestellangaben: B: 2000 mm
H: 2062 mm
B1: 1076 mm @
FV: 20 mm
Code: SL-L-10+SR15
=L ==
=
[
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FlUhrungsverstellung [ FV]




SLYDE SL-L-20 SL-L-20

Profilbreite: B1: 76 mm ( 38 + 38mm)

H: 62 mm ( 0 + 62mm)

@ Breite: @ StockaulRenmal}
Bspw: 4000 mm

@ Breite: @ Stocklichte + @ Profilbreite
Bspw: 2076 mm : 2000mm + (38 + 38 mm)

@ Hohe: @ stocklichte + @ Profilbreite
Bspw: 2062 mm : 2000mm + (0 + 62 mm)

Bestellangaben: B: 4000 mm
H: 2062 mm
B1*: 2076 mm
Code: SL-L-20+SR15
DIN: R @
B1*: 2 Turen
Tar: 1038 mm (1/2 x @ 2076 mm)
=L ==
=
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SLYDE SL-L-30 SL-L-30

Profilbreite: B1: 76 mm ( 38 + 38mm) 2_4
H: 62 mm ( 0 + 62mm)
@ Breite: @ StockaulRenmal} e
Bspw: 2000 mm I I
Breite: @ Stocklichte + @ Profilbreite

@ |
Bspw: 1876 mm : 1800mm + ( 38 + 38 mm) @
@ Hohe: @ stocklichte + @ Profilbreite
Bspw: 2062 mm : 2000mm + (0 + 62 mm) @
@ FUhrungsverstellung : 20 mm
Bestellangaben: B: 2000 mm
H: 2062 mm
B1: 1876 mm 0
FV: 20 mm
Code: SL-L-30+SR45
DIN: R
B1*: 2 Turen
Tar: 957 mm

(1/2 x @ 1876 mm + 1/2x®38 mm )

. FlUhrungsverstellung [ FV]
18 19




SLoDE SL-S-10 SL-S-10

—

g Code Max (mm) UV Max (mm) UV Max (mm)
H @ Breite  Hohe Breite Hohe Breite Hohe
i
,,,,,,,,,,,,, SL-S
10 3500 3700 2400 3700 3500 2400
% 20 3500 3700 2200 3700 3500 2400
- 30 3500 3700 2200 3700 3500 2400
, E‘ IS
g
A & Maximale Gewebearten (mm)
uv UltraVue | Transparent 2400 AL Aluminiumgewebe 1500
i BV BetterVue | Uber 2400 ED Edelstahlgewebe 1200
Profilbreite: 124 mm ﬁ} 62 mm) Profilbreite: 76 mm ( 38 + 38 mm) ST Standard 3200 VP Pollen-Protection aus Polyester 1200

21



SLoDE SL-S-10 SL-S-10

\
Fz Einbaumaglichkeiten:
E ® Achtung! Tiefe: 23 mm
‘ Optionen 1.1: Mit Klammer
- _
| 2 Bspw: SL-S-10
M Bspw: SL-S-20

VA |

1.2 Mit Speed-Rail 1.5mm [ SL-S-10+SR15] 1.2 Mit Speed-Rail 1.5mm [ SL-S-10+SR15]

Einbaumadglichkeiten:

Achtung! Tiefe: 24,5 mm

Optionen 1.2: Mit Speed-Rail 1.5 mm

-

Bspw: SL-S-10 [ +SR15 ]

Bspw: SL-S-20 [ +SR15 ]

+SR45 ] 1.3 Mit Speed-Rail 4.5mm [ SL-S-10+SR45 |

1.3 Mit Speed-Rail 4.5 SL-S- : . ,
L SpeedRal s S | Einbaumaglichkeiten:

Achtung! Tiefe: 27,5 mm

Optionen 1.3: Mit Speed-Rail 4.5 mm

> Bspw: SL-S-10 [+SR45]

Bspw: SL-S-20 [+SR45]

Optionen 1.3: Mit Speed-Rail 4.5 mm

Achtung! Tiefe: 48 mm

Bspw: SL-S-30 [+SR45]
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SL-S-10

Profilbreite:

Bestellangaben

(51)
@ Hohe: @ stocklichte + @ Profilbreite
(V)

FUhrungsverstellung

Bestellangaben:

@

B1: 76 mm ( 38 + 38mm)
H: 124 mm ( 62 + 62mm)

@ Breite: @ StockaulRenmal}
Bspw: 2000 mm

Breite: @ Stocklichte + @ Profilbreite
Bspw: 1076 mm : 1000mm + (38 + 38 mm)

Bspw: 2124 mm : 2000mm + (62 + 62 mm)

:20 mm

B: 2000 mm

H: 2124 mm

B1: 1076 mm

FV: 20 mm

Code: SL-S-10+SR15
DIN: R

SL-S-10

@L

24

FlUhrungsverstellung

[FV]




SLyDE SL-S-20 SL-S-20

Profilbreite: B1: 76 mm ( 38 + 38mm)

H: 124 mm ( 62 + 62mm)

@ Breite: @ StockaulRenmal}
Bspw: 4000 mm

@ Breite: @ Stocklichte + @ Profilbreite
Bspw: 2076 mm : 2000mm + (38 + 38 mm)

@ Hohe: @ stocklichte + @ Profilbreite
Bspw: 2124 mm : 2000mm + (62 + 62 mm)

Bestellangaben: B: 4000 mm
H: 2124 mm
B1*: 2076 mm
Code: SL-S-20+SR15
DIN: R

B1*: 2 Turen I @
Tar: 1038 mm (1/2 x @ 2076 mm)

26 27



SLpDE

SL-S-30
Profilbreite: B1: 76 mm ( 38 + 38mm)
H: 124 mm ( 62 + 62mm)
@ Breite: @ StockauRenmald
Bspw: 2000 mm
@ Breite: @ Stocklichte + @ Profilbreite
Bspw: 1876 mm : 1800mm + (38 + 38 mm)
@ Hohe: @ stocklichte + @ Profilbreite
Bspw: 2124 mm : 2000mm + (62 + 62 mm)
@ Flhrungsverstellung : 20 mm
Bestellangaben: B: 2000 mm
H: 2124 mm
B1: 1876 mm
FV: 20 mm
Code: SL-S-30+SR45
DIN: R
B1*: 2 Turen
Tar: 957 mm
(1/2 x @ 1876 mm + 1/2 x @38 mm )
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FlUhrungsverstellung [ FV]
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SLoDE SL-Z-10 SL-Z-10

'

Mm

e
e

— N

H
Code Max (mm) UV Max (mm) UV Max (mm)
Breite Hoéhe Breite Hohe Breite Hohe
8
,,,,,,,,,,,,, SL-Z

10 3500 3700 2400 3700 3500 2400

20 3500 3700 2400 3700 3500 2400

R — ‘ = 30 3500 3700 2400 3700 3500 2400

38 T
f Maximale Gewebearten (mm)

& uv UltraVue | Transparent 2400 AL Aluminiumgewebe 1500
) BV BetterVue | Uber 2400 ED Edelstahlgewebe 1200
Profilbreite: 82 mm ( 20 + 62 mm) Profilbreite: 76 mm ( 38 + 38 mm) ST Standard 3200 VP Pollen-Protection aus Polyester 1200

31




SLoDE SL-Z-10 SL-Z-10

1.1 Mit Klammer [ SL-Z-10 ]

Fz Einbaumaglichkeiten:
M 3 Achtung! Tiefe: 23 mm
3

1.1 Mit Klammer [ SL-Z-10 ]

Optionen 1.1: Mit Klammer

>

:

i
23

S Bspw: SL-Z-20

Bspw: SL-Z-10

1.2 Mit Speed-Rail 1.5mm [ SL-Z-10+SR15 ] 1.2 Mit Speed-Rail 1.5mm [ SL-Z-10+SR15 ]

Einbaumadglichkeiten:

Achtung! Tiefe: 24,5 mm

Optionen 1.2: Mit Speed-Rail 1.5 mm

-

Bspw: SL-Z-10 [ +SR15 ]

Bspw: SL-Z-20 [ +SR15 ]

1.3 Mit Speed-Rail 4.5mm [ SL-Z-10+SR45 ] 1.3 Mit Speed-Rail 4.5mm [ SL-Z-10+SR45 ] Einbaumaglichkeiten:

Achtung! Tiefe: 27,5 mm

Optionen 1.3: Mit Speed-Rail 4.5 mm

> Bspw: SL-Z-10 [+SR45]

Bspw: SL-Z-20 [+SR45]

Optionen 1.3: Mit Speed-Rail 4.5 mm

Achtung! Tiefe: 48 mm

Bspw: SL-Z-30 [+SR45]
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SL-Z-10

34

Profilbreite: B1: 76 mm ( 38 + 38mm)
H: 82 mm ( 20 + 62mm)
® Breite: ® Stockaukenman

@ Breite: @ Stocklichte + @ Profilbreite
Bspw: 1076 mm : 1000mm + (38 + 38 mm)
@ Hohe: @ stocklichte + @ Profilbreite
Bspw: 2082 mm : 2000mm + (20 + 62 mm)
@ FUhrungsverstellung : 20 mm
Bestellangaben: B: 2000 mm
H: 2082 mm
B1: 1076 mm @
FV: 20 mm
Code: SL-Z-10+SR15
D= |~
3
Mg ©

Bspw: 2000 mm

SL-Z-10

@L

\

FlUhrungsverstellung [ FV]




SLpDE

SL-Z-20

36

Bestellangaben

Profilbreite:

B1: 76 mm ( 38 + 38mm)
H: 82 mm ( 20 + 62mm)

@ Breite: @ StockaulRenmal}

Bspw: 4000 mm

@ Breite: @ Stocklichte + @ Profilbreite
Bspw: 2076 mm : 2000mm + (38 + 38 mm)

@ Hohe: @ stocklichte + @ Profilbreite
Bspw: 2082 mm : 2000mm + (20 + 62 mm)

Bestellangaben:

B: 4000 mm

H: 2082 mm

B1*: 2076 mm

Code: SL-Z-20+SR15
DIN: R

B1*: 2 Turen

Tar: 1038 mm (1/2 x @ 2076 mm)

SL-Z-20

B= LI
e ® o
@ @ i
]
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SLpDE

SL-Z-30

38

SL-Z-30
Profilbreite: B1: 76 mm ( 38 + 38mm) [ 24 |
H: 82 mm ( 20 + 62mm)
O Breite: @ Stockaukenman Lol
Bspw: 2000 mm I I
@ Breite: @ Stocklichte + @ Profilbreite
Bspw: 1876 mm : 1800mm + ( 38 + 38 mm) @
@ Hohe: @ stocklichte + @ Profilbreite
Bspw: 2082 mm : 2000mm + (20 + 62 mm) @
@ FUhrungsverstellung : 20 mm &
Bestellangaben: B: 2000 mm
H: 2082 mm
B1: 1876 mm
FV: 20 mm @
Code: SL-Z-30+SR45
DIN: R
B1*: 2 Turen
Tir: 957 mm =TVIA e
(1/2x®1876 mm + 1/2 x @38 mm) %ﬂ \@

FlUhrungsverstellung [ FV]




SLpDE
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SL-10 S
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SLIDE Schiebeturen

SL-L-10 SL-S-10

SL-Z-10

SL-L

SL-S

SL-Z

Code Einbauméglichkeiten Optionen
10 20 30 BD SCHW

SL-L S

SL-L- S v v v v
SL-L- S+SR15 v v v v
SL-L-  S+SR45 v v v v v
SL-S S

SL-S-_ S v v v v
SL-S- S+SR15 v v v v
SL-S-  S+SR45 v v v v v
SL-Z S

SL-Z- S v v v v
SL-Z-  S+SR15 v v v v
SL-Z- S+SR45 v v v v v
BD Biirstendichtung

SCHW Schweillen
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SLIDE SL-L-10S SL-L-10S

—

8
Code Max (mm) UV Max (mm) UV Max (mm)
Breite Hoéhe Breite Hohe Breite Hohe
]
SL-L S
10 3000 3500 2400 3500 3000 2400
H 20 3000 3500 2400 3500 3000 2400
ﬂ = 30 3000 3500 2400 3500 3000 2400
! 43 i
Maximale Gewebearten (mm)
e OL uv UltraVue | Transparent 2400 AL Aluminiumgewebe 1500
2 { BV BetterVue | Uber 2400 ED Edelstahlgewebe 1200
Profilbreite: 67 mm ( 0 + 67 mm) Profilbreite: 86 mm ( 43 + 43 mm) ST Standard 3200 VP Pollen-Protection aus Polyester 1200

43



SLpDE

SL-L-10S

1.1 Mit Klammer [ SL-L-10S]

SL-L-10S

1.1 Mit Klammer [ SL-L-10S ]

1.2 Mit Speed-Rail 1.5mm [ SL-L-

S+SR15]

>

Einbaumaglichkeiten:
Achtung! Tiefe: 17 mm

Optionen 1.1: Mit Klammer
Bspw: SL-L-10S

Bspw: SL-L-20S

1.2 Mit Speed-Rail 1.5mm [ SL-L-

S+SR15 ]

1.3 Mit Speed-Rail 4.5mm [ SL-L-

S+SR45 |

-

Einbaumadglichkeiten:
Achtung! Tiefe: 18,5 mm
Optionen 1.2: Mit Speed-Rail 1.5 mm
Bspw: SL-L-10S [ +SR15]

Bspw: SL-L-20S [ +SR15 ]

1.3 Mit Speed-Rail 4.5mm [ SL-L-

S+SR45 |

Einbaumadglichkeiten:
Achtung! Tiefe: 21,5 mm
Optionen 1.3: Mit Speed-Rail 4.5 mm
Bspw: SL-L-10S [+SR45]
Bspw: SL-L-20S [+SR45]
Optionen 1.3: Mit Speed-Rail 4.5 mm
Achtung! Tiefe: 42 mm

Bspw: SL-L-30S [+SR45]
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SL-L-10S SL-L-10S

Profilbreite: B1: 86 mm (43 + 43mm) [ 24 |
H: 67 mm (0 + 67mm)
® Breite: ® StockauRenmar I
Bspw: 2000 mm @
J
@ Breite: @ Stocklichte + @ Profilbreite -5
Bspw: 1086 mm : 1000mm + (43 + 43 mm) @
@ Hohe: @ stocklichte + @ Profilbreite
Bspw: 2067 mm : 2000mm + (0 + 67 mm) @
@ FUhrungsverstellung : 20 mm
Bestellangaben: B: 2000 mm
H: 2067 mm
B1: 1086 mm @
FV: 20 mm
Code: SL-L-10S+SR15 .
=T
——
o[~ oo - —a ©
<"\ /
| Q19 R

FlUhrungsverstellung [ FV]
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SLYDE SL-L-20S

SL-L-20S
Profilbreite: B1: 86 mm (43 + 43mm) [ 26 |
H: 67 mm (0 + 67mm)
® Breite: ® Stockaukenman -
Bspw: 4000 mm @
J
@ Breite: @ Stocklichte + @ Profilbreite -5
Bspw: 2086 mm : 2000mm + (43 + 43 mm) @
@ Hohe: @ stocklichte + @ Profilbreite
Bspw: 2067mm : 2000mm + (0 + 67 mm) @
Bestellangaben: B: 4000 mm
H: 2067 mm
B1*: 2086 mm
Code: SL-L-20S+SR15
DIN: R @
B1*: 2 Turen
Tir: 1043 mm (1/2 x @ 2086 mm) @
=T
——
0—\ r o
" @ o @ P @
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SLpDE

SL-L-30S

Bestellangaben

Profilbreite:

B1: 86 mm (43 + 43mm)
H: 67 mm (0 + 67mm)

@ Breite: @ StockaulRenmal}

Bspw: 2000 mm

Breite: @ Stocklichte + @ Profilbreite
Bspw: 1886 mm : 1800mm + (43 + 43 mm)

Bspw: 2067 mm : 2000mm + (0 + 67 mm)

(51)
@ Hohe: @ stocklichte + @ Profilbreite
(V)

Flhrungsverstellung

Bestellangaben:

:20 mm

B: 2000 mm

H: 2067 mm

B1: 1886 mm

FV: 20 mm

Code: SL-L-30S+SR45
DIN: R

B1*: 2 Turen
Tdr: 964 mm
(1/2 x @ 1886 mm + 1/2 x @43 mm )

SL-L-30S

T

1

50

FlUhrungsverstellung [ FV]




SLYDE SL-S-10S

SL-S-10S
H
g Code Max (mm) UV Max (mm) UV Max (mm)
H 5 Breite Ho6he Breite Hohe Breite Hohe
: SL-S S
10 3000 3500 2400 3500 3000 2400
H 20 3000 3500 2200 3500 3000 2400
: ﬂ == 30 3000 3500 2200 3500 3000 2400
43 |
Maximale Gewebearten (mm)
uv UltraVue | Transparent 2400 AL Aluminiumgewebe 1500
BV BetterVue | Uber 2400 ED Edelstahlgewebe 1200
Profilbreite: 134 mm ( 67 + 67 mm) Profilbreite: 86 mm ( 43 + 43 mm) ST Standard 3200 VP Pollen-Protection aus Polyester 1200
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SLoDE SL-S-10S SL-S-10S

Fz Einbaumaglichkeiten:

Hr;ﬂ & Achtung! Tiefe: 17 mm

M Optionen 1.1: Mit Klammer
> - >

1,»ﬁ7 Bspw: SL-S-10S

Bspw: SL-S-20S

|
©

:

1.2 Mit Speed-Rail 1.5mm [ SL-S-10S+SR15 ]

1.2 Mit Speed-Rail 1.5mm [ SL-S-10S+SR15 ]

Einbaumadglichkeiten:

Achtung! Tiefe: 18,5 mm

Optionen 1.2: Mit Speed-Rail 1.5 mm

-

Bspw: SL-S-10S [+SR15]

Bspw: SL-S-20S [+SR15]

1.3 Mit Speed-Rail 4.5mm [ SL-S-10S+SR45 ] 1.3 Mit Speed-Rail 4.5mm [ SL-S-10S+SR45 ]

Einbaumadglichkeiten:

Achtung! Tiefe: 21,5 mm

Optionen 1.3: Mit Speed-Rail 4.5 mm

> Bspw: SL-S-10S [+SR45 ]

Bspw: SL-S-20S [+SR45]

Optionen 1.3: Mit Speed-Rail 4.5 mm

Achtung! Tiefe: 42 mm

Bspw: SL-S-30S [+SR45]]

54 55



SL-S-10S

56

Bestellangaben

Profilbreite:

B1: 86 mm (43 + 43mm)
H: 134 mm ( 67 + 67mm)

@ Breite: @ StockaulRenmal}
Bspw: 2000 mm

Breite: @ Stocklichte + @ Profilbreite
Bspw: 1086 mm : 1000mm + (43 + 43 mm)

Bspw: 2134 mm : 2000mm + (67 + 67 mm)

(51)
@ Hohe: @ stocklichte + @ Profilbreite
(V)

Flhrungsverstellung

Bestellangaben:

@

:20 mm

B: 2000 mm

H: 2134 mm

B1: 1086 mm

FV: 20 mm

Code: SL-S-10S+SR15
DIN: R

SL-S-10S
| ®
]
SH
6
SH
]
1 @

@

FlUhrungsverstellung

[FV]




SLYDE SL-S-20S SL-S-20S

Profilbreite: B1: 86 mm (43 + 43mm)

H: 134 mm ( 67 + 67mm)

@ Breite: @ StockaulRenmal}
Bspw: 4000 mm

@ Breite: @ Stocklichte + @ Profilbreite
Bspw: 2086 mm : 2000mm + (43 +43mm)

6 © 66
€©©

@ Hohe: @ stocklichte + @ Profilbreite
Bspw: 2134 mm : 2000mm + (67 + 67 mm)

Bestellangaben: B: 4000 mm
H: 2134 mm
B1*: 2086 mm
Code: SL-S-20S+SR15
DIN: R

B1*: 2 Turen I
Tar: 1043 mm (1/2 x @ 2086 mm)

|

N— g i N A Jj—
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SLpDE

SL-S-30S

Profilbreite: B1: 86 mm (43 + 43 mm)
H: 134 mm ( 67 + 67 mm)

@ Breite: @ StockaulRenmal}
Bspw: 2000 mm

Breite: @ Stocklichte + @ Profilbreite
Bspw: 1886 mm : 1800mm + (43 + 43 mm)

Bspw: 2134 mm : 2000mm + (67 + 67 mm)

(51)
@ Hohe: @ stocklichte + @ Profilbreite
(V)

FUhrungsverstellung : 20 mm

Bestellangaben: B: 2000 mm
H: 2134 mm
B1: 1886 mm
FV: 20 mm
Code: SL-S-30S+SR45
DIN: R

B1*: 2 Turen
Tdr: 964 mm
(1/2 x @ 1886 mm + 1/2 x @43 mm )

SL-S-30S

FlUhrungsverstellung [ FV]
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SLoDE SL-Z-10S SL-Z-10S

A

e

2
8
Code Max (mm) UV Max (mm) UV Max (mm)
Breite Ho6he Breite Hohe Breite Hohe
&
SL-Z S
10 3000 3500 2400 3500 3000 2400
H 20 3000 3500 2400 3500 3000 2400
ﬂ == 30 3000 3500 2400 3500 3000 2400
S L 43 |
] Maximale Gewebearten (mm)
S uv UltraVue | Transparent 2400 AL Aluminiumgewebe 1500
BV BetterVue | Uber 2400 ED Edelstahlgewebe 1200
Profilbreite: 82 mm ( 20 + 62 mm) Profilbreite: 86 mm ( 43 + 43 mm) ST Standard 3200 VP Pollen-Protection aus Polyester 1200

63




SLpDE

SL-Z-10S

1.1 Mit Klammer [ SL-Z-10S ]

SL-Z-10S

1.1 Mit Klammer [ SL-Z-10S]

1.2 Mit Speed-Rail 1.5mm [ SL-Z-

S+SR15]

>

Einbaumaglichkeiten:
Achtung! Tiefe: 17 mm

Optionen 1.1: Mit Klammer
Bspw: SL-Z-10S

Bspw: SL-Z-20S

1.2 Mit Speed-Rail 1.5mm [ SL-Z-

1.3 Mit Speed-Rail 4.5mm [ SL-Z-

S+SR45 |

S+SR15 ]

-

Einbaumadglichkeiten:
Achtung! Tiefe: 18,5 mm
Optionen 1.2: Mit Speed-Rail 1.5 mm
Bspw: SL-Z-10S [ +SR15]

Bspw: SL-Z-20S [ +SR15 ]

1.3 Mit Speed-Rail 4.5mm [ SL-Z-

64

S+SR45 |

Einbaumaglichkeiten:
Achtung! Tiefe: 21,5 mm
Optionen 1.3: Mit Speed-Rail 4.5 mm
Bspw: SL-Z-10S [+SR45 ]
Bspw: SL-Z-20S [+SR45 ]
Optionen 1.3: Mit Speed-Rail 4.5 mm
Achtung! Tiefe: 42 mm

Bspw: SL-Z-30S [+SR45 ]

65



SL-Z-10S
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SL-Z-10S
Profilbreite: B1: 86 mm (43 + 43mm) [ 24 |
H: 87 mm (20 + 67mm)
® Breite: ® Stockaukenman -
Bspw: 2000 mm @
J
@ Breite: @ Stocklichte + @ Profilbreite J
Bspw: 1086 mm : 1000mm + (43 + 43 mm) @
@ Hohe: @ stocklichte + @ Profilbreite
Bspw: 2087 mm : 2000mm + (20 + 67 mm) @
@ FUhrungsverstellung : 20 mm
Bestellangaben: B: 2000 mm
H: 2087 mm
B1: 1086 mm @
FV: 20 mm
Code: SL-Z-10S+SR15
D= |~
3
= ®
e - a ©
<"\ /
| Q1 R
/
4
| S— /;:s'y
Fuhrungsverstellung [ FV] @




SLpDE

SL-Z-20S
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SL-Z-20S
Profilbreite: B1: 86 mm (43 + 43mm) [ 26 |
H: 87 mm ( 20 + 67mm)
® Breite: ® Stockaukenman -
Bspw: 4000 mm @
J
@ Breite: @ Stocklichte + @ Profilbreite J
Bspw: 2086 mm : 2000mm + (43 + 43 mm) @
@ Hohe: @ stocklichte + @ Profilbreite
Bspw: 2087mm : 2000mm + (20 + 67 mm) @
Bestellangaben: B: 4000 mm
H: 2087 mm
B1*: 2086 mm
Code: SL-Z-20S+SR15
DIN: R
B1*: 2 Turen @
Tir: 1043 mm (1/2 x @ 2086 mm)
D= |~
] ®
-0—— /—©
" @ o @ ° @
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SLYDE SL-Z-30S SL-Z-30S

Profilbreite: B1: 86 mm (43 + 43mm) [ 24 |
H: 87 mm ( 20 + 67mm)

O Breite: ® StockauBenmal o é
|

Bspw: 2000 mm

@ Breite: @ Stocklichte + @ Profilbreite &
Bspw: 1886 mm : 1800mm + (43 + 43 mm) @

@ Hohe: @ stocklichte + @ Profilbreite
Bspw: 2087 mm : 2000mm + (20 + 67 mm) Q

@ FUhrungsverstellung : 20 mm

N
)

Bestellangaben: B: 2000 mm
H: 2087 mm
B1: 1886 mm @
FV: 20 mm
Code: SL-Z-30S+SR45

DIN: R
5w @

B1*: 2 Turen |
Tir: 964 -
(1u/;x®1rra]3rge mm + 1/2 x @43 mm) 3% ﬂ\@
s @ -
— O £
i : -
7 !—M []
) . P
1
i
[ 4
53 | FUhrungsverstellung [ FV] @
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SLpDE

Birstendichtung

SL Optionen

Bestellung: Innenansicht!

Burstendichtung: 7, 10, 17mm
Rahmen: Links (L) Rechts (R)

Bestellung: Schiebetiren mit 17mm- Burstendichtung links

Bspw: SL-L-10

+ BD-17 L

Burstendichtung | BD

Burstendichtung | BD

D
Code H (mm)
BD-07 5

) L R BD-11 9
BD-17 15

u
\
72

SL Optionen

Bestellung:
Bspw: SL-L-10

+ SCHW

Schweillen | SCHW

>
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Vilanova d.o.o.

Ulica borcev za severno mejo 52
1000 Ljubljana
Slovenia

www.vilanovagroup.com
info@vilanovagroup.com
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