
temps de cycle

pression d'ajustement
régime 
moteur

procédure pression mesuré par min max temps mesuré par commentaires  

Circuit VG-35 valve principale chassis 6x4 3000 ± 50 psi 700 PL14-IT20  n/a n/a

dump valve R5P chassis 6x4 (2) 3300 ± 50 psi 700 PL14-IT39  n/a n/a

montée cylindre de benne 1700 psi ± 100(fixe) 700   45.0 55.0

descente cylindre de benne n/a 700   25.0 40.0

extension compacteur pression système 1000   20.0 22.0

retour compacteur pression système 700   5.0 7.0

cycle complet s/regen pression système 1000 (3)   25.0 29.0

pression nominale de pilotage (1) 420 ± 20 psi 700 PL14-IT20  n/a n/a

pression max de pilotage (1) 550 ± 20 psi max rpm PL14-IT20  n/a n/a

montée panneau broyeur avant pression système 1000   5.0 6.0

descente panneau broyeur avant pression système 1000   4.0 5.0

valve de retenue panneau broyeur avant 1800 ± 50 psi 1000   n/a n/a

montée panneau broyeur arrière pression système 1000   6.0 7.0

descente panneau broyeur arrière pression système 1000   4.0 5.0
valve de retenue panneau broyeur 

arrière
600 ± 50 psi 1000   n/a n/a

montée panneau arrière  pression système 700   15.0 21.0

descente panneau arrière velocity fuse 700 PL14-IT14  15.0 26.0

valve de retenue panneau arrière 600 ± 50 psi 700   n/a n/a

montée contenant latéral 2000 psi ± 100 1000  13.0 14.0  

descente contenant latéral 2000 psi ± 100 1000  13.0 14.0  

valves de retenue contenant latéral 1000 psi ± 100 1000   n/a n/a

poubelle 2000 psi ± 100 1000   13.0 14.0

(1) option valve élecrtique Parker VG-35 seulement (3) 1000 rpm en extension seulement, 700 au retour

(2) pour R5P équipé d'ajustement seulement
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