
●电池实际有效容量的检测重设（表显示容量值出现偏差）：把电池放空后
将表置零容量，进入容量设置界面将Ah值尽量设大（例如预估20Ah的设成30Ah）。再对
电池组进行充电，充满电后库仑计的显示值即为电池组的有效实际容量，再次进
入容量设置界面将值修改为有效容量即可。如电池容量衰减后也需进行本操作，
否则百分比显示有偏差。

●容量设置：
在Ah容量界面下，长按         键3秒，进入容量设置界面。设置值闪烁，点按   

“  ”键减小数值，点按         键增大数值，长按可连续调整，设置完成后按        键
完成设置并退出。

●零容量电压设置（当电压低于设定值，容量自动归零）
在电压界面下长按        键3秒，进入零容量电压设置界面。设置值闪烁，点按

“   ”键减小数值，点按        键增大数值，设置完成后按        键完成设置并退出。
当电池电压低于设置值时容量自动置为0%。

注意：零容量电压默认为0V即无效，一般无需设置。如要设置需了解电池组
实际充放电电压。

电池符号

符号V:当前电压
符号A:当前电流
符号Ah:当前容量

容量百分比

充电指示

放电指示

显示值

电压/减键     电流/容量/设置键     百分比/加键

1.检查电流: 完成连接后进行通电，屏幕应显示数值（若无任何显示，应断电
检查连接是否正确）。对库仑计进行放电或充电，点按        键切换至电流显示，
检查显示电流值是否与实际电流值一致。如误差较大请检查接线是否正确。

2.首次使用需设置电池容量 ，方法见“参数设置→容量设置”。
（如电池容量未知，方法见“参数设置→实际有效容量的检测重设”）
3.表显示容量清零与满电操作（容量归位）:首次使用时屏幕显示的百分比和

容量并非电池当前的实际值，需要进行零容量或者满容量操作将表容量归位。
方法一：将电池放空电后，点按        键切换到百分比显示，长按        键3秒置

零容量显示0% 。
方法二：将电池充满电后长按         键3秒置满容量显示100%。

●显示器不能在阳光下长期暴晒，不能长时间暴露在低于-10℃和高于60℃
的极端条件下，否则将缩短显示器液晶屏的使用寿命。

●本产品自购买日起一年内为质保期，在此段时间内产品若出现非人为质量
问题，均可免费维修。

本产品可能会技术改进或更新，如果您购买的产品与《产品使用说明书》中
所描述的产品外观、技术参数等有出入，请以实物或网站介绍为准。

●显示界面切换：
点按        键显示当前电压；
点按        键显示当前电流，再点按        键显示当前Ah容量;
点按        键显示当前容量百分比。如图所示：

●TR16是一款通用的高精度电流采集型电池电量计（也称库仑计），能够实
时准确计量电池组的电压、电流、容量等使用信息，帮助使用者准确了解电池组
的工作状态，并具有掉电记忆功能。

●适用于移动便携设备、平衡车、电动车、吸尘器、测量设备、医疗设备、
各种仪器仪表等。

●该产品适合于工作电压在8V~120V的锂电池、磷酸铁锂电池、铅酸电池、
镍氢电池等电池组。

注意：本产品需配合采样器使用（表内部参数不同），不同规格采样器与
表禁止混用。采样器为发热部件，尽量安装在空气流通处，严禁包裹覆盖!按照
最大电流长期使用时，务必保持通风和散热。

1.首先将采样器串联到电池组的负极回路中。采样器上B-端连接电池组负极
B-，P-端连接充放电的负极P-/C-。

2.然后取一根0.3-0.75mm²的红色导线，一端连接电池组正极B+，另一端连
接采样器上B+接线柱。

3.最后将屏蔽线一端连接采样器插口，另一端连接TR16插口，确认无误后，
通电即可正常工作。（接线图为示意图不是等比例图）。

4.接线原则：确保流过电池的所有电流都经过采样器！

注意：TR16标配采样器一个，屏蔽线因所需长度不同需单独购买（长度0.5米
~10米可选），请严格按照接线图接线,采样器必须串联在电池的负极回路中，严
禁连接到正极回路!严禁加长或剪短屏蔽线！

●在安装的设备面板上开一个直径54.5mm的圆孔，将显示器从设备面板正
面放入圆孔，再从背面将安装支架用蝶形螺母拧紧即可。如下图所示：

注：“设备面板”并非产品配件，不包含在产品中。

1.在进行充/放电时库仑计须处于工作状态 , 否则将不能准确计算电池容量。
2.连接负载，当放电电流大于背光开启电流时，背光开启（若背光闪烁，说

明采样器的B-和P-接反），屏幕显示放电指示符       ，表示正在放电。
3.断开负载，连接充电器，当充电电流大于背光开启电流时，背光闪烁(若背

光常亮，说明采样器的B-和P-接反)，屏幕显示充电指示符        ，表示正在充电。
4.当充电或放电电流值小于背光关闭电流时，库仑计进入低功耗状态，背光

关闭；并且库仑计会记忆容量而不丢失（即掉电自动记忆功能）。
5.本库仑计灵敏度较高，在待机状态下（电池组无输入或输出电流），受到

附近电器辐射干扰（如开启或关闭电机等感性负载），可能会引起背光的短暂开
启，属于正常现象。

6.库仑计在电流变化剧烈的场合可能会产生一定的误差，影响采样精度。
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