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Nobel Biocare e EFF Dental
Construindo uma Odontologia
cada vez melhor com você 
 
Estamos baseados, desde a fundação, em diversas pesquisas clínicas
e laboratoriais e somos pioneiros na personalização de pilares com
tecnologia CAD/CAM. 

A EFF Dental multinacional brasileira, fabricante de componentes 
com design inteligente, capazes de oferecer excelência e precisão, 
com tecnologia de origem japonesa e alemã, internacionalmente 
certificada pela Comunidade Europeia e normativa ISO 13485, 
foi eleita empresa parceira para somar no portfólio de produtos, no 
Brasil para atender o Fluxo Digital da Nobel Biocare, uma empresa 
global, líder no segmento de implantodontia e pioneira na cirurgia 
guiada e no planejamento digital 3D e os primeiros frutos dessa
parceria são os componentes para CAD/CAM para os implantes de
de conexão CC (Conical Connection®).

Pautados no compromisso com a qualidade, responsabilidade e respeito
tanto ao profissional quanto ao paciente, buscamos construir uma 
Odontologia casa vez melhor com você. 
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Componentes
Protéticos

Contate o seu vendedor local para informações de aquisição. 

K3.2 
Ø3.5

K3.3 
Ø4.3/5.0

Scan Intraoral
EFF 9205 . 06A . P . CJ

Chave Digital
EFF 7002 . B

Scan Intraoral
EFF 9205 . 07A . P . CJ

Chave Digital
EFF 7002 . B

Análogo Digital
EFF 305 . 06 . D

Chave Digital do 
Análogo
EFF 7016 . B

Análogo Digital
EFF 305 . 07 . D

Chave Digital do 
Análogo
EFF 7016 . E

Pilar Universal Base
NP cinta 1.5mm
10129851
NP cinta 3.0mm
10129854

Pilar Universal Base
RP cinta 1.5mm
10129852
RP cinta 3.0mm
10129855

EFF Dental Componentes Nobel Biocare



4. 5. 6. 
IMPRIMA 
O MODELO

Com orifício preparado 
para posicionamento do
análogo do implante. 

POSICIONE O ANÁLOGO
NO MODELO SELECIONE O TIPO 

DE TRABALHO PROTÉTICO
É possível realizar as seguintes opções:
• Extratificação da porcelana sobre o abutment
• Abutment de zircônia monolítica (maquiagem)
• Coroas de dissilicato de lítio (maquiagem)
• Coroas sobre o abutment de zircônia ou titânio 

7. 

IMPLANTES NOBEL 
BIOCARE COM CONEXÃO 
CONICAL CONNECTION
S
a plataforma do implante e a altura 
do transmucoso.

POSICIONE O SCAN 
INTRAORAL

Torque recomendado
de 15Ncm.1. 2. 

REALIZE O 
ESCANEAMENTO
Realize o scaneamento 
da arcada dentária 
superior e inferior, além 
da oclusão cêntrica
do paciente. 

3. 

12. 
INSTALAÇÃO 
DA PRÓTESE
Aspecto final e relacionamento 
interoclusal da restauração.

DESENHO (CAD)
Definição do modelo final 
virtual a partir das informações 
capturadas e projeto da 
prótese através de software 
CAD/CAM.

9. 8. 

10. 

SELECIONE OS 
COMPONENTES
• Abutment Rolling
• Interface
• Link 

INSTALAÇÃO E TORQUE
Parafuse o componente 
sobre o implante, usando 
os torques recomendados:
Ø3.O - 15Ncm
NP | Ø3.3/Ø3.5 - 35Ncm
RP | Ø4.3/Ø5.0 - 35Ncm

11. 

ANÁLOGO DIGITAL
Ø3.0

NP | Ø3.5
RP | Ø4.3/Ø5.0

CHAVE PARA 
ANÁLOGO 

DIGITAL ROSCA
CÓD EFF7016.

FRESAGEM (CAM)
Produção do abutment 
personalizado e/ou produção da 
prótese em uma fresadora CAM.

ACABAMENTO E CONTROLE 
DE QUALIDADE
Verificação de todos os ítens fresados.
Analisar adaptação, cor e padrão estético.

Sistema CAD/CAM 
CONICAL CONNECTION® .  

*Os produtos indicados com ® são nomes de marcas registradas dos seus respectivos fabricantes.

FLUXO INTRAORAL

*Acompanha parafuso original TorqTite® Nobel Biocare.

ISO 13485
LABORATÓRIO HOMOLOGADO

elecione o Universal Base conforme  



Sistema CAD/CAM
CONICAL CONNECTION®   

3. 

4. 
SELECIONE O TIPO 
DE TRABALHO PROTÉTICO
É possível realizar as seguintes opções:
• Extratificação da porcelana sobre o abutment
• Abutment de zircônia monolítica (maquiagem)
• Coroas de dissilicato de lítio (maquiagem)
• Coroas sobre o abutment de zircônia ou titânio 

1. 2. 

5. 
DESENHO (CAD)
Definição do modelo final 
virtual a partir das informações 
capturadas e projeto da 
prótese através de software 
CAD/CAM.

INSTALAÇÃO E TORQUE
Parafuse o componente 
sobre o implante, usando 
os torques recomendados:
Ø3.O - 15Ncm
NP | Ø3.3/Ø3.5 - 35Ncm
RP | Ø4.3/Ø5.0 - 35Ncm

9. 

10. 
INSTALAÇÃO 
DA PRÓTESE
Aspecto final e relacionamento 
interoclusal da restauração.

7. 
FRESAGEM (CAM)
Produção do abutment 
personalizado e/ou produção da 
prótese em uma fresadora CAM. 8. 

ACABAMENTO E CONTROLE 
DE QUALIDADE
Verificação de todos os itens fresados.
Analisar adaptação, cor e padrão estético.

REALIZE O 
ESCANEAMENTO
Realize o scaneamento 
da arcada dentária superior
e inferior, além da oclusão 
cêntrica do paciente.

6. 
SELECIONE OS 
COMPONENTES
• Pilar Universal Base

NP cinta 1.5mm
NP cinta 3.0mm

RP cinta 1.5mm
RP cinta 3.0mm

PRODUZA O 
MODELO
Utilize o análogo 
correspondente ao modelo  
e diâmetro do implante.

POSICIONE O
SCAN INTRAORAL
NO MODELO
Selecione-o conforme 
plataforma do implante  
e a altura do transmucoso.

ANÁLOGO
DIGITAL
NP | Ø3.5
RP | Ø4.3/Ø5.0 

*Os produtos indicados com ® são nomes de marcas registradas dos seus respectivos fabricantes.

FLUXO EXTRAORAL

ISO 13485
LABORATÓRIO HOMOLOGADO

*Acompanha parafuso original TorqTite® Nobel Biocare.
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MEDIT i500

O Medit i500 é um scanner intraoral com uma série de benefícios 
que vão tornar a experiência de escaneamento em algo único. 
Confira os principais diferenciais e descubra porque você deve ter 
o Medit i500 da Nobel Biocare no seu consultório. 

Velocidade:  Com a impressionante velocidade de Medit i500, 
garanta uma experiência de digitalização incrível para o paciente. 
E para você!

Ergonômico:  Com um design ergonômico, o Medit é um dos scanners 
intraorais mais leves do mercado. Projetado para o mínimo de esforço 
no pulso, devido ao seu peso de apenas 280g. Tudo para seu conforto 
e do seu paciente.

Ponta pequena e arredondada:  Com a ponta menor que uma moeda, 
o Medit i500 permite atingir regiões bucais de difícil acesso, facilitando o 
escaneamento completo da boca do paciente. Isso resulta em imagens de 
alta qualidade, permitindo um diagnóstico rápido e fácil. Ajustes inteligentes 
permitem precisão e foco naquilo que realmente queremos capturar.

Sem spray:  Não sofre interferência da iluminação do ambiente, permitindo 
escaneamento por luz azul ou branca. Cores reais para os modelos finais 3D.
 

 

ESCANEAMENTO RÁPIDO 



  

www.nobelbiocare.com.br . www.effdental.com.br 

Laboratório 
Parceiro
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