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1. 基础信息介绍

1.1 产品概述



产品概述： 

1.2 红米 5A 专用焊接治具

物料编码：SCNC020036200 

1.3 红米 5A 供电转接线

红米5A的假电线和红米4A通用 
物料编码：SCNC020022800 

1.4 维修标签粘贴位置及规范

粘贴规范：沿U4501屏蔽壳的右边缘和上边缘横向粘贴至U3000的屏蔽壳上。 
粘贴位置：如图 



1.5 主板维修注意事项

1.红米5A机型RUN IN测试指令： 

 
2.红米5A主板外观贴 

 
这颗物料是前摄像头的下阶物料，不需要贴在主板上。 

 
SIM卡上方的接地导电布需要在主板外观时贴上。 
名称：接地导电布-主板-红米5A; 料号：320452900069 
3.红米5A电路变更 
红米5A为了优化性能，生产端已导入C2 ，TVS0506两颗物料来进行改善。 
C2位置将原有电容变更为TVS管214000015020 



TVS0506原为空焊盘现增加TVS管211000005920 

1.6 刷机方式

刷机平台：MiFlash 
KEEP NV工厂包： 
SW_S88505AA1_V035_M11_XM_C3B_USRD_ATO_NV 
ERASE NV工厂包： 
SW_S88505AA1_V035_M11_XM_C3B_USRD_ATO_EraseNV 
刷机方式：深度刷机 
1.手机在关机状态不扣电池，短接 TP7 和 TP9 这两个点，使手机进入深刷模式（识别 9008 端口）。 

 
2选择相应的软件包， 勾选 MiFlash 底部的全部删除选项， 点击加载设备， 点击刷机。 

1.7 红米 5A 在写号时的操作



DT写号先刷工厂包在TEST ONLY界面直接写，具体如下： 

 
先连ADB口清除软Key，再连高通口正常写入就可以。 

1.8 射频校准测试相关操作

1.深刷工厂软件，用DT工具写入FSN。 
2.打开校准软件， 手机开机状态下， 连接好主接收天线和辅助接收天线两条射频线。连接 USB 线， 手机射频校准开始。 
3.校准成功之后，要用 HM2写PASS工具选择正确的XTT文件写入标志位。 
4.校准成功和写完标志位完毕， 若要测试信号功能， 需要使用DT工具重启手机。

2. 主板模块简介

2.1 红米 5A 主板元件分布图



TOP 面 

BOT 面 

2.2 红米 5A 逻辑框图



 
框图和位号图涉及的英文缩写 

2.3 红米 5A 开机时序简介和关键信号测量表



开机时序图： 

 
开机时序表： 

 
CPU（U1101）供电信号： 

 



U0701 芯片点位图： 

3. Troubleshooting

3.1 开关机类故障

在维修不开机主板的过程中要遵循先软件后硬件的原则，注意观察主板元器件是否有损坏、击穿、进液等，在具体测量时，可参考开机时
序进行测量。

3.1.1 不开机 恒流

分析思路： 
1.软件升级， 排除软件故障。 
2.若刷机后依旧恒流，测量开机时序和 CPU 的工作条件是否正常。 
3.若刷机报错，测量 U1101 与 U1801 的工作条件是否正常 。

维修案例 1 
故障现象：不开机，90mA恒流 
故障原因：软件故障 
维修方法：不开机，90mA恒流，软件升级故障修复。

维修案例 2 
故障现象：不开机，110mA恒流 
故障原因：U1801 
维修方法：不开机， 110mA恒流，刷机无效，更换U1801后故障修复。

维修案例 3 
故障现象：不开机，80mA 恒流 
故障原因：U1801 
维修方法：不开机，80mA恒流，刷机报错，更换U1801后故障修复。

维修案例 4 
故障现象：不开机，70mA 恒流 



故障原因：U1101 
维修方法：不开机，70mA恒流，刷机报错“Ping target failed”，更换U1101后故障修复。

3.1.2 不开机 电流不维持

分析思路： 
1.软件升级， 排除软件故障。 
2.测量开机时序信号是否正常，是否有短路电压。 
3.测量U1101供电是否正常。 
4.测量USB信号线路是否正常（USB_ID； USB_DM； USB_DP） 。

维修案例 1 
故障现象：30mA不维持 
故障元件：U1101 
维修方法：不开机，30mA不维持，测量电压VREG_L5_1P8对地短路，更换U1101后故障修复。

3.1.3 不开机 漏电

分析思路： 
1.检查主板外观是否有损坏 进液 烧毁 变形等问题。 
2.测量主板是否有短路电压，根据短路信号查找故障元件 。 
3.加电后小心触摸主板查找发热元件进行排除。 
4.红米5A主板若漏电20mA或者加电保护，优先考虑VPH，更换U3203后故障可修复。

维修案例 1 
故障现象：不开机，加电保护 
故障元件：U3203 
维修方法：不开机，加电保护，测量VPH短路，摘除U3203后不再短路，更换后故障修复。

维修案例 2 
故障现象：不开机，漏电20mA 
故障元件：U3203 
维修方法：不开机，漏电20mA，测量VPH短路 ，摘除U3203后不再短路，更换后故障修复。

维修案例 3 
故障现象：不开机，漏电80mA 
故障元件：U3301 
维修方法：不开机，漏电80mA，未测量到短路电压，加电烧U3301发热异常更换后故障修复。

维修案例 4 
故障现象：不开机，VPH短路 
故障元件：U2402 
维修方法：不开机，VPH短路，加电烧L2401周围发热异常断开后正常，更换L2401无效更换U2402后故障修复。

维修案例 5 
故障现象：不开机，漏电10mA 
故障元件：U3203 
维修方法：漏电10mA,VPH的PN结值低，更换U3203后故障修复。

维修案例 6 
故障现象：不开机，漏电40mA 
故障元件：U3203 
维修方法：漏电40mA,VPH的PN结值低，更换U3203后故障修复。

3.2 重启类故障

分析思路： 
1.软件升级 ， 排除软件故障。 
3.测量I2C对地值和电压是否正常。 
4.测量U1101供电是否正常。 
5.测量主板是否有短路线路造成的供电异常。

维修案例 1 
故障现象：待机重启 
故障原因：软件升级 
维修方法：待机重启，软件升级后故障修复。

维修案例 2 
故障现象：开机过程中白米重启 



故障元件：软件升级 
维修方法：开机过程中重启，软件升级后故障修复。

维修案例 3 
故障现象：开机过程中白米重启 
故障元件：U1101 
维修方法：开机过程中白米重启，刷机报错“ACK Count don't match”，更换U1101后故障修复。

3.3 死机类故障

分析思路： 
1.软件升级， 排除软件故障。 
3.测量开机时序是否正常。 
4.测量 U1101供电是否正常。 
5.测量主板上是否有线路短路造成的供电异常。

维修案例 1 
故障现象：白米定屏 
故障元件：软件升级 
维修方法：开机白米定屏，软件升级后故障修复。

维修案例 2 
故障现象：白米定Android 
故障原因：软件升级 
维修方法：开机白米定Android，软件升级后故障修复。

维修案例 3 
故障现象：白米定Android 
故障原因：U1801 
维修方法：白米定Android，软件升级无效，更换U1801后故障修复。

维修案例4 
故障现象：白米定Android 
故障元件：U1101 
维修方法：白米定Android，刷机报错“ACK count don't match”,更换U1101后故障修复。

3.4 信号相关功能故障

分析思路： 
1..插SIM卡确保识别正常 ， 排除不识别SIM卡故障。 
2.软件升级， 排除软件故障。 
3.射频校准， 通过检测报告查看具体哪些测试项不过， 根据相应制式和原理框图测量射频通路， 找到故障点。 
4.测量射频电路供电是否正常， RFFE线路是否正常。 
5.若射频校准正常依旧无信号，考虑是否已经用DT重启或者查看J3101到U3101一路是否正常。

维修案例 1 
故障现象：信号弱 
故障原因：软件升级 
维修方法：信号弱，刷清NV工厂包后校准pass，信号恢复。

维修案例 2 
故障现象：信号弱 
故障元件：U3000 
维修方法：信号弱，校准坏在“WCDMA B2 APT",更换U3000后故障修复。

维修案例 3 
故障现象：无服务 
故障元件：U3000 
维修方法：无服务，校准坏在“Internal Device Cal”，更换U3000后故障修复。

维修案例 4 
故障现象：无服务 
故障元件：U3000 
维修方法：无服务，校准坏在“RFCal_V3_XO_Col_Coarse_DC",更换U3000 
后故障修复。

维修案例 5 
故障现象：无服务 



故障元件：U3000 
维修方法：无服务，目检发现U3000被压裂变，更换U3000后校准Pass，故障修复。

维修案例 6 
故障现象：无服务 
故障元件：U3203 
维修方法：无服务，校准坏在“WCDMA B1”，更换U3203后故障修复。

维修案例 7 
故障现象：无服务 
故障元件：U3301 
维修方法：无服务，校准坏在“GSM TX CALL”,目检发现U3301有烧毁的痕迹，更换后故障修复。

3.5 SIM卡相关功能故障

SIM 卡原理框图： 

 
维修思路： 
1.首先查看手机基带版本是否正常， 若基带信息正常则是SIM卡相关功能故障。 
2.查看SIM卡针是否变形、 氧化、 断针， 仔细观察SIM卡座焊点是否有虚焊现象。 
3.测量SIM卡针对地值是否正常。 
4.开机测试SIM卡供电、 时钟、 复位是否正常、 数据电压跳变是否正常。

维修案例 1 
故障现象：卡1不识SIM卡 
故障元件：J2601 
维修方法：卡1不识SIM卡，J2601 pin脚损坏更换后故障修复。

3.6 基带信息丢失相关功能故障

维修思路： 
可以在工厂模式下用QDART里的QRCT软件测试FTM和OnLine模式切换是否正常，若正常直接校准，校准Pass基本排除硬件故障；若无
法切换优先考虑中频和CPU。 



 

维修案例 1 
故障现象：基带丢失 
故障元件：U1101 
维修方法：无基带，更换CPU后故障修复。

3.7 充电相关功能故障

充电原理图： 

 
分析思路： 
1..检测J1901外观是否正常， 测量 VBUS 、 USB_PMI_DP 、 USB_PMI_DM 这三组信号的PN结是否正常。 
2.测量J0501的 VBATT 、 BAT_CON_ID 、BAT_THERM PN结是否正常。

维修案例 1 
故障现象：电池温度高 
故障元件：TVS0505 
维修方法：开机后提示电池温度过高，测量BAT_THERM的PN结值低于正常值断开R0514后判断为TVS0505不良，更换后故障修复。

维修案例 2 
故障现象：不充电 



故障元件：TVS1901;U1101 
维修方法：不充电，测量USB_PMI_DP对地短路，更换TVS1901后充电正常;但刷机不识口，测量USB_PMI_DM的PN结值异常，更换
U1101后故障修复。

3.8 显示相关功能故障

显示电路原理框图： 

 
维修思路： 
1.目检J2302及周边元件是否损坏或虚焊。 
2.刷机排除软件故障。 
3.用万用表二极管档测量J2302各脚的PN结是否正常。 
4.若对地值正常，测量显示的供电和控制信号是否正常。

3.9 扬声器相关功能故障

扬声器原理框图： 

维修思路： 
1.目检J1901外观是否良好。 
2.软件升级排除软件故障。 
3.测量相关信号是否异常。

维修案例 1 
故障现象：扬声器无声 
故障元件：BEAD2102 
维修方法：扬声器无声，BEAD2102丢失，焊接后故障修复。

3.10 麦克相关功能故障

MIC原理框图： 

 

 
维修思路： 
1.目检J1901外观是否良好 。 
2.用CIT检测是主MIC还是副MIC问题。 
3.测量相关信号。

3.11 听筒相关功能故障



听筒原理框图： 

 
维修思路： 
1.排除软件故障。 
2.测量REC2101到电源之间的通路。

维修案例 1 
故障现象：听筒杂音 
故障元件：软件升级 
维修方法：听筒杂音，刷机后故障修复。

3.12 耳机相关功能故障

耳机原理框图： 

维修案例 1 
故障现象：耳机模式 
故障元件：软件升级 
维修方法：耳机模式，刷机后故障修复。

3.13 WIFI/BT/FM/GPS 相关功能故障

原理框图： 

U4501信号测量表： 

 
维修思路： 
1.软件升级， 排除软件故障。 
2.测量U4501的信号是否正常。

维修案例 1 
故障现象：WIFI搜不到热点 
故障元件：U4501 
维修方法：WIFI能打开搜不到热点，测量无问题，更换U4501后故障修复。

维修案例 2 
故障现象：WIFI打不开 



故障元件：U0701 
维修方法：WiFi打不开，测量VREG_L9_3P3电压值偏低为1.7V，更换U0701后故障修复。

3.14 摄像相关功能故障

相机电路原理框图： 

维修分析思路： 
1.软件升级， 排除软件故障。 
2.检测 J2401 、 J2402及周围元件是否丢失与损坏。 
3.进入CIT测试前置相机和后置相机， 区分故障。 
4.测量 J2401 、 J2402对地值是否正常。 
5.测量相机供电、 时钟、 复位信号输出是否正常。 
6.测量I2C 、MIPI总线是否正常。

维修案例 1 
故障现象：后摄像头打不开 
故障元件：J2401 
维修方法：后摄像头无法打开，目检外观J2401损坏更换后故障修复。

维修案例 1 
故障现象：前摄拍照黑屏 
故障元件：J2402 
维修方法：前摄拍照黑屏，测量无问题，更换J2402后故障修复。

3.15 感应器相关功能故障

传感器原理框图： 

 
维修思路： 
检测是一路感应器故障还是所有感应器都故障，排除软件问题；若某一路出现故障，测量相关信号按原理图查找故障点；若所有感应器都
故障，优先测量I2C等公共信号。

3.16 触摸屏功能故障

触摸屏原理框图： 

 
触摸屏信号测量点： 



 
维修思路： 
检查J2301及周围元件是否有损坏；测量J2301各信号的PN结以及I2C 电压等查找故障点。

维修案例 1 
故障现象：触屏失灵 
故障元件：U1101 
维修方法：触屏失灵，测量无问题，更换U1101后故障修复。

维修案例 2 
故障现象：触屏失灵 
故障元件：C2510 
维修方法：触屏失灵，VREG_L10_2P8电压对地短路，更换C2510后故障修复。


